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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Bevezetés
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A JAVITASI UTMUTATO HASZNALATA

Ebben a Javitasi Utmutatoban harom nagy fejezet talalhato :

- jellemzCk,

- amotor szétszerelése,

- amotor dsszeszerelése.

Az egyes szerkezeti elemek gépkocsin tortén€ javitasaval kapcsolatban lasd a gép-

kocsi Javitasi Utmutatoit és Technikai Utasitasait.

MERTEKEGYSEGEK

Valamennyi méret mm-ben van megadva (ettEl eltérE jelzés hianyaban).

A meghuzési nyomatékok daNm-ben vannak megadva.

A nyoméseértékek bar-ban vannak megadva (emlékeztetE : 1 bar = 100 000 Pa).

Az elektromos ellenalldsok Ohm-ban (Q) vannak megadva.

A feszliltségek Volt-ban (V) vannak megadva.

TURESEK
A t]réshatarok nélkul megadott meghuzasok t; rései :
= fok-ban megadott meghuzasok : + 3°.

= daNm-ben megadott meghuzésok : + 10 %.

10-1




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
RoOntgenrajz
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D11046

10-2




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor azonositasa
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A motor azonositasa kétféleképpen torténik :

Egyrészt :
- A fEtengely csapagyfedél-hazara vésett jelolés
(az olajsz} r€ oldalan) segitségével.

12768R

Az azonosito jel6lés az alabbiakat tartalmazza :
- A amotor tipusa és jévahagyasi betjjele

- B: Renaultazonositojel és a motor

Masrészt :

- A vezérmjhaz fedelére szegecselt tbla segitsé-

gével.

jelzEszama
- C: motor gyartasi szdma
. Hengerr-
Motor JelzEszdm Gépkocsi Sritési ardny I(:nli?; I(‘r(:]l:ﬁ)t tartalom
(cm3)
L7X ;gg X56V 10571 87 82,6 2046

10-3



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

Meghuzasi nyomatékok (daNm vagy fok)
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A motor felsE része :

Megnevezés Meghuzas
Vezérm jtengelyek csapagyfedél-hazainak csavarjai 0,8 daNm
Hengerfejcsavarok *
Szelepfedelek csavarijai 1 daNm
LevegCtelosztd csavarjai és anyai **
Motortart6 bak rogzitEcsavarjai 6 daNm
Vezérm | szij vezetEgorgCEinek csavarjai 8 daNm
Vezérm | szij feszitEje tartdlapjanak vallas csavarjai 1 daNm
Vezérm | szij feszitEje tartdlapjanak rogzitEcsavarjai 2,5daNm

Vezérm jtengelyek szijtarcsa-agyainak régzitEcsavarjai
Vezérm jtengelyek szijtarcsainak régzitEcsavarjai
Kipufogocsonk rogzitEanyai

LengC felfliggesztés tartébakjnak csavarjai a hengerfejen

Szivécsonk csavarjai

2 daNm, majd 60°
1 daNm
3daNm

4,5 daNm

2 daNm

* A meghuzas menetét lasd a 10-6. oldalon.

ok A meghuzas menetét lasd a 10-81. oldalon.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

Meghuzasi nyomatékok (daNm vagy fok)

@
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A motor alsé része :

Megnevezés

Meghuzas

FEtengely csapagyfedél-hazanak csavarjai

Hajtékarok csapagyfedeleinek anyai

Olajtekn€ csavarjai

Olajszivattyu csavarjai

Vezérmjvet hajto szijtarcsa csavarjai

Vizpumpa csavarijai

Segedberendezés ékszij feszitEje tartélapjanak rogzitEcsavarjai
Segédberendezés ékszij feszitEjének rogzitEcsavarijai

LenditEkerék csavarjai

*

2 daNm, majd 74°
0,8 daNm **
0,8 daNm **

2 daNm, majd 80°
0,8 daNm ***
2,5daNm
1,5daNm

2 daNm, majd 60°

* A meghuzas menetét lasd a 10-72. oldalon.
ok A meghuzas menetét lasd a 10-75. oldalon.

*** A meghuzas menetét lasd a 10-77. oldalon.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 1 O
JellemzEk

HENGERFEJEK
EllenErizze a hengerfejcsavarok csavarfej alatti hosszusagat, melynek 147,5 + 0,3 mm érték j nek kell lennie.
Ne hasznalja fel Ujra a hengerfejcsavarokat, ha azok hosszusadga meghaladja a 149,5 mm értéket.

Az ujrafelhasznalt hengerfejcsavarokat tisztitsa le egy kefével és kenje be motorolajjal a meneteket és a hen-
gerfejcsavarok felfekvEfelUletét.

A HENGERFEJCSAVAROK MEGHUZASANAK MENETE

12728R

Huzza meg a hengerfejcsavarokat 2 daNm nyomatékkal az abran lathatd sorrendben.

Lazitsa meg teljesen az (1) hengerfejcsavart.

- Huzza meg az (1) hengerfejcsavart 1,5 daNm nyomatékkal, majd 225°-kal.

Végezze el ezeket a mjveleteket a tobbi hengerfejcsavarral is.

Ugyanigy jarjon el a méasik hengerfej csavarjaival.

A hengerfejtomités vastagsaga:  Eredeti méret = 1,45 £ 0,04 mm.
Felujitasi méret = 1,65 + 0,04 mm.

10-6



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

JellemzEk

A HENGEREK JELOLESE

Az 1. henger az elsE hengersorban taldlhat6 a
lenditEkerék oldalén.

A: els€ hengersor
B: héatso hengersor

A hengerek szamozéasa a motorblokk (C) részein is
fel van t}ntetve.

12766R1

Gyuijtasi sorrend
1-6-3-5-2-4
A hengerfejek magassaga (mm)

H=1398 . 83

12955R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk
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A HENGERFEJEK TOMITAFELULETENEK ELLENAR-
ZESE

A tomitEfeltlet deformacidjat egy mérEléc és egy
hézagmérC készlet segitségével ellenCrizze.
Megengedett legnagyobb deformacié : 0,05 mm.

A felujitas soran a hengerfejekbCl legfeljebb 0,20

mm-t lehet lemunkalni. Felujitas esetén a feluji-
tast feltétlentl mindkét hengerfejen el kell vé-

gezni.

A felujitott hengerfejek megjel6lése egy-egy R
bet}vel (1) torténik, melyeket elektromos vésEce-
ruzaval kell bevésni.

EIsE hengerfej (a lenditEkerék oldalarél nézve)

|
3

\V

12957R

Hats6 hengerfej (a lenditEkerék oldalardl nézve)

B

12958R

A felujitasi méret} hengerfejtomités vastagsaga
1,65 = 0,04 mm és egy, a nyelvrészén |évE furat-
tal (2) van megjelolve.

Oo°ooo°o 4‘2°Q>O
Q ° s Q
o(::::::::) o
O oOn cOo OO

12959R

A gyujtogyertyak meghtzasi nyomatéka :
2,5-3daNm.

Megjegyzés : a gyujtoégyertydk 3 mm-rel el van-
nak tolva a kipufogéoldal felé.

Hidraulikus szelepemelE tEkék

KUlsE atmérE (mm):
Szivo- és kipufogoszelepek =32 - 0015

- 0,025

10-8




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

JellemzEk

SZELEPEK SZELEPVEZETAK
Szelepelmozdulasok (mm) Hosszusag (mm) 39,75 - 40,25
Szivo- és kipufogdszelepek 9,2

BelsE &tmérE (mm)
Szelepszar &tmérE (mm) Szivo- és kipufogbszelepek 56 - 5,675
Szivo- és kipufogdszelepek 5,985

KUlsE &tmérE (mm)
Kupszog : Szivo- és kipufogbszelepek 11,062 - 11,073
Szivo- és kipufogdszelepek 90°

A szivo- és a kipufogdszelepek szelepvezet€i
Szeleptanyér AmérE (mm) szelepszar-szimmeringekkel vannak ellatva.
Szivlszelepek 33,83 A szivo- és a kipufogoszelepek szelepvezettinek
Kipufogdszelepek 31,50 dElésszoge a fliggElegeshez képest :

Szivlszelepek a1 =23°45

o Kipufogobszelepek ap=22°12

SZELEPULESEK
Kupszog (a)
Szivo- és kipufogdszelepek 90°
Szelepilés szélessége (mm) X
Szivlszelepek 1,6
Kipufogdszelepek 2,1

KulsE atmérE (mm) D

Szivlszelepek
Kipufogdszelepek

35,239 - 35,264
33,139 - 33,164

87428R

£ RSN
AN
ii&!k&t\"é

12956R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

A szivo- és a kipufogészelepek szelepvezettinek
elhelyezkedése a tomitEfeltilethez képest (mm) :

Szivlszelepek A =146,8
Kipufogdszelepek A =145

F Y
A
b J
96794R
Szeleprug6k (mm) :
Terhelés nélkili hossz 41,30
Terhelés alatti hossz {25:2 daNm 332
58 daNm 24

teljesen 6sszenyomott hossz 21,6
HuzalatméreE 3,70
BelsE atmérE 19,3
KUlsE atmérE 27,3

VEZERMUTENGELYEK

A vezérmjtengelyek azonositésa :

A két hosszabbik vezérm jtengelyt az elsE henger-
sorhoz (1. - 2. és 3. hengerek) kell beszerelni.
Azonositasuk a (D) helyeken IévE jeldlések segit-

ségével torténik.

12677R
Szivoszelepek vezérm jtengelye D=A718
Kipufogészelepek vezérm j tengelye D=E720

X vezérmj feldli oldal

10-10




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 1 O

JellemzEk

A két révidebbik vezérm j tengelyt a hatsé hen-
gersorhoz (4. - 5. és 6. hengerek) kell beszerelni.
Azonositasuk az (F) helyeken IéVE jeldlések segit-
ségével torténik.

Vezérm jtengely-csapagyak csapatmérEi (mm)

LenditEkerék oldalan

I

1 27,959 - 27,98
2 27,959 - 27,98
3 27,959 - 27,98
4 30,950 - 30,975

Vezérm| oldalan

12676R
Szivoszelepek vezérm | tengelye F=AT717
Kipufogoszelepek vezérm j tengelye F=E719

X: vezérmj feldli oldal

Hossziranyu jatéek (mm)

A vezérm jtengelyek hossziranyu jatékanak 0,070
és 0,27 mm kozott kell lennie, melyet a csapagy-
fedél-haz kdzépst csapagya hataroz meg.

Csapagyak szama 4

Vezérm tengely-csapagyak furatatmérEi a hen-
gerfejben (mm)

LenditEkerék oldalan

1 28,03 - 28,096
2 28,03 - 28,096
3 28,03 - 28,096
4 31,01 - 31,049

Vezérm; oldalan

Vezérlési diagram (nem ellenCErizhetE)

- SzivoOszelep nyit az FHP elEtt 7° 53’
- Szivoszelep zar az AHP utan 37° 50
- Kipufogoészelep nyit az AHP elEtt 38° 07
- Kipufogoészelep zar az FHP utan 7° 50




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

JellemzEk

11953S

FHP jel a motorblokkon

FHP jel a lenditEkeréken

AHP jel a lenditEkeréken
SzivOszelep nyit az FHP elEtt
Kipufogészelep zar az FHP utan
Kipufogdszelep nyit az AHP el Ett

SzivOszelep zar az AHP utan

Motor forgasi iranya (a lenditEkerék oldalrol
nézve)

DUGATTYUK

A dugattyucsapszeg laza illesztés} a hajtékarban
és a dugattyuban.

A dugattyucsapszeget két rogzitEgy jr} tartja a
helyén.

A dugattyuk jeldlése

12961R

- A dugattyucsapszeg-furat tengelyvonala (1) és
a dugattyu szimmetriatengelye (2) kdzotti elté-
rés 0,5+ 0,15 mm.

- A dugattyuk szerelési irdnya : a + DT jeldlésnek
(3) a vezérm; oldalén kell lennie.

- Dugattyuosztaly (4) (A - B és C dugattyuoszta-
lyok léteznek).

- Az (5) jeldlés kizarolag a szallité részére szolgal.

10-12




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
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JellemzEk
A DUGATTYUATMERAK JELOLESE A HENGERAT- A motorblokkon IévE vésett jelolések (6) értelme-
MERAKHOZ VISZONYITVA zése
Dugattyu- Dugattyu- Henger-
osztal atmére (d) (mm) [ atmér€ (D) (mm
y (d) (mm) (D) (mm) 2 n 1
A 86,550 <d 87<D T T T
< 86,957 < 87,007
< g8V
B 86,957 <d 87,007 <D I— > B
< 86,964 < 87,014 I I > g
C 86,964 <d 87,014 < u 3 a
< 86,971 D <87,021 l i l
5 4 B
A dugattyuosztalyok jeldlései (6) a motorblokkra DI1048

vannak vésve (az olajsz } r€ folé).

7 - Vezérmj feldli oldal

8 - EIsE hengersor

9 - Hats6 hengersor
10 - 1. henger (az elsE hengersorban)
11 - 2. henger (az elsE hengersorban)

12 - 3. henger (az elsE hengersorban)

13 - 4. henger (a hats6 hengersorban)
14 - 5. henger (a hats6 hengersorban)

15 - 6. henger (a hats6 hengersorban)

12766R

HENGERPERSELYEK

hatéak fel)

A hengerperselyek ” szaraz” tipusuak (nem ujit-

10-13



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk
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A DUGATTYUK ATMERAJENEK MERESE

Az dtmérEmeérést A = 45 mm magassagban kell
elvégezni.

86928-4R

DUGATTYUGYURUK

A harom dugattyugyjr} vastagsaga (mm-ben) :

- Tizgyin 15
- TOmitEgy;r} 1,5
- Olajlehuz6 gyri 3

TQP

= It

12960G

A dugattyugy i r k bevagasainak szélessége :

Dugattytigy !tk Bevagas( I:]Zril)essege
Tizgyin 0,20 - 0,35
TomitEgyr; 040 - 0,65
Olajlehtzo gyry 0.25 - 0,50

Dugattyucsapszegek :

EEIRNNENENNN..—..

SRR

12962R

Hosszusag : 55,7 - 56 mm

KUlsE atmére : E =21,99 - 22 mm

BelsE atmér : |
C

12,55 - 12,75 mm
15,8 - 16,5 mm

Megjegyzés : a dugattyucsapszegben IévE furat
két vége kupos kialakitasu a mozg6 tdmeg csok-
kentése érdekében.

10-14




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

JellemzEk
Hajtokarok : FEtengely :
A hajtokarfej oldaliranyu jatéka : 0,20 - 0,80 mm Csapégyak széma 4
Tengelytavolsag : 154 mm GorgEzott fEcsapok :

A hajtokarfej csapagycsészéinek szerelése soran
ellenErizze, hogy a csapagycsészében IévE furat
(16) egybeesik-e a hajtékar furataval (17).

12682G

FIGYELEM

A hajtokar-csapagyfedelek és a a hajtokarok 6sz-
szejel6lését ne hegyes szerszdmmal végezze (elke-
ralve igy a torést okozé feszliltséggy j jt€ helyek
kialakitasat), hanem hasznéljon alkoholos filcet.

- Névleges atmérE (mm) 65,971 - 65,990

GOrgEzott hajtokarcsapok :

- Névleges atmérE (mm) 51,171 - 51,190

A 6 db hajtokarcsap helyzete

egymashoz képest 60°

0,1-03

FEtengely hossziranyu jatéka (mm) :

Megjegyzés : a fEtengely végén IéVvE két lelapolas
az olajszivattyu hajtasara szolgal.

A fEtengelyen IévE jel6lések :

A fEcsapok atmérEosztalyainak jelélése (18).

12952R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk
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A vésett jeldlés értelmezése :

8
l

22

5
:

.“.‘4———0\

9 >
L

D11049

19 Vezérm] feldli oldal

20 1. fkcsap atmérCosztalyanak jeldlése
21 2. fEcsap atmérEosztalyanak jelolése
22 3. fkcsap atmérEosztalyanak jeldlése
23 4. fEcsap atmérEosztalyanak jelolése

A fEcsapok atmérEosztalyai

AtmérEosztaly FEcsap atmérEje
(jelolés a fEtengelyen) (mm)

5 65,971 - 65,974

6 65,975 - 65,978

7 65,979 - 65,982

8 65,983 - 65,986

9 65,987 - 65,990

FACSAPAGYAK CSESZEI
Szerelési irany

- Az l.- 3.-4. fkcsapagyak esetén a hornyos csa-
pagycsészéknek (24) a motorblokk oldalan, a
horony nélkuli csapagycsészéknek (25) pedig a
csapagyfedél-haz oldalan kell lenniuk.

98201R2

- A 2. fEcsapagy esetén az UtkdztetE alatétek
egybe vannak épitve a csapagycsészékkel.
A hornyos csapagycsészének (26) a motorblokk
oldalan, a horony nélkuli csapagycsészének (27)
pedig a csapagyfedél-haz oldalan kell lennie.

98200R2
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
JellemzEk

A fEcsapagyak csészéinek atmérEosztalyai

A felsE csapagycsészék hornyosak, az alsék horony nélkuliek. Feltétlentl meg kell jeldlni a csapagycsészék el-

helyezkedését, mert a csapagycsészék atmérEosztalyai a csapagyfedél-haz oldalan csapagyanként eltérEek
lehetnek.

A felsCE csapagycsészék (a motorblokk oldalan) csak egyetlen atmérEosztalyban léteznek.

A fEcsapagyak mjkodési (sugariranyu) jatékanak 0,026 és 0,053 mm kozott kell lennie, ezért az alsé csa-
pagycsészék (a csapagyfedél-haz oldalan) négy atmértosztalyban léteznek.

A csapagycsészék atmérEosztalyait a gyarban a csapagyak mérése alapjan hatarozzak meg. Az ezzel kapcso-
latos jel6lések a motorblokkon (28) és a fEtengelyen (18) talalhatok.

Jel6lés a motorblokkon Jeldlés a fEtengelyen

12766R2 12952R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 1 O

JellemzEk

A motorblokkon IévE vésett jelolések értelmezése :

A fEtengelyen IévE vésett jeldlések értelmezése :

w «— M) A—»s

VY ET
L LAk

5689 >
SR

DI11049

19 Vezérm; feloli oldal

20 1. fkcsap atmértosztalyanak jel6lése
21 2. fEcsap atmérEosztalyanak jelolése
22 3. fcsap atmértosztalyanak jel6lése

23 4. fEcsap atmérEosztalyanak jelolése

A fEcsapok atmérEosztalyai

AtmérEosztaly FEcsap atmérCje

DI1050

29 Vezérm] feldli oldal
30 1. fEcsapagy atmérEosztalyanak jeldlése
31 2. fEcsapagy atmérEosztalyanak jeldlése
32 3. fEcsapagy atmérEosztalyanak jeldlése
33 4. fEcsapagy atmérEosztalyanak jeldlése
A fEcsapagyak atmértosztalyai

AtmérEosztaly e

(jelolés a FCEcsapa(gn)q/ r::11t)merCEje
motorblokkon)
72 - 72,004

72,005 - 72,009

72,010 - 72,014

Al W] DN] -

72,015 - 72,019

(jelolés a fEtengelyen) (mm)
5 65,971 - 65,974
6 65,975 - 65,978
7 65,979 - 65,982
8 65,983 - 65,986
9 65,987 - 65,990




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 1 O
JellemzEk

A fEcsapagyak also csészéinek Kivalasztasa (példa) :

Jegyezze fel a fEtengelyen és a motorblokkon 1évE atmértosztalyokat.

A fEtengelyen : 5689

A motorblokkon : 2344

1. fEcsapagy : |5 |689
2 (344

A kovetkezE tablazat szerint C3 atmérEosztalyu
(sarga jel6lés}) csapagycsészét kell alkalmazni.

3. fEcsapagy: 56|8 | 9
23|14 | 4

A kovetkezE tablazat szerint C3 atmérEosztalyu
(sérga jel6lés}) csapagycsészét kell alkalmazni.

2. fEcsapagy : 5|6 | 89
2|3 | 44

A kovetkezE tablazat szerint C3 atmérEosztalyu
(sarga jelOlés}) csapagycsészét kell alkalmazni.

4. f€csapagy : 568(9
234 (4

A kovetkezE tablazat szerint C2 atmérEosztalyu
(kék jeldlésy) csapagycsészét kell alkalmazni.

FEcsapagyak atmérEosztalyai (a motorblokkon jel6lve)
1 2 3 4
5
P. o)
(=]
8 PIROS']
P
FEcsapok 7 w
atmérEosztalyai SARGA
(a fEtengelyen jeldlve)
fAm
9 KEK
]
8 — FEKETE
P L1

DI11047
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

JellemzEk
A fEcsapagyak csészéinek vastagsaga
Csapagycsésze Jel6lés AtmérEosztaly Vastagsag (mm)
FelsE Hornyos 2,999 - 3,005
(nincs jeldlés)
Als6 Horony nélkli c1 2,987 - 2,993
(fekete)
. Horony nélkuli
Also (kék) C2 2,995 - 3,001
Als6 Horony nélkli c3 3,003 - 3,000
(sérga)
Als6 Horony nelkali c4 3,011 - 3,017
(piros)
OLAJSZIVATTYU Az olajszivattyu robbantott bréja :
Minimalis olajnyomés 80 °C-on (bar)
- Alapjaraton 2
- 3000 ford/perc-en 5

Az olajszivattyu hajtasat a fEtengelyen IévE két le-

lapoléas biztositja.

12952R1

1291781

Az olajszivattyu rotoros tipusu fogaskerékszivaty-

tyu.

MEGJEGYZES : éntsén olajat az olajszivattytba
(a légtelenités megkoénnyitése érdekében).
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
JellemzEk

A motor rogzitése a DESVIL allvanyra Szerelje le a Mot. 792-03 motortarto lapot a
DESVIL allvanyrol.
Szerelje le:
Szerelje fel a motorra a Mot. 1435 motortarto la-
- az inditdémotor hEvédE lemezét, pot.

- az inditbmotort,

12950R

- atengelykapcsoldt és a lenditEkereket a Mot.
1431 szerszam segitségével.

12656R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

JellemzEk
SEGEDANYAGOK
Elnevezés Mennyisé Felhasznalasi terilet Rendelési szam
yiseg ( SODICAM)
Ravitol S 56 - Alkatrészek tisztitasa 7701421513
Loctite Frenetanch (csavarok elfor- 1-2csepp - 7701 394 070
dulas elleni biztositasara és tomi-
tési célokra)
Décapjoint Bekenni TomitEfeluletek tisztitadsa 77 01 405 952
Autojoint OR Bekenni Szelepfedelek és vezérm j tenge- 7701422 751
lyek csapagyfedél-hazai

OVINTEZKEDESEK

A MOTOR MOSASA

Védje a vezérm | szijat és a segédberendezések ek-
szijat a viztEl és a mosészerektEl.

Ugyeljen arra, hogy ne keruljon viz a levegEbeszi-
VO csEvezetékekbe.

A MENETES FURATOK FELUJITASA

A motor alkatrészeinek menetes furatai menetes
betétek segitségével felujithatok, az aldbbi rogzi-
tEfuratok kivételével :

- hengerfej,

- fEtengely csapagyfedél-haza.

KISZERELESUKET KOVETAEN KICSERELENDA AL-
KATRESZEK

Az 0sszes tomités.
LenditEkerék rogzitEcsavarjai.
SzelepvezetEk.

Hengerfejcsavarok, ha azok hosszusaga megha-
ladja a 149,5 mm-t.

FEtengely csapagyfedél-hdzanak csavarjai, ha
azok hosszusaga meghaladja a kdvetkezE érté-
keket :

= M8-as csavarok : 119 mm.

« M11-es csavarok : 131, 5 mm.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

Nélklulozhetetlen célszerszamok

Abra Ref. szam Rendelési szam Megnevezés
Mot. 11 0001 072 100 CsapéagykiszerelE szerszam a fEtengelyhez
6860351
O Mot. 445 00 00 044 500 Kulcs az olajsz } rEh6z
6971651
Mot. 591-02 00 00 059 102 Magnese_s toldat a szogm‘erGEs,kuIcshoz a
hengerfejcsavarok meghtizasahoz
7788951

1/2"-os befogasu, mutatédval ellatott

Mot. 591-04 00 00 059 104 sz6gmérGs kbzdarab
781813
Mot. 1273 0000 127 300 Szijfeszesség-ellenErzE m} szer
9650851
Mot. 1280-01 00 00 128 001 Szerszam az olajsz ; rEhoz
97160-151
Mot. 1335 00 00 133 500 Fog6 a szelepszar-szimmeringek

98503S

leszereléséhez
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

Nélklulozhetetlen célszerszamok

Abra Ref. szam Rendelési szam Megnevezés
Szerszam a vezérm jtengely szijtarcsajanak
% Mot. 1428 00 00 142 800 rogzitéséhez

13290S1

Mot. 1429 00 00 142 900 Bealptgyilla avezéermjszij automata
s feszitEjéhez
\J
1328951
I . el
Mot. 1430 00 00 143 000 5 db rogzitGesap a ftengely és a vezérmj
tengely szijtarcsainak rogzitéséhez
1329351
? Mot. 1430-01 0000 143 001 EllenErzEcsap
. 1320251
Mot. 1431 00 00 143 100 Szerszadm a lenditEkerék rogzitéséhez
1328451
. A i .
Mot. 1432 00 00 143 200 Szerszam avezerm 1 tengely-szimmering
@ beszereléséhez
1328651
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Nélkulozhetetlen célszerszamok

10

Abra Ref. szam

Rendelési szam

Megnevezés

Szerszam a lenditEkerék-oldali fEtegely-

13288S1

E@ Mot. 1433 0000 143 300 szimmering beszereléséhez
96898-1S1
. A . i
Mot. 1434 00 00 143 400 Sz_erszarr_l avezérmj] ,olldall fEtegely
9 szimmering beszereléséhez
1328751
@ Mot. 1435 00 00 143 500 Motortart6 lap a DESVIL allvanyhoz
1295081
Q Mot. 1436 00 00 143 600 RogzitEkengyel a vezérmszijhoz
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

Nélkulozhetetlen eszk6zok 10

Megnevezés

83391S

Szoritobilincs a dugattyugy j r j kkel ellatott dugattyuk hengerfuratba
illesztéséhez (az 6sszes motortipushoz)

Maroékészlet a szelepilések megmunkalasahoz (CERGYDIS C108 NEWAY)

SzelepemelCE szerszdm

12-es és 14-es normal dugéskulcs 1/2"-0s (12,7 mm) befogéssal

Szerszdm a csapagyfedelek, a fEtengely, a hengerfej, sth. szégben torténE
meghuzéasahoz

Dugattyugy ;r; fogéd
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

A HENGERFEJEK ROBBANTOTT ABRAJA

PRN1204
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Uritse le a motorbdl az olajat és

a hj tEfolyadékot.
V— ) -——-'-_-'-\
(W
=R 4
A @
O
NN @ :
D
AN
12771-151 .

Szerelje le a motor elektromos
vezetékkotegeét (1. - 9. brék).

12770S1
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A motor felujitasa

10

1277181

12769S1
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A motor felujitasa
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

AUy
1277451 AT

1277581
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

Szerelje szét a motor felsE részét a kdvetkezE sorrend szerint (10. - 48. abrak).

10

1275981

11

1275851
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

12

1276181

12683S1
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

Termosztat

1276551

12763S1
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

[ 1276451

Lazitsa meg a 3 db csavart (1).
Csavarja ki a csavart (2) a kupos részig (3) (ellentartva egy villaskulccsal).

Forditsa el a villaskulcsot balra az ékszij meglazitasahoz.

12678G
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A motor felujitasa

10

20

1275481

21

1275351

"Ry = / ) 2
40
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

1275281

23

1275181
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

24

1275081

25

1274951
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

26

1274851

1274751
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

28

1274651

29

1272181
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Forgassa a motort a m j kodési
iranyaban, a vezérm | beallitasi
helyzetének eléréséig, majd ez-
zel egyidejjleg illessze be a
Mot. 1430 rogzitEcsapokat a fE-
tengely és a vezérm | tengelyek
szijtarcsaiba.

30

12720-1R3

Megjegyzeés : a vezérm jtenge-
lyek régzitése kbnnyebben elvé-
gezhetC, ha elEzetesen megla-
zitja a vezérmj tengelyek szij-
tarcsainak csavarijait (1) és elfor-
gatja a szijtarcsa-agyakat a

Mot. 1428 szerszam segitségé-
vel.

31

12716R1
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Szereljen be egy 75 mm hosszu-
sadgu M8-as csavart (2) és csavarja
be erCltetés nélkl addig, hogy
az (A) feltleten feltamaszkod-
jon.

32

12720-1R4

Lazitsa meg a 3 db csavart (3).
A csavart (4) feltétlenil meghu-
zott allapotban kell hagyni.

33

12715-1R2
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Helyezze el a Mot. 1429 szersza-
mot (szikség esetén meglazitva
a csavart (2)), majd szereljen be
egy 35 mm hosszusagu M8-as
csavart (5). HUzza meg a csavart
(5) a Mot. 1429 szerszam rogzité-
séhez.

Lazitsa meg teljesen a csavart
(2), hogy a vezérm szij megla-
zuljon, majd szerelje le a vezér-
m | szijat.

34

12719R1

35

12716R1
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

A motor felujitasa

A vezérm | szij feszitEjének tartod-
lapja.

36

1271581

PO LB

.

4\& 7%

D
:3-7' ‘\‘sziégggggggg:égféyfff

1271481
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

38

1271351

Korméanyszervoé-szivattyu tartée-
leme

39

1271281
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A motor felujitasa

10

40

1271181

41

1271081
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor feldjitasa

12709S1

1272381
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

A motor felujitasa

10

1272451

1272551
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

FIGYELEM : a szelepfedelek leszerelésekor rendkivil fontos, hogy ne sértse meg a szelepfedelekre régzitett
tomitest (1). Ez a tomités a szelepfedél tébb alkalommal térténE leszerelését is képes elviselni. Ha megsé-
rult, Autojoint OR témitEanyaggal részlegesen javithato.

12684R

46

12726S1
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A motor felujitasa

10
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

A hengerfejek szétszerelése :

Hatsé hengerfej.

12692S1

12693S1
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor feldjitasa

1269451

12695S1

ElIsE hengerfej.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Szerelje ki a hidraulikus szelepemelE tEkéket. EIsE hengerfej (a lenditEkerék oldalarél nézve)

Nyomija dssze a szeleprugokat.
Szerelje le a félgy ;r ket, a felsE rugétamaszto

alatéteket, a szeleprugoékat, a szelepeket, a
szelepszar-szimmeringeket (a Mot. 1335 fogd se-

1
gitségével) és az als6 rugdtamaszto alatéteket. ‘ x
Helyezze el az alkatrészeket a megfelelE sorrend-
ben.
Tisztitas ‘IV

] e, Q
y @
[+3
nium tomitEfeltleteket.

Rendkivul fontos, hogy ne sértse meg az alumi-

12957R

Hasznaljon Décapjoint anyagot a letapadt tomi-

tésrészek feloldasahoz. Hats6 hengerfej (a lenditEkerék oldalarél nézve)

Hordja fel az anyagot a tisztitando feltletre,
varjon kb. 10 percet majd tavolitsa el egy fabél
késziilt lemez segitségével. 1

E mjveletek kdzben ajanlatos védEkeszty ; t vi-
selni.

Ezt a m}veletet Gvatosan végezze, hogy elkerilje
a szennyezEdések bejutasat a vezérm jtengelyek
olajnyomo vezetékeibe (a motorblokkban és a
hengerfejekben talalhatok) és az olaj-visszafoly6
vezetékekbe.

A HENGERFEJEK TOMITAFELULETENEK ELLENAR-
ZESE 12958R

A tomitEfeltlet deformacidjat egy mérEléc és egy

hézagmérC készlet segitségével ellenCrizze. A felujitasi méret; hengerfejtomités vastagsaga

1,65+ 0,04 mm és egy, a nyelvrészen IévE furat-
Megengedett legnagyobb deformacié : 0,05 mm. tal (2) van megijeldlve.

A felujitds soran a hengerfejbCl legfeljebb 0,20
mm-t lehet lemunkalni. Felujitas esetén a feluji- 2
tast feltétlentul mindkét hengerfejen el kell vé-

gezni. I

A felujitott hengerfejek megjeldlése egy-egy R

. f \
bet} vel (1) torténik, melyeket elektromos vésEce- /
ruzéval kell bevésni. 0 J
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

A SZELEPULESEK MEGMUNKALASA
Szivoszelepek szelepulései

- tomitEfelllet szélesség X=1,6 mm

- kupszog a =90°

A szelepulés tomitEfeltiletének (1) megmunkalasa
a 230-as marészerszam 45°-0s oldalaval torténik,
majd a 605-0s mardszerszam 65°-o0s oldalanak se-
gitségével csokkentse a (2) felilet megmunkalasa-
val a szelepUilés szélességét a megadott (X) széles-
ségre.

Kipufogodszelepek szelepulései

- tomitEfelllet szélesség X=2,1mm

- kupszég a =90°

A szelepulés tomitEfeltletének (1) megmunkalasa
a 274-es maroszerszam 45°-os oldalaval torténik,
majd a 605-0s mardszerszam 65°-0s oldalanak se-
gitségével csokkentse a (2) feltilet megmunkalasa-
val a szeleplilés szélességét a megadott (X) széles-
ségre.

91580R2

X
”7//

MEGJEGYZES : Ugyeljen a szelep megfelelE elhelyezkedésére a szeleptilésen.

88988-1R
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

EllenCGrizze a hengerfejekben 1évE golyds szelepek A HENGERFEJEK OSSZESZERELESE
(3) meglétét és megfelelE nyitasat.
Szerelje be az uj szelepeket (26), és csiszolja 6ssze
ElsE hengerfej azokat kismértékben a hozzajuk tartozé szelep-
Ulésekkel. Ezt kbvetEen gondosan tisztitsa le és je-

16lje meg az Osszes alkatrészt, majd végezze el az
Osszeszerelést.

Olajozza be az 0sszes alkatrészt.

Szerelje vissza az als6 rug6tamaszté alatéteket
27).

Szerelje fel a szelepszar-szimmeringeket (28) a
szelepvezetEkre (29) egy csEkulcs segitségével.
Szerelje be :

- Egymas utan az uj szelepeket (26),

- A szeleprugokat (30),

- A felsCE rugétamaszté alatéteket (31),
12954R

- Nyomja 6ssze a rugokat,

Hatso hengerfej - Afélgy!riket (32).

12953R

77678R4
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

A vezérmjtengelyek hossziranyu jatékanak 0,070 A két rovidebbik vezérm jtengelyt a hatsé hen-
és 0,27 mm kozott kell lennie, melyet a csapagy- gersorhoz (4. - 5. és 6. hengerek) kell beszerelni.
fedél-haz kdzépsE csapagya hataroz meg. Azonositasuk az (F) helyeken IéVE jel6lések segit-

ségével torténik.
A vezérmjtengelyek elhelyezkedése és azonosi-
tésa

A két hosszabbik vezérm jtengelyt az elsE hen-
gersorhoz (1. - 2. és 3. hengerek) kell beszerelni.
Azonositasuk a (D) helyeken IévE jeldlések segit-
ségével torténik.

I

12676R

Szivoszelepek vezérm jtengelye F=AT717
Kipufogobszelepek vezérm j tengelye F=E719

X: vezérmj feldli oldal
12677R

Szivoszelepek vezérm j tengelye D=A718
Kipufogbészelepek vezérm j tengelye D=E720

X vezérmj feldli oldal
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A motor felujitasa

e

Y u,\c
AV

5
X 3 W
z_v O (
. T B
<, 4 \ -
\ 3 5 Ty B\ H
v
)

33 “v,
QI

\!
A

ﬁ%ﬁﬂfﬂwmw./

A

ZOPNZ

12695R1

(— ]
1
oAy
TR X Sk LS ot -
\
W L4
DRV, s ~
&
y ~m
WA
. BNIEAN, (Y
AT R &,
nmﬂ!ﬂﬂ.lww o
y J & -3 ﬂ’ " "
» ALY (il SeeS ST =
AL ey (| B/ 7N AN
YW ~
v = -
4 &..f.\.
. A\ &

Hordjon fel egy csik Autojoint
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa
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12692R

Hats6 hengerfej

Szerelje be a vezérm  tengely-
szimmeringeket a Mot. 1432

szerszam segitségevel.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

PRN1205

A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ABRAJA
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

A motor felujitasa

Szerelje szét a motor alsé részét
a kodvetkezE sorrend szerint
(49. - 58. abrak).

49

1273381

1273281
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Figyelem : az olajszivattyu le-
szerelésekor rendkivil fontos,
hogy ne sértse meg a tomitése-
ket (1). Ezek atomitések az olaj-
szivattyu tébb alkalommal tér-
ténE leszerelését is képesek elvi-
selni. Ha megsérultek, Autojoint
OR tdmitEanyaggal részlegesen
javithatok.

12680R

51

1273181
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Figyelem : az olajteknC leszere-
Iésekor rendkiviil fontos, hogy
ne sértse meg a tomitést (1). Ez
a tomités az olajteknC tébb al-
kalommal torténC leszerelését is
képes elviselni. Ha megsértilt,
Autojoint OR tomitEanyaggal
részlegesen javithato.

1269181
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12690S1

12689S1
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A motor felujitasa

55

12688S1

Jelblje 6ssze a hajtokar-csapagy-
fedeleket a hajtokarokkal.

Figyelem : a hajtékar-csapagyfe-
delek és a a hajtokarok dssze-
jelélését ne hegyes szerszammal
végezze (elkerulve igy a torést
okoz0 feszuiltséggy ;jt€ helyek
kialakitasat), hanem hasznaljon
alkoholos filcet.

12687S1
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A motor felujitasa 10

Feltétlenul meg kell jel6lni a csa-
pagycsészék elhelyezkedését,
mert a csapagycsészék atmérE-
osztalyai a csapagyfedél-héaz ol-
dalan csapagyanként eltérEek
lehetnek.

57

12686S1

12685S1
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A motor felujitasa

EllenCGrizze a dugattyugy jrj kén l1évE bevagasok
szélességeét :

Tizgyir: 0,20 - 0,35 mm
TomitEgyjri 0,40 - 0,65 mm
Olajlehuzé gyjr; 0,25 - 0,50 mm

A DUGATTYUGYURUK SZERELESE

A gyarilag beallitott dugattyugy j r § knek szaba-
don el kell fordulniuk a dugattyu hornyaiban.

Ugyeljen dugattyugy !r 1k szerelési iranyéra.

TOP

. e

12960G

Allitsa be a dugatty ! gy }r ! kon 1évE bevagasokat
120°-ra egymashoz képest

72552R

Tisztitsa meg a fEtengelyt kenEfuratait egy acél-
huzal segitségével.

Tisztitsa meg a tomitEfeltleteket a motorblokkon
és a csapagyfedél-hazakon.

Cserélje ki a fEtengely végében IévE csapagyat (a
lenditEkerék oldalan) a Mot. 11 szerszam segitsé-
gével.

12951R
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A motor felujitasa

FACSAPAGYAK CSESZEI - A 2. fEcsapagy esetén az UtkoztetE alatétek

egybe vannak épitve a csapagycsészékkel.
A hornyos csapagycsészének (26) a motorblokk
oldalan, a horony nélkili csapagycsészének (27)

- Az 1. - 3.-4. fkcsapagyak esetén a hornyos csa- pedig a csapagyfedél-haz oldalan kell lennie.
pagycsészéknek (24) a motorblokk oldalan, a

horony nélkili csapagycsészéknek (25) pedig a
csapagyfedél-haz oldalan kell lennitk.

Szerelési irany

98200R2

98201R? A fEcsapagyak csészéinek atmérEosztaly megha-

tarozasat lasd a "JellemzEk” fejezetben.
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A motor felujitasa

Illessze be a fEtengelyt és szerelje fel a fEtengely csapagyfedél-hazat, majd huzza meg a csavarokat a kdvet-
kezE abran lathatd sorrend szerint.

12688R

Figyelem : ne hasznalja fel azokat a csavarokat, melyek hosszuisdga meghaladja az aldbbi értékeket :
- MB8-as csavarok : 119 mm

- M1l-es csavarok :131,5 mm

A csapéagyfedél-haz csavarjainak meghuzésa :

Az ujrafelhasznélt csavarokat tisztitsa le egy kefével és kenje be motorolajjal az 6sszes csavar felfekvEfelu-
letét és menetes részét.

- Szerelje be a csavarokat azok meghuzésa nélkul.

- Huzza meg az M11-es csavarokat 3 daNm, az M8-as csavarokat pedig 1 daNm nyomatékkal az abran latha-
t6 sorrendben.

- Huzza meg az M6-o0s kUlsE csavarokat (A) 1 daNm nyomatékkal (spiral alakban haladva).
- Lazitsa meg teljesen az M8-as és az M11-es csavarokat.

- Huzza meg egymaés utan az M11-es csavarokat 3 daNm nyomatékkal és 180°-kal, majd huzza meg az M8-as
csavarokat 1 daNm nyomatékkal és 180°-kal az abran lathat6 sorrendben.

EllenCGrizze a fEtengely hossziranyu jatékat, melynek 0,1 és 0,3 mm koézott kell lennie.

Szerelje le a fEtengely csapagyfedél-hazat és emelje ki a fEtengelyt.
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A motor felujitasa

Osszeszerelés
Olajozza be a dugattyukat.

Szerelje be a hajtékar-dugattyu
egységeket a motorblokkba a
szoritébilincs segitségével.

Ugyeljen a hajtokar-dugattytl
egységek 6sszeszerelésére : a
nyilnak a vezérmj oldaléan, az
olajcsatornanak pedig az olaj-
sz rEvel szemkozti oldalon kell
lennie.

Illessze be a fEtengelyt (olajozza
be a fEcsapokat és a hajtokarcsa-
pokat) és huizza meg a hajtoka-
rok csapagyfedeleit 2 daNm nyo-
matékkal, majd 74°-kal.

Hordjon fel egy csik Autojoint
OR anyagot a tomitEfeltletekre
(A) és szereljen fel egy uj tOmitE-
gyirita(B) részre.

12686S1

12687R
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A motor felujitasa

Szerelje fel a fEtengely csapagyfedél-hazat, majd htizza meg a csavarokat az dbran lathato6 sorrend szerint.

12688R

Figyelem : ne hasznalja fel azokat a csavarokat, melyek hosszusaga meghaladja az alabbi értékeket :
- MB8-as csavarok : 119 mm

- M1ll-es csavarok :131,5 mm

A csapéagyfedél-haz csavarjainak meghuzasa :

- Az ujrafelhaszndlt csavarokat tisztitsa le egy kefével és kenje be motorolajjal az 6sszes csavar felfekvEfell-
letét és menetes részét.

- Szerelje be a csavarokat azok meghuzéasa nélkul.

- Huzza meg az M11-es csavarokat 3 daNm, az M8-as csavarokat pedig 1 daNm nyomatékkal az abran latha-
té sorrendben.

- Huzza meg az M6-0s kulsE csavarokat (A) 1 daNm nyomatékkal (spirdl alakban haladva).
- Lazitsa meg teljesen az M8-as és az M11-es csavarokat.

- Huzza meg egymaés utdn az M11-es csavarokat 3 daNm nyomatékkal és 180°-kal, majd huzza meg az M8-as
csavarokat 1 daNm nyomatékkal és 180°-kal az abran lathato sorrendben.
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10

A szétszerelési m | veletekkel el-
lentétes sorrendben jarjon el.

12689S1

Tisztitsa Ki a sz rEkoséar szitjat
(3), eltavolitva a bilincset (1) és a
gumibetétet (2).

12916R
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12690S1

12691S1
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A motor felujitasa 10

Szerelje be a csavarokat, de ne
huzza meg azokat.

Huzza meg az olajtekn€ csavar-

jait 0,8 daNm nyomatékkal az ab-

ran lathaté sorrendben.

Szerelje fel az olajszivattyut :

Szerelje be az 6sszes csavart,
majd huzza meg azokat 0,8

daNm nyomatékkal az abran lat-

hat6 sorrendben.

13154R

12731R1




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Szerelje be a fEtengely-szimme-
ringet a Mot. 1434 szerszam se-
gitségevel.

Szerelje fel a fEtengelyre a ve-
zérm j vet hajto szijtarcsat, meg-

huzva a csavarokat 4 daNm nyo-

matékkal, majd 80°-kal.

13393R
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A motor felujitasa

10

Szerelje fel az uj tomitEgy jrj vel
elatott vizpumpat és huizza meg
a rogzitEcsavarokat 0,8 daNm
nyomatékkal. EIEszor az (A),
majd a (B) és a (C) csavarokat
huzza meg.

12733R
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A motor felujitasa

Allitsa be a dugattyukat a lokethosszuk k6zépsE helyzetébe.

Helyezze fel a hengerfejtomitéseket. A nyelvek (1) a kiilsE€ oldalon legyenek. EllenCrizze, hogy az olajnyomo
csatornak (2) egybeesnek-e a hengerfejtémités furataival.

12729R
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A motor felljitasa

A HENGERFEJEK FELSZERELESE
EllenCrizze a hengerfejcsavarok csavarfej alatti hosszusagéat, melynek 147,5 + 0,3 mm érték ; nek kell lennie.
Ne hasznalja fel Ujra a hengerfejcsavarokat, ha azok hosszuisdga meghaladja a 149,5 mm értéket.

Az ujrafelhasznalt hengerfejcsavarokat tisztitsa le egy kefével és kenje be motorolajjal a meneteket és a hen-
gerfejcsavarok felfekvEfelUletét.

A HENGERFEJCSAVAROK MEGHUZASANAK MENETE

12728R

Huzza meg a hengerfejcsavarokat 2 daNm nyomatékkal az elGirt sorrendben.

Lazitsa meg teljesen az (1) hengerfejcsavart.

Huzza meg az (1) hengerfejcsavart 1,5 daNm nyomatékkal, majd 225°-kal.

Végezze el ezeket a m|veleteket a tébbi hengerfejcsavarral is.

Ugyanigy jarjon el a méasik hengerfej csavarjaival.

A hengerfejtomités vastagsaga:  Eredeti méret = 1,45 £ 0,04 mm.
Felujitasi méret = 1,65 £+ 0,04 mm.
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A motor felujitasa

Szerelje be az 6sszes csavart azok
meghuzasa nélkdl, majd huzza
meg a csavarokat 1 daNm nyo-
matékkal az 4bran lathato sor-

12726R1
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A motor felujitasa

Szerelje be az 6sszes csavart és

huzza meg azokat 1 daNm nyo-

matékkal (az dbran lathat6 sor-
rendben), majd 2,5 daNm nyo-
matékkal (az dbran lathat6 sor-
rendben).

1272451

12723R
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A motor felujitasa

Huzza meg a csavarokat 6 daNm
nyomatékkal.

12709S1

Huzza meg a vezetEgorgEt
8 daNm nyomatékkal.

1271081
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10

1271181

1271281
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A motor felujitasa 10

Huzza meg a vezetEgorgtket
8 daNm nyomatékkal.

1271351
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A motor felujitasa

Huzza meg a csavart (1) 1 daNm
nyomatékkal és szerelje be a 3 db
masik csavar azok meghuzasa
nélkail.

12715R

Szerelje fel a vezérm ;tengelyek
szijtarcsait az dbra alapjan.

EllenErizze, hogy a szijtarcsa-
agyak retesze megfelelEen be-
illeszkedik-e a vezérm j tengelye-
ken IévE reteszhornyokba.

1271751
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A motor felujitasa 10

Huzza meg a vezérm j tengelyek
szijtarcsa-agyainak csavarjait 2
daNm nyomatékkal, majd 60°-
kal, mikdzben ellentartja a szij-
tarcsa-agyakat a Mot. 1428 szer-
szammal.

Allitsa a vezérm ! tengelyeket és
a fEtengelyt a beallitasi hely-
zetbe és rogzitse a Mot. 1430
rogzitEcsapok segitségével.

Szereljen be egy 35 mm hosszu-
sagu M8-as csavart (5) és huzza
meg, hogy a Mot. 1429 szerszam
régzitve legyen.

Szereljen be egy 75 mm hosszu-
sagu M8-as csavart (2).

Forgassa a vezérm  tengelyek
szijtarcsait az 6ramutato jarasa-
val megegyezCE iranyban, hogy
azok felitkdzzenek a hosszukas
furatok oldalan.

Huzza meg a csavarokat (1) 0,5
daNm nyomatékkal, majd lazitsa
meg azokat 45°-kal.

12716R1

12718R1
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A motor felujitasa

Huzza meg a 3 db csavart (3) 1
daNm nyomatékkal, majd lazitsa
meg azokat 45°-kal.

Illessze a vezérm | szijat a fEten-
gely szijtarcsajara és rogzitse a
vezérm szijat a Mot. 1436 szer-
szam segitségével.

Mot.1436

12923R1
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Illessze a vezérm | szijat a vezetEgorgEre (1), meggyEzEdve a szijag (A) feszességértl.

Forgassa lassan a kipufogdszelepek bal oldali vezérm j tengelyének szijtarcsajat (2) az 6ramutaté jarasaval el-
lentétes iranyban, hogy a vezérm | szij felhelyezhetE legyen.

Megjegyzés :
Illessze a vezérm | szijat a Kipufogodszelepek bal oldali vezérm j tengelyének szijtarcsjara. A szijtarcsa elforga-

tdsa a vezérm | szijhoz viszonyitva nem lehet egy fogszélességnél nagyobb és a szijtarcsdk nem ttkdzhetnek
fel a hosszukas furatok oldalan.

Illessze a vezérmszijat :
- aszivoszelepek bal oldali vezérm ;tengelyének szijtarcsajara (3) (a fentiekben leirtak alapjan),

- avezetEgorgEre (4),

- aszivoszelepek jobb oldali vezérm j tengelyének szijtarcsajara (5), majd a kipufogészelepek jobb oldali ve-
zérmtengelyének szijtarcsajara (6) (mint a bal oldali vezérm j tengelyek esetén),

- egyidej;leg a feszitEgorgtre (7), a vizpumpa szijtarcsajara (8) és a vezetkgorgtre (9).

12719R2
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Tavolitsa el a Mot. 1436 rogzite-
szerszamot és helyezze el a Mot.
1273 szijfeszesség-ellenErzE mj -
szert.

Forgassa a mjszer érzékelEjének
gombjat a bekapcsolédasig (ha-
rom kattanas).

Forgassa a csavart (2), hogy a
m szer kijelzEjén a beszerelési
feszesség értéke (83 £ 2 SEEM
egység) jelenjen meg.

Végezzen egy ellenErzést és
szlikség esetén pontositsa a fe-
szességeértéket.

Huzza meg a csavarokat 1 daNm
nyomatékkal 10, 11 és 12 sor-
rendben.

12720R1

12715-1R4

10-89



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
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Figyelem : ellenCrizze, hogy a vezérm jtengelyek szijtarcsai nem uUtkdznek-e fel a hosszukas furatok oldalan
(ehhez szereljen ki egy csavart).

Ha valamelyik szijtarcsa felltkozik a hosszukas furat oldalan, végezze el ismét a vezérm j szij felszerelését.

Huzza meg a vezérm j tengelyek szijtarcsdinak csavarjait (1) 1 daNm nyomatékkal, a kipufogoszelepek bal ol-
dali vezérm jtengelyének szijtarcsgjaval kezdve.

12720-1R5

Tavolitsa el a Mot. 1430 régzitEcsapokat, melyek a vezérm j tengelyek szijtarcsait és a fEtengelynek a vezér-
m j vet hajtd szijtarcsajat rogzitik.

Forgassa korbe kétszer a fEtengelyt a m j kddési irdnyaban.
Rogzitse a fEtengelynek a vezérm j vet hajto szijtarcsajat.
Lazitsa meg a (10), (11) és (12) csavarokat 45°-Kkal.

Szerelje ki a csavart (5) és lazitsa meg kisé a csavart (2), hogy a Mot. 1429 szerszam jatékmentesen elcsusztat-
haté legyen (vegye figyelembe a szijfeszitE reakcididejét és varjon legalabb egy percet).

EllenCGrizze, hogy a Mot. 1429 szerszam elcsusztathat6-e, majd tavolitsa el a Mot. 1429 szerszamot.
Huzza meg a csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal (10), (11) és (12) sorrendben.
Szerelje ki a csavart (2) és a fEtengely szijtarcsajanak rogzitEcsapjat.

Forgassa korbe kétszer a fEtengelyt a m j kddési irdnyaban.
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1) Rogzitse az alabbi sorrendben :
- a fEtengely szijtarcsajat a Mot. 1430 rogzitEcsap segitségével,

- a kipufogdszelepek bal oldali vezérm } tengelyének szijtarcsajat (A) a Mot. 1430 régzitEcsap segitsé-
gével.

FONTOS :

- ha a Mot. 1430 rogzitEcsapot beillesztette a furatba, lazitsa meg 45°-kal a vezérm ] tengely szijtarcsa-
janak (A) csavarjait (1),

- ha a Mot. 1430 rogzitEcsap nem illeszthetCE be a furatba, a m} velet megkénnyitése érdekében lazitsa
meg 45°-kal avezérm j tengely szijtarcsajanak (A) csavarjait (1) és forgassa el a szijtarcsa-agyat a Mot.
1428 szerszam segitségével.
2) Rogzitse a szivoszelepek bal oldali vezérm | tengelyének szijtarcsajat (B).
FONTOS :

- ha a Mot. 1430 rogzitEcsapot beillesztette a furatba, lazitsa meg 45°-kal a vezérm ] tengely szijtarcsa-
janak (B) csavarjait (1),

- ha a Mot. 1430 rogzitEcsap nem illeszthetCE be a furatba, a m} velet megkénnyitése érdekében lazitsa
meg 45°-kal a vezérm } tengely szijtarcsajanak (B) csavarjait (1) és forgassa el a szijtarcsa-agyat a Mot.
1428 szerszam segitségével.

3) Végezze el a fenti m}veleteket a szivoszelepek jobb oldali vezérm j tengelyének szijtarcsajaval (C), majd a
kipufogoszelepek jobb oldali vezérm j tengelyének szijtarcsajaval (D).
4) Huzza meg a csavarokat (1) 1 daNm nyomatékkal. A m}veletet (A), (B), (C), majd (D) sorrendben végezze.

5) Tavolitsa el a vezérm ] tengelyek szijtarcsait és a fEtengely szijtarcsajat régzit€ Mot. 1430 régzitEcsapokat.

12720-1R6
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A vezérmj beallitdsanak ellen-
Erzése

Forgassa korbe kétszer a fEten-
gelyt a m kddési irdnyéban.

Rogzitse a fEtengely szijtarcsajat
a Mot.1430 rogzitEcsap segitsé-
gével.

EllenErizze, hogy a Mot.1430-01
ellenErzEcsap akadalymentesen
és Utkozésig beilleszthetE-e a
hengerfejekbe a vezérmj tenge-
lyek szijtarcsain keresztdl.

Ha az ellenErzés eredménye
nem megfelelE, végezze el ismét
a vezérm szij felszerelését.

Tavolitsa el a fEtengely szijtar-
csajat rogzitt Mot.1430 roégzite-
csapot.

12721-1R1

Folytassa az 6sszeszerelési mj-
veleteket a kdvetkezEkben be-
mutatott sorrendben (59. - 68.
abrak).

1272181
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1274651

1274751
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1274851

1274951
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1275081

1275181
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1275281

1275381
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A motor felujitasa

10

1275481
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A motor felujitasa

A segédberendezések ékszijanak felszerelése

Csavarja Ki a csavart (2) a kupos részéig (3).

Forgassa el a villaskulcsot jobbra, majd huizza meg a (2) és a (4) csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal és huzza
meg a két csavart (1) is.

12678G2
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
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Huzza meg a szivo- és a kipufogécsonk régzitEanyait 3 daNm nyoma-
tékkal.
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12760S1

12683S1
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1276181

1275851
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A motor felujitasa

Szerelje fel a motor elektromos
vezetékkotegét a kdvetkezEk-
ben bemutatott sorrendben

(69. - 77. abrak).
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Huzza meg a csavarokat 4,5 daNm
nyomatékkal.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

Huzza meg a csavarokat 2 daNm

nyomatékkal.
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10

A motor felyjitasa

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
A motor felujitasa

Szerelje le a motort a DESVIL all-
vanyrol és a Mot. 1435 motor-
tarté laprol.

Szerelje be a lenditEkerék-oldali
fEtengely-szimmeringet a Mot.
1433 szerszam segitségével.

Mot.1433

13394R

MEGJEGYZES : a Mot. 1433 szerszamot ugy kell el-
helyezni, hogy a furat (1) egybeessen a fEtenge-
lyen IévE jeldléssel.

Szerelje fel : 1

- alenditEkereket és huzza meg a csavarokat
2 daNm nyomatékkal, majd 60°-kal, mikdzben
a lenditEkereket a Mot. 1431 szerszammal
rogziti,

- atengelykapcsolot,

- az inditbmotort és az inditdmotor hEveéde le-
mezét.

Mot.1433

96898-1R1

10-108



	10-MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
	Bevezetés
	Röntgenrajz
	A motor azonosítása
	Meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok)
	Jellemzok
	Nélkülözhetetlen célszerszámok
	Nélkülözhetetlen eszközök
	A motor felújítása


