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Javítási Útmutató

"Az ezen javitási kézikönyvben szereplŒ, a gyártómü által elŒirt javitási módszerek
a kiadvány összeállitásakor érvényes müszaki jellemzŒk alapján lettek kialakitva.

Amennyiben a gyártómü a gépkocsi bizonyos szerkezeti elemeit megváltoztatja,
akkor azzal együtt a javitási módszerek is változhatnak.”

Az összes szerzŒi jog birtokosa a Renault.

Ezen kiadvány utánnyomása vagy forditása, akár kivonatosan is, valamint  az alkat-
részszámok és a kódolási rendszer alkalmazása a Renault elŒzetes irásos engedélye
nélkül tilos.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Bevezetés

A JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Ebben a Javítási Útmutatóban három nagy fejezet található :

- jellemzŒk,

- a motor szétszerelése,

- a motor összeszerelése.

Az egyes szerkezeti elemek gépkocsin történŒ javításával kapcsolatban lásd a gép-
kocsi Javítási Útmutatóit és Technikai Utasításait.

MÉRTÉKEGYSÉGEK

• Valamennyi méret mm-ben van megadva (ettŒl eltérŒ jelzés hiányában).

• A meghùzási nyomatékok daNm-ben vannak megadva.

• A nyomásértékek bar-ban vannak megadva (emlékeztetŒ : 1 bar =  100 000 Pa).

• Az elektromos ellenállások Ohm-ban (Ω) vannak megadva.

• A feszültségek Volt-ban (V) vannak megadva.

TÙRÉSEK

A t¦réshatárok nélkül megadott meghùzások t¦rései :

• fok-ban megadott meghùzások : ± 3°.

• daNm-ben megadott meghùzások : ± 10 %.

10
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Röntgenrajz 10

DI1046
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor azonosítása 10

A motor azonosítása kétféleképpen történik :

Egyrészt :
- A fŒtengely csapágyfedél-házára vésett jelölés

(az olajsz¦rŒ oldalán) segítségével.

Az azonosító jelölés az alábbiakat tartalmazza :

- A : a motor típusa és jóváhagyási bet¦jele

- B : Renault azonosítójel és a motor 
jelzŒszáma

- C : motor gyártási száma

12768R

Másrészt :
- A vezérm¦ház fedelére szegecselt tábla segítsé-

gével.

12767R

Motor JelzŒszám Gépkocsi S¦rítési arány
Furat
(mm)

Löket
(mm)

Henger¦r-
tartalom

(cm3)

L7X 700
701

X56V 10,5 / 1 87 82,6 2946
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

Megnevezés Meghùzás

Vezérm¦tengelyek csapágyfedél-házainak csavarjai

Hengerfejcsavarok

Szelepfedelek csavarjai

LevegŒelosztó csavarjai és anyái

Motortartó bak rögzítŒcsavarjai

Vezérm¦szíj vezetŒgörgŒinek csavarjai

Vezérm¦szíj feszítŒje tartólapjának vállas csavarjai

Vezérm¦szíj feszítŒje tartólapjának rögzítŒcsavarjai

Vezérm¦tengelyek szíjtárcsa-agyainak rögzítŒcsavarjai

Vezérm¦tengelyek szíjtárcsáinak rögzítŒcsavarjai

Kipufogócsonk rögzítŒanyái

LengŒ felfüggesztés tartóbakjnak csavarjai a hengerfejen

Szívócsonk csavarjai

0,8 daNm

*

1 daNm

**

6 daNm

8 daNm

1 daNm

2,5 daNm

2 daNm, majd 60°

1 daNm

3 daNm

4,5 daNm

2 daNm

A motor felsŒ része :

* A meghùzás menetét lásd a 10-6. oldalon.

** A meghùzás menetét lásd a 10-81. oldalon.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

Megnevezés Meghùzás

FŒtengely csapágyfedél-házának csavarjai

Hajtókarok csapágyfedeleinek anyái

OlajteknŒ csavarjai

Olajszivattyù csavarjai

Vezérm¦vet hajtó szíjtárcsa csavarjai

Vízpumpa csavarjai

Segédberendezés ékszíj  feszítŒje tartólapjának rögzítŒcsavarjai 

Segédberendezés ékszíj  feszítŒjének rögzítŒcsavarjai 

LendítŒkerék csavarjai

*

2 daNm, majd 74°

0,8 daNm **

0,8 daNm **

2 daNm, majd 80°

0,8 daNm ***

2,5 daNm

1,5 daNm

2 daNm, majd 60°

A motor alsó része :

* A meghùzás menetét lásd a 10-72. oldalon.

** A meghùzás menetét lásd a 10-75. oldalon.

*** A meghùzás menetét lásd a 10-77. oldalon.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

HENGERFEJEK

EllenŒrizze a hengerfejcsavarok csavarfej alatti hosszùságát, melynek 147,5 ± 0,3 mm érték¦nek kell lennie.

Ne használja fel ùjra a hengerfejcsavarokat, ha azok hosszùsága meghaladja a 149,5 mm értéket.

Az ùjrafelhasznált hengerfejcsavarokat tisztítsa le egy kefével  és kenje be motorolajjal a meneteket és a hen-
gerfejcsavarok felfekvŒfelületét.

A HENGERFEJCSAVAROK MEGHÚZÁSÁNAK MENETE

- Hùzza meg a hengerfejcsavarokat 2 daNm nyomatékkal az ábrán látható sorrendben.

- Lazítsa meg teljesen az (1) hengerfejcsavart.

- Hùzza meg az (1) hengerfejcsavart 1,5 daNm nyomatékkal, majd 225°-kal.

- Végezze el ezeket a m¦veleteket a többi hengerfejcsavarral is.

Ugyanígy járjon el a másik hengerfej csavarjaival.

A hengerfejtömítés vastagsága : Eredeti méret = 1,45 ± 0,04 mm.
Felùjítási méret = 1,65 ± 0,04 mm.

12728R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A HENGEREK JELÖLÉSE

Az 1. henger az elsŒ hengersorban található a
lendítŒkerék oldalán.

A : elsŒ hengersor

B : hátsó hengersor

A hengerek számozása a motorblokk (C) részein is
fel van t¦ntetve.

12730R1

12766R1

Gyùjtási sorrend

1 - 6 - 3 - 5 - 2 - 4

A hengerfejek magassága (mm)

H = 139,8 
    0
-  0,3 

12955R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A HENGERFEJEK TÖMÍTÃFELÜLETÉNEK ELLENÃR-
ZÉSE

A tömítŒfelület deformációját egy mérŒléc és egy
hézagmérŒ készlet segítségével ellenŒrizze.

Megengedett legnagyobb deformáció : 0,05 mm.

A felùjítás során a hengerfejekbŒl legfeljebb 0,20
mm-t lehet lemunkálni. Felùjítás esetén a felùjí-
tást feltétlenül mindkét hengerfejen el kell vé-
gezni.

A felùjított hengerfejek megjelölése egy-egy R
bet¦vel (1) történik, melyeket elektromos vésŒce-
ruzával kell bevésni.

ElsŒ hengerfej (a lendítŒkerék oldaláról nézve)

12957R

Hátsó hengerfej (a lendítŒkerék oldaláról nézve)

12958R

A felùjítási méret¦ hengerfejtömítés vastagsága 
1,65 ± 0,04 mm és egy,  a nyelvrészén lévŒ furat-
tal (2) van megjelölve.

12959R

A gyùjtógyertyák meghùzási nyomatéka :
2,5 - 3 daNm.

Megjegyzés : a gyùjtógyertyák 3 mm-rel el van-
nak tolva a kipufogóoldal felé.

Hidraulikus szelepemelŒ tŒkék

KülsŒ átmérŒ ( mm ) :
Szívó- és kipufogószelepek = 32 - 0,015

- 0,025
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

SZELEPEK

Szelepelmozdulások (mm)

Szívó- és kipufogószelepek  9,2

Szelepszár átmérŒ (mm)

Szívó- és kipufogószelepek  5,985

Kùpszög :

Szívó- és kipufogószelepek  90°

Szeleptányér átmérŒ (mm)

Szívószelepek 33,83
Kipufogószelepek 31,50

SZELEPÜLÉSEK

Kùpszög (α)

Szívó- és kipufogószelepek  90°

Szelepülés szélessége (mm) X

Szívószelepek 1,6
Kipufogószelepek 2,1

KülsŒ átmérŒ (mm) D

Szívószelepek 35,239   -   35,264
Kipufogószelepek 33,139   -   33,164

87428R

SZELEPVEZETÃK

Hosszùság (mm) 39,75   -   40,25

BelsŒ átmérŒ (mm)

Szívó- és kipufogószelepek 5,6   -   5,675

KülsŒ átmérŒ (mm)

Szívó- és kipufogószelepek 11,062   -   11,073

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒi
szelepszár-szimmeringekkel vannak ellátva.

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒinek
dŒlésszöge a függŒlegeshez képest :

Szívószelepek α1 = 23°45
Kipufogószelepek α2 = 22°12

12956R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒinek
elhelyezkedése a tömítŒfelülethez képest (mm) :

Szívószelepek A = 46,8
Kipufogószelepek A = 45

96794R

Szeleprugók (mm) :

Terhelés nélküli hossz 41,30

Terhelés alatti hossz

teljesen összenyomott hossz 21,6

HuzalátmérŒ 3,70

BelsŒ átmérŒ 19,3

KülsŒ átmérŒ 27,3

VEZÉRMÙTENGELYEK

A vezérm¦tengelyek azonosítása :

A két hosszabbik vezérm¦tengelyt az elsŒ henger-
sorhoz (1. - 2. és 3. hengerek) kell beszerelni.
Azonosításuk a (D) helyeken lévŒ jelölések segít-
ségével történik.

25,2 daNm      33,2
58      daNm      24

12677R

Szívószelepek vezérm¦tengelye D = A 718
Kipufogószelepek vezérm¦tengelye D = E 720

X :  vezérm¦ felöli oldal
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A két rövidebbik vezérm¦tengelyt a hátsó hen-
gersorhoz (4. - 5. és 6. hengerek) kell beszerelni.
Azonosításuk az (F) helyeken lévŒ jelölések segít-
ségével történik.

Vezérlési diagram (nem ellenŒrizhetŒ)

- Szívószelep nyit az FHP elŒtt 7° 53’

- Szívószelep zár az AHP után  37° 50’

- Kipufogószelep nyit az AHP elŒtt  38° 07’

- Kipufogószelep zár az FHP után 7° 50’

12676R

Szívószelepek vezérm¦tengelye F = A 717
Kipufogószelepek vezérm¦tengelye  F = E 719

X :  vezérm¦ felöli oldal

Hosszirányù játék (mm)

A vezérm¦tengelyek hosszirányù játékának 0,070
és 0,27 mm között kell lennie, melyet a csapágy-
fedél-ház középsŒ csapágya határoz meg.

Csapágyak száma 4

Vezérm¦tengely-csapágyak furatátmérŒi a hen-
gerfejben (mm)

LendítŒkerék oldalán

1 28,03   -   28,096

2 28,03   -   28,096

3 28,03   -   28,096

4 31,01   -   31,049

Vezérm¦ oldalán

LendítŒkerék oldalán

1 27,959   -   27,98

2 27,959   -   27,98

3 27,959   -   27,98

4 30,950   -   30,975

Vezérm¦ oldalán

Vezérm¦tengely-csapágyak csapátmérŒi (mm)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

11953S

1 - FHP jel a motorblokkon

2 - FHP jel a lendítŒkeréken

3 - AHP jel a lendítŒkeréken

4 - Szívószelep nyit az FHP elŒtt

5 - Kipufogószelep zár az FHP után

6 - Kipufogószelep nyit az AHP elŒtt

7 - Szívószelep zár az AHP után

8 - Motor forgási iránya (a lendítŒkerék oldalról
nézve)

DUGATTYÚK

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a hajtókarban
és a dugattyùban.

A dugattyùcsapszeget két rögzítŒgy¦r¦ tartja a
helyén.

A dugattyùk jelölése

12961R

- A dugattyùcsapszeg-furat tengelyvonala (1) és
a dugattyù szimmetriatengelye (2) közötti elté-
rés 0,5 ± 0,15 mm.

- A dugattyùk szerelési iránya : a ↑  DT jelölésnek
(3) a vezérm¦ oldalán kell lennie.

- Dugattyùosztály (4) (A - B és C dugattyùosztá-
lyok léteznek).

- Az (5) jelölés kizárólag a szállító részére szolgál.

10-12



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A DUGATTYÚÁTMÉRÃK JELÖLÉSE A HENGERÁT-
MÉRÃKHÖZ VISZONYÍTVA

Dugattyù-
osztály

Dugattyù-
átmérŒ (d) (mm)

Henger-
átmérŒ (D) (mm)

A
86,550 ≤ d 
<  86,957

87 ≤ D 
< 87,007

B
86,957 ≤ d 
< 86,964

87,007 ≤ D 
< 87,014

C
86,964 ≤ d 
≤ 86,971

87,014 ≤ 
D ≤87,021

A dugattyùosztályok jelölései (6) a motorblokkra
vannak vésve (az olajsz¦rŒ fölé).

A motorblokkon lévŒ vésett jelölések (6) értelme-
zése

12766R

DI1048

   7 - Vezérm¦ felöli oldal

8 - ElsŒ hengersor

9 - Hátsó hengersor

10 - 1. henger (az elsŒ hengersorban)

11 - 2. henger (az elsŒ hengersorban)

12 - 3. henger (az elsŒ hengersorban)

13 - 4. henger (a hátsó hengersorban)

14 - 5. henger (a hátsó hengersorban)

15 - 6. henger (a hátsó hengersorban)

HENGERPERSELYEK

A hengerperselyek ” száraz” típusùak (nem ùjít-
hatóak fel)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A DUGATTYÚK ÁTMÉRÃJÉNEK MÉRÉSE

Az átmérŒmérést A = 45 mm magasságban kell
elvégezni.

86928-4R

DUGATTYÚGYÙRÙK

A három dugattyùgy¦r¦ vastagsága (mm-ben) :

- T¦zgy¦r¦ 1,5

- TömítŒgy¦r¦ 1,5

- Olajlehùzó gy¦r¦ 3

12960G

A dugattyùgy¦r¦k bevágásainak szélessége :

Dugattyùgy¦r¦k
Bevágás szélessége 

(mm)

T¦zgy¦r¦ 0,20  -  0,35

TömítŒgy¦r¦ 0,40  -  0,65

Olajlehùzó gy¦r¦ 0,25  -  0,50

Dugattyùcsapszegek :

12962R

Hosszùság : 55,7  -  56  mm

KülsŒ átmérŒ : E  = 21,99  -  22  mm

BelsŒ átmérŒ : I   =  12,55  -  12,75  mm
C  =  15,8  -  16,5  mm

Megjegyzés : a dugattyùcsapszegben lévŒ furat
két vége kùpos kialakításù a mozgó tömeg csök-
kentése érdekében.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

12682G

Hajtókarok :

A hajtókarfej oldalirányù játéka : 0,20  - 0,80 mm

Tengelytávolság : 154 mm

A hajtókarfej csapágycsészéinek szerelése során
ellenŒrizze, hogy a csapágycsészében lévŒ furat
(16) egybeesik-e a hajtókar furatával (17).

FIGYELEM

A hajtókar-csapágyfedelek és a a hajtókarok ösz-
szejelölését ne hegyes szerszámmal végezze (elke-
rülve így a törést okozó feszültséggy¦jtŒ helyek
kialakítását), hanem használjon alkoholos filcet.

FŒtengely :

Csapágyak száma 4

GörgŒzött fŒcsapok :

- Névleges átmérŒ (mm) 65,971  -  65,990

GörgŒzött hajtókarcsapok :

- Névleges átmérŒ (mm) 51,171  -  51,190

A 6 db hajtókarcsap helyzete 
egymáshoz képest 60°

FŒtengely hosszirányù játéka (mm) : 0,1  -  0,3

Megjegyzés : a fŒtengely végén lévŒ két lelapolás
az olajszivattyù hajtására szolgál.

A fŒtengelyen lévŒ jelölések :

A fŒcsapok  átmérŒosztályainak jelölése (18).

12952R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A vésett jelölés értelmezése :

DI1049

19 Vezérm¦ felöli oldal

20 1. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

21 2. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

22 3. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

23 4. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

A fŒcsapok átmérŒosztályai

ÁtmérŒosztály
(jelölés a fŒtengelyen)

FŒcsap átmérŒje
(mm)

5 65,971  -  65,974

6 65,975  -  65,978

7 65,979  -  65,982

8 65,983  -  65,986

9 65,987  -  65,990

FÃCSAPÁGYAK CSÉSZÉI

Szerelési irány

- Az 1. -  3. - 4. fŒcsapágyak esetén a hornyos csa-
págycsészéknek (24) a motorblokk oldalán, a
horony nélküli csapágycsészéknek (25) pedig a
csapágyfedél-ház oldalán kell lenniük.

98201R2

- A 2. fŒcsapágy esetén az ütköztetŒ alátétek
egybe vannak építve a csapágycsészékkel. 
A hornyos csapágycsészének (26) a motorblokk
oldalán, a horony nélküli csapágycsészének (27)
pedig a csapágyfedél-ház oldalán kell lennie.

98200R2
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A fŒcsapágyak csészéinek átmérŒosztályai

A felsŒ csapágycsészék hornyosak, az alsók horony nélküliek. Feltétlenül meg kell jelölni a csapágycsészék el-
helyezkedését, mert a csapágycsészék átmérŒosztályai a csapágyfedél-ház oldalán csapágyanként eltérŒek
lehetnek.

A felsŒ csapágycsészék (a motorblokk oldalán) csak egyetlen átmérŒosztályban léteznek.

A fŒcsapágyak m¦ködési (sugárirányù) játékának 0,026 és 0,053 mm között kell lennie, ezért az alsó csa-
págycsészék (a csapágyfedél-ház oldalán) négy átmérŒosztályban léteznek.

A csapágycsészék átmérŒosztályait a gyárban a csapágyak mérése alapján határozzák meg. Az ezzel kapcso-
latos jelölések a motorblokkon (28) és a fŒtengelyen (18) találhatók.

12952R12766R2

Jelölés a motorblokkon Jelölés a fŒtengelyen
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

DI1049DI1050

A motorblokkon lévŒ vésett jelölések értelmezése : A fŒtengelyen lévŒ vésett jelölések értelmezése :

29 Vezérm¦ felöli oldal

30 1. fŒcsapágy átmérŒosztályának jelölése

31 2. fŒcsapágy átmérŒosztályának jelölése

32 3. fŒcsapágy átmérŒosztályának jelölése

33 4. fŒcsapágy átmérŒosztályának jelölése

A fŒcsapágyak átmérŒosztályai

ÁtmérŒosztály
(jelölés a

motorblokkon)

FŒcsapágy átmérŒje
(mm)

1 72  -  72,004

2 72,005  -  72,009

3 72,010  -  72,014

4 72,015  -  72,019

ÁtmérŒosztály
(jelölés a fŒtengelyen)

FŒcsap átmérŒje
(mm)

5 65,971  -  65,974

6 65,975  -  65,978

7 65,979  -  65,982

8 65,983  -  65,986

9 65,987  -  65,990

19 Vezérm¦ felöli oldal

20 1. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

21 2. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

22 3. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

23 4. fŒcsap átmérŒosztályának jelölése

A fŒcsapok átmérŒosztályai
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A fŒcsapágyak alsó csészéinek kiválasztása (példa) :

Jegyezze fel a fŒtengelyen és a motorblokkon lévŒ átmérŒosztályokat.

A fŒtengelyen : 5689

A motorblokkon : 2344

DI1047

1. fŒcsapágy :  689
344

A következŒ táblázat szerint C3 átmérŒosztályù
(sárga jelölés¦) csapágycsészét kell alkalmazni.

3. fŒcsapágy : 56 9
23 4

A következŒ táblázat szerint C3 átmérŒosztályù
(sárga jelölés¦) csapágycsészét kell alkalmazni.

2. fŒcsapágy : 5   89
2   44

A következŒ táblázat szerint C3 átmérŒosztályù
(sárga jelölés¦) csapágycsészét kell alkalmazni.

4. fŒcsapágy :  568
 234

A következŒ táblázat szerint C2 átmérŒosztályù
(kék jelölés¦) csapágycsészét kell alkalmazni.

5
2

8
4

6
3

9
4

FŒcsapágyak átmérŒosztályai (a motorblokkon jelölve)

FŒcsapok
átmérŒosztályai

(a fŒtengelyen jelölve)

PIROS

SÁRGA

KÉK

FEKETE
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A fŒcsapágyak csészéinek vastagsága

Csapágycsésze Jelölés ÁtmérŒosztály Vastagság (mm)

FelsŒ
Hornyos

(nincs jelölés)
2,999  -  3,005

Alsó
Horony nélküli

(fekete)
C1 2,987  -  2,993

Alsó
Horony nélküli

(kék)
C2 2,995  -  3,001

Alsó
Horony nélküli

(sárga)
C3 3,003  -  3,009

Alsó
Horony nélküli

(piros)
C4 3,011  -  3,017

OLAJSZIVATTYÚ

Minimális olajnyomás 80 °C-on (bar)

- Alapjáraton 2

- 3000 ford/perc-en 5

Az olajszivattyù hajtását a fŒtengelyen lévŒ két le-
lapolás biztosítja.

12952R1

Az  olajszivattyù rotoros típusù fogaskerékszivaty-
tyù.

Az olajszivattyù robbantott ábrája :

12917S1

MEGJEGYZÉS : öntsön olajat az olajszivattyùba 
(a légtelenítés megkönnyítése érdekében).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A motor rögzítése a DESVIL állványra

Szerelje le :

- az indítómotor hŒvédŒ lemezét,

- az indítómotort,

12950R

Szerelje le a Mot. 792-03 motortartó lapot a
DESVIL állványról.

Szerelje fel a motorra a Mot. 1435 motortartó la-
pot.

12779-1R

- a tengelykapcsolót és a lendítŒkereket a Mot.
1431 szerszám segítségével.

12656R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

SEGÉDANYAGOK

KISZERELÉSÜKET KÖVETÃEN KICSERÉLENDÃ AL-
KATRÉSZEK

- Az összes tömítés.

- LendítŒkerék rögzítŒcsavarjai.

- SzelepvezetŒk.

- Hengerfejcsavarok, ha azok hosszùsága megha-
ladja a 149,5 mm-t.

- FŒtengely csapágyfedél-házának csavarjai, ha
azok hosszùsága meghaladja a következŒ érté-
keket :
• M8-as csavarok : 119 mm.
• M11-es csavarok : 131, 5 mm.

Elnevezés Mennyiség Felhasználási terület
Rendelési szám

( SODICAM )

Ravitol S 56

Loctite Frenetanch (csavarok elfor-
dulás elleni biztosítására és tömí-
tési célokra)

Décapjoint

Autojoint OR

-

1 - 2 csepp

Bekenni

Bekenni

Alkatrészek tisztítása

-

TömítŒfelületek tisztítása

Szelepfedelek és vezérm¦tenge-
lyek csapágyfedél-házai

77 01 421 513

77 01 394 070

77 01 405 952

77 01 422 751

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A MOTOR MOSÁSA

Védje a vezérm¦szíjat és a segédberendezések ék-
szíját a víztŒl és a mosószerektŒl.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a levegŒbeszí-
vó csŒvezetékekbe.

A MENETES FURATOK FELÚJÍTÁSA

A motor alkatrészeinek menetes furatai menetes
betétek segítségével felùjíthatók, az alábbi rögzí-
tŒfuratok kivételével :

- hengerfej,

- fŒtengely csapágyfedél-háza.
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69716S1

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

68603S1

Mot. 445 00 00 044 500 Kulcs az olajsz¦rŒhöz

Mot. 11 00 01 072 100 CsapágykiszerelŒ szerszám a fŒtengelyhez

Mot. 591-02 00 00 059 102
Mágneses toldat a szögmérŒs kulcshoz a
hengerfejcsavarok meghùzásához

Mot. 591-04 00 00 059 104
1/2"-os befogásù, mutatóval ellátott 
szögmérŒs közdarab

78181S

Mot. 1280-01 00 00 128 001

Mot. 1335 00 00 133 500
Fogó a szelepszár-szimmeringek 
leszereléséhez

97160-1S1

98503S

Szerszám az olajsz¦rŒhöz

77889S1

Mot. 1273 00 00 127 300 Szíjfeszesség-ellenŒrzŒ m¦szer

96508S1

Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

Mot. 1430 00 00 143 000
5 db rögzítŒcsap a fŒtengely és a vezérm¦-
tengely szíjtárcsáinak rögzítéséhez

Mot. 1431 00 00 143 100

13284S1

Mot. 1432 00 00 143 200

13286S1

13293S1

Mot. 1430-01 00 00 143 001 EllenŒrzŒcsap

13292S1

Szerszám a lendítŒkerék rögzítéséhez

Szerszám a vezérm¦tengely-szimmering 
beszereléséhez

Mot. 1428 00 00 142 800
Szerszám a vezérm¦tengely szíjtárcsájának
rögzítéséhez

13290S1

Mot. 1429 00 00 142 900 Beállítóvilla a vezérm¦szíj automata 
feszítŒjéhez

13289S1

Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

Mot. 1435 00 00 143 500 Motortartó lap a DESVIL állványhoz

Mot. 1436 00 00 143 600 RögzítŒkengyel a vezérm¦szíjhoz

12950S1

13288S1

Mot. 1434 00 00 143 400

13287S1

Szerszám a vezérm¦-oldali fŒtegely-
szimmering beszereléséhez

Mot. 1433 00 00 143 300

96898-1S1

Szerszám a lendítŒkerék-oldali fŒtegely-
szimmering beszereléséhez

Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés
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Megnevezés

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen eszközök 10

Marókészlet a szelepülések megmunkálásához (CERGYDIS C108 NEWAY)

83391S

SzelepemelŒ szerszám

12-es és 14-es normál dugóskulcs 1/2"-os (12,7 mm) befogással

Szerszám a csapágyfedelek, a fŒtengely, a hengerfej, stb. szögben történŒ
meghùzásához

Szorítóbilincs a dugattyùgy¦r¦kkel ellátott dugattyùk hengerfuratba 
illesztéséhez (az összes motortípushoz)

Dugattyùgy¦r¦ fogó
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

PRN1204

A HENGERFEJEK ROBBANTOTT ÁBRÁJA
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12771-1S1

Ürítse le a motorból az olajat és
a h¦tŒfolyadékot.

12770S1

Szerelje le a motor elektromos
vezetékkötegét (1. - 9. ábrák).

 1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12771S1

 2

12769S1

 3
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12772S1

 4

12773S1

 5
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12757S1

 6

12756S1

 7
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12774S1

 8

12775S1

 9
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12759S1

12758S1

Szerelje szét a motor felsŒ részét a következŒ sorrend szerint (10. - 48. ábrák).

 10

 11
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12761S1

12683S1

 12

 13
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12760S1

12762S1

 14

 15
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12763S1

12765S1

Termosztát

 16

 17
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12764S1

Lazítsa meg a 3 db csavart (1).

Csavarja ki a csavart (2) a kùpos részig (3) (ellentartva egy villáskulccsal).

Fordítsa el a villáskulcsot balra az ékszíj meglazításához.

12678G

 18

 19
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12754S1

12753S1

 20

 21
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12752S1

12751S1

 22

 23
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12750S1

12749S1

 24

 25
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12748S1

12747S1

 26

 27
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12746S1

12721S1

 28

 29
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12720-1R3

12716R1

Forgassa a motort a m¦ködési
irányában, a vezérm¦ beállítási
helyzetének eléréséig, majd ez-
zel egyidej¦leg illessze be a
Mot. 1430 rögzítŒcsapokat a fŒ-
tengely és a vezérm¦tengelyek
szíjtárcsáiba.

Megjegyzés : a vezérm¦tenge-
lyek rögzítése könnyebben elvé-
gezhetŒ, ha elŒzetesen megla-
zítja a vezérm¦tengelyek szíj-
tárcsáinak csavarjait (1) és elfor-
gatja a szíjtárcsa-agyakat a
Mot. 1428 szerszám segítségé-
vel.

 30

 31
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12720-1R4

12715-1R2

Szereljen be egy 75 mm hosszù-
ságù M8-as csavart (2) és csavarja
be erŒltetés nélkül addig, hogy
az (A) felületen feltámaszkod-
jon.

Lazítsa meg a 3 db csavart (3).
A csavart (4) feltétlenül meghù-
zott állapotban kell hagyni.

 32

 33

10-44



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12719R1

12716R1

Helyezze el a Mot. 1429 szerszá-
mot (szükség esetén meglazítva
a csavart (2)), majd szereljen be
egy 35 mm hosszùságù M8-as
csavart (5). Hùzza meg a csavart
(5) a Mot. 1429 szerszám rögzíté-
séhez.

Lazítsa meg teljesen a csavart
(2), hogy a vezérm¦szíj megla-
zuljon, majd szerelje le a vezér-
m¦szíjat.

 34

 35
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12715S1

12714S1

A vezérm¦szíj feszítŒjének tartó-
lapja.

 36

 37
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12713S1

12712S1

Kormányszervó-szivattyù tartóe-
leme

 38

 39
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12711S1

12710S1

 40

 41
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12709S1

12723S1

 42

 43
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12724S1

12725S1

 44

 45
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12684R

12726S1

FIGYELEM : a szelepfedelek leszerelésekor rendkívül fontos, hogy ne sértse meg a szelepfedelekre rögzített
tömítést (1). Ez  a tömítés a szelepfedél több alkalommal történŒ leszerelését is képes elviselni. Ha megsé-
rült, Autojoint OR tömítŒanyaggal részlegesen javítható.

 46
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12728S1

12727S1

 47

 48
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12692S1

12693S1

A hengerfejek szétszerelése :

Hátsó hengerfej.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12694S1

12695S1

ElsŒ hengerfej.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

Szerelje ki a hidraulikus szelepemelŒ tŒkéket.

Nyomja össze a szeleprugókat.

Szerelje le a félgy¦r¦ket, a felsŒ rugótámasztó
alátéteket, a szeleprugókat, a szelepeket, a
szelepszár-szimmeringeket (a Mot. 1335 fogó se-
gítségével) és az alsó rugótámasztó alátéteket.

Helyezze el az alkatrészeket a megfelelŒ sorrend-
ben.

Tisztítás

Rendkívül fontos, hogy ne sértse meg az alumí-
nium tömítŒfelületeket.

Használjon Décapjoint anyagot a letapadt tömí-
tésrészek feloldásához.

Hordja fel az anyagot a tisztítandó felületre,
várjon kb. 10 percet majd távolítsa el egy fából
készült lemez segítségével.

E m¦veletek közben ajánlatos védŒkeszty¦t vi-
selni.

Ezt a m¦veletet óvatosan végezze, hogy elkerülje
a szennyezŒdések bejutását a vezérm¦tengelyek
olajnyomó vezetékeibe (a motorblokkban és a
hengerfejekben találhatók) és az olaj-visszafolyó
vezetékekbe.

A HENGERFEJEK TÖMÍTÃFELÜLETÉNEK ELLENÃR-
ZÉSE

A tömítŒfelület deformációját egy mérŒléc és egy
hézagmérŒ készlet segítségével ellenŒrizze.

Megengedett legnagyobb deformáció : 0,05 mm.

A felùjítás során a hengerfejbŒl legfeljebb 0,20
mm-t lehet lemunkálni. Felùjítás esetén a felùjí-
tást feltétlenül mindkét hengerfejen el kell vé-
gezni.

A felùjított hengerfejek megjelölése egy-egy R
bet¦vel (1) történik, melyeket elektromos vésŒce-
ruzával kell bevésni.

ElsŒ hengerfej (a lendítŒkerék oldaláról nézve)

12957R

Hátsó hengerfej (a lendítŒkerék oldaláról nézve)

12958R

A felùjítási méret¦ hengerfejtömítés vastagsága 
1,65 ± 0,04 mm és egy,  a nyelvrészen lévŒ furat-
tal (2) van megjelölve.

12959R
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88988-1R

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

MEGJEGYZÉS : ügyeljen a szelep megfelelŒ elhelyezkedésére a szelepülésen.

91580R2

A SZELEPÜLÉSEK MEGMUNKÁLÁSA

Szívószelepek szelepülései

- tömítŒfelület szélesség X = 1,6 mm

- kùpszög α  = 90°

A szelepülés tömítŒfelületének (1) megmunkálása
a 230-as marószerszám 45°-os oldalával történik,
majd a 605-ös marószerszám 65°-os oldalának se-
gítségével csökkentse a (2) felület megmunkálásá-
val a szelepülés szélességét a megadott (X) széles-
ségre.

Kipufogószelepek szelepülései

- tömítŒfelület szélesség X = 2,1 mm

- kùpszög α  = 90°

A szelepülés tömítŒfelületének (1) megmunkálása
a 274-es marószerszám 45°-os oldalával történik,
majd a 605-ös marószerszám 65°-os oldalának se-
gítségével csökkentse a (2) felület megmunkálásá-
val a szelepülés szélességét a megadott (X) széles-
ségre.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

EllenŒrizze a hengerfejekben lévŒ golyós szelepek
(3) meglétét és megfelelŒ nyitását.

ElsŒ hengerfej

12954R

77678R4

Hátsó hengerfej

12953R

A HENGERFEJEK ÖSSZESZERELÉSE

Szerelje be az ùj szelepeket (26), és csiszolja össze
azokat kismértékben a hozzájuk tartozó szelep-
ülésekkel. Ezt követŒen gondosan tisztítsa le és je-
lölje meg az összes alkatrészt, majd végezze el az
összeszerelést.

Olajozza be az összes alkatrészt.

Szerelje vissza az alsó rugótámasztó alátéteket
(27).

Szerelje fel a szelepszár-szimmeringeket (28) a
szelepvezetŒkre (29) egy csŒkulcs segítségével.

Szerelje be :

- Egymás után az ùj szelepeket (26),

- A szeleprugókat (30),

- A felsŒ rugótámasztó alátéteket (31),

- Nyomja össze a rugókat,

- A félgy¦r¦ket (32).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

A vezérm¦tengelyek hosszirányù játékának 0,070
és 0,27 mm között kell lennie, melyet a csapágy-
fedél-ház középsŒ csapágya határoz meg.

A vezérm¦tengelyek elhelyezkedése és azonosí-
tása

A két hosszabbik vezérm¦tengelyt az elsŒ hen-
gersorhoz (1. - 2. és 3. hengerek) kell beszerelni.
Azonosításuk a (D) helyeken lévŒ jelölések segít-
ségével történik.

12677R

A két rövidebbik vezérm¦tengelyt a hátsó hen-
gersorhoz (4. - 5. és 6. hengerek) kell beszerelni.
Azonosításuk az (F) helyeken lévŒ jelölések segít-
ségével történik.

12676R

Szívószelepek vezérm¦tengelye  F = A 717
Kipufogószelepek vezérm¦tengelye  F = E 719

X :  vezérm¦ felöli oldal

Szívószelepek vezérm¦tengelye D = A 718
Kipufogószelepek vezérm¦tengelye D = E 720

X :  vezérm¦ felöli oldal
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12695R1

Hordjon fel egy csík Autojoint
OR anyagot a tömítŒfelületekre
(A) és ellenŒrizze a központosí-
tóhüvelyek (1) meglétét.

12694R1

ElsŒ hengerfej

Szerelje fel a vezérm¦tengelyek
csapágyfedél-házait :
- Csavarja be, majd hùzza meg

a fokozatosan csavarokat az
ábrán látható sorrendben. A
csavarok végleges meghùzási
nyomatéka 0,8 daNm.
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Hátsó  hengerfej

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12692R

12722S1

Szerelje be a vezérm¦tengely-
szimmeringeket a Mot. 1432
szerszám segítségével.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

PRN1205

                        A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ÁBRÁJA

10-61



Szerelje szét a motor alsó részét
a következŒ sorrend szerint 
(49. - 58. ábrák).

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12733S1

12732S1

 49

 50
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Figyelem : az olajszivattyù le-
szerelésekor rendkívül fontos,
hogy ne sértse meg a tömítése-
ket (1). Ezek  a tömítések az olaj-
szivattyù több alkalommal tör-
ténŒ leszerelését is képesek elvi-
selni. Ha megsérültek, Autojoint
OR tömítŒanyaggal részlegesen
javíthatók.

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12680R

12731S1

 51
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12679R1

12691S1

 52

Figyelem : az olajteknŒ leszere-
lésekor rendkívül fontos, hogy
ne sértse meg a tömítést (1). Ez
a tömítés az olajteknŒ több al-
kalommal történŒ leszerelését is
képes elviselni. Ha megsérült,
Autojoint OR tömítŒanyaggal
részlegesen javítható.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12690S1

12689S1

 53

 54
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12688S1

12687S1

Jelölje össze a hajtókar-csapágy-
fedeleket a hajtókarokkal.

Figyelem : a hajtókar-csapágyfe-
delek és a a hajtókarok össze-
jelölését ne hegyes szerszámmal
végezze (elkerülve így a törést
okozó feszültséggy¦jtŒ helyek
kialakítását), hanem használjon
alkoholos filcet.

 55

 56
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12686S1

12685S1

Feltétlenül meg kell jelölni a csa-
págycsészék elhelyezkedését,
mert a csapágycsészék átmérŒ-
osztályai a csapágyfedél-ház ol-
dalán csapágyanként eltérŒek
lehetnek.

 57

 58
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

EllenŒrizze a dugattyùgy¦r¦kön lévŒ bevágások
szélességét :

T¦zgy¦r¦ 0,20  -  0,35 mm

TömítŒgy¦r¦ 0,40  -  0,65 mm

Olajlehùzó gy¦r¦ 0,25  -  0,50 mm

A DUGATTYÚGYÙRÙK SZERELÉSE

A gyárilag beállított dugattyùgy¦r¦knek szaba-
don el kell fordulniuk a dugattyù hornyaiban.

Ügyeljen dugattyùgy¦r¦k szerelési irányára.

12960G

Állítsa be a dugatty¦gy¦r¦kön lévŒ bevágásokat
120o-ra egymáshoz képest

72552R

Tisztítsa meg a fŒtengelyt kenŒfuratait egy acél-
huzal segítségével.
Tisztítsa meg a tömítŒfelületeket a motorblokkon
és a csapágyfedél-házakon.

Cserélje ki a fŒtengely végében lévŒ csapágyat (a
lendítŒkerék oldalán) a Mot. 11 szerszám segítsé-
gével.

12951R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

FÃCSAPÁGYAK CSÉSZÉI

Szerelési irány

- Az 1. -  3. - 4. fŒcsapágyak esetén a hornyos csa-
págycsészéknek (24) a motorblokk oldalán, a
horony nélküli csapágycsészéknek (25) pedig a
csapágyfedél-ház oldalán kell lenniük.

98201R2

- A 2. fŒcsapágy esetén az ütköztetŒ alátétek
egybe vannak építve a csapágycsészékkel. 
A hornyos csapágycsészének (26) a motorblokk
oldalán, a horony nélküli csapágycsészének (27)
pedig a csapágyfedél-ház oldalán kell lennie.

98200R2

A fŒcsapágyak csészéinek átmérŒosztály megha-
tározását lásd a ”JellemzŒk” fejezetben.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12688R

Illessze be a fŒtengelyt és szerelje fel a fŒtengely csapágyfedél-házát, majd hùzza meg a csavarokat a követ-
kezŒ ábrán látható sorrend szerint.

Figyelem : ne használja fel azokat a csavarokat, melyek hosszùsága meghaladja az alábbi értékeket :

- M8-as csavarok  : 119 mm

- M11-es csavarok  : 131,5 mm

A csapágyfedél-ház csavarjainak meghùzása :

- Az ùjrafelhasznált csavarokat tisztítsa le egy kefével és kenje be motorolajjal az összes csavar felfekvŒfelü-
letét és menetes részét.

- Szerelje be a csavarokat azok meghùzása nélkül.

- Hùzza meg az M11-es csavarokat 3 daNm, az M8-as csavarokat pedig 1 daNm nyomatékkal az ábrán látha-
tó sorrendben.

- Hùzza meg az M6-os külsŒ csavarokat (A) 1 daNm nyomatékkal (spirál alakban haladva).

- Lazítsa meg teljesen az M8-as és az M11-es csavarokat.

- Hùzza meg egymás után az M11-es csavarokat 3 daNm nyomatékkal és 180°-kal, majd hùzza meg az M8-as
csavarokat 1 daNm nyomatékkal és 180°-kal az ábrán látható sorrendben.

EllenŒrizze a fŒtengely hosszirányù játékát, melynek 0,1 és 0,3 mm között kell lennie.

Szerelje le a fŒtengely csapágyfedél-házát és emelje ki a fŒtengelyt.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12686S1

Összeszerelés

Olajozza be a dugattyùkat.

Szerelje be a hajtókar-dugattyù
egységeket a motorblokkba a
szorítóbilincs segítségével.

Ügyeljen a hajtókar-dugattyù
egységek összeszerelésére : a
nyilnak a vezérm¦ oldalán, az
olajcsatornának pedig az olaj-
sz¦rŒvel szemközti oldalon kell
lennie.

12687R

Illessze be a fŒtengelyt (olajozza
be a fŒcsapokat és a hajtókarcsa-
pokat) és hùzza meg a hajtóka-
rok csapágyfedeleit 2 daNm nyo-
matékkal, majd 74°-kal.

Hordjon fel egy csík Autojoint
OR anyagot a tömítŒfelületekre
(A) és szereljen fel egy ùj tömítŒ-
gy¦r¦t a (B) részre.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12688R

Figyelem : ne használja fel azokat a csavarokat, melyek hosszùsága meghaladja az alábbi értékeket :

- M8-as csavarok  : 119 mm

- M11-es csavarok  : 131,5 mm

A csapágyfedél-ház csavarjainak meghùzása :

- Az ùjrafelhasznált csavarokat tisztítsa le egy kefével és kenje be motorolajjal az összes csavar felfekvŒfelü-
letét és menetes részét.

- Szerelje be a csavarokat azok meghùzása nélkül.

- Hùzza meg az M11-es csavarokat 3 daNm, az M8-as csavarokat pedig 1 daNm nyomatékkal az ábrán látha-
tó sorrendben.

- Hùzza meg az M6-os külsŒ csavarokat (A) 1 daNm nyomatékkal (spirál alakban haladva).

- Lazítsa meg teljesen az M8-as és az M11-es csavarokat.

- Hùzza meg egymás után az M11-es csavarokat 3 daNm nyomatékkal és 180°-kal, majd hùzza meg az M8-as
csavarokat 1 daNm nyomatékkal és 180°-kal az ábrán látható sorrendben.

Szerelje fel a fŒtengely csapágyfedél-házát, majd hùzza meg a csavarokat az ábrán látható sorrend szerint.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12689S1

A szétszerelési m¦veletekkel el-
lentétes sorrendben járjon el.

12916R

Tisztítsa ki a sz¦rŒkosár szitáját
(3), eltávolítva a bilincset (1) és a
gumibetétet (2).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12690S1

12691S1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

13154R

Szerelje be a csavarokat, de ne
hùzza meg azokat.

Hùzza meg az olajteknŒ csavar-
jait 0,8 daNm nyomatékkal az áb-
rán látható sorrendben.

12731R1

Szerelje fel az olajszivattyùt :

Szerelje be az összes csavart,
majd hùzza meg azokat 0,8
daNm nyomatékkal az ábrán lát-
ható sorrendben.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

13393R

Szerelje be a fŒtengely-szimme-
ringet a Mot. 1434 szerszám se-
gítségével.

12732S1

Szerelje fel a fŒtengelyre a ve-
zérm¦vet hajtó szíjtárcsát, meg-
hùzva a csavarokat 4 daNm nyo-
matékkal, majd 80°-kal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12733R

Szerelje fel az ùj tömítŒgy¦r¦vel
elátott vízpumpát és hùzza meg
a rögzítŒcsavarokat 0,8 daNm
nyomatékkal. ElŒször az (A),
majd a (B) és a (C) csavarokat
hùzza meg.

12730S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12729R

Állítsa be a dugattyùkat a lökethosszuk középsŒ helyzetébe.

Helyezze fel a hengerfejtömítéseket. A nyelvek (1) a külsŒ oldalon legyenek. EllenŒrizze, hogy az olajnyomó
csatornák (2) egybeesnek-e a hengerfejtömítés furataival.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12728R

A HENGERFEJEK FELSZERELÉSE

EllenŒrizze a hengerfejcsavarok csavarfej alatti hosszùságát, melynek 147,5 ± 0,3 mm érték¦nek kell lennie.

Ne használja fel ùjra a hengerfejcsavarokat, ha azok hosszùsága meghaladja a 149,5 mm értéket.

Az ùjrafelhasznált hengerfejcsavarokat tisztítsa le egy kefével  és kenje be motorolajjal a meneteket és a hen-
gerfejcsavarok felfekvŒfelületét.

A HENGERFEJCSAVAROK MEGHÚZÁSÁNAK MENETE

- Hùzza meg a hengerfejcsavarokat 2 daNm nyomatékkal az elŒírt sorrendben.

- Lazítsa meg teljesen az (1) hengerfejcsavart.

- Hùzza meg az (1) hengerfejcsavart 1,5 daNm nyomatékkal, majd 225°-kal.

- Végezze el ezeket a m¦veleteket a többi hengerfejcsavarral is.

Ugyanígy járjon el a másik hengerfej csavarjaival.

A hengerfejtömítés vastagsága : Eredeti méret = 1,45 ± 0,04 mm.
Felùjítási méret = 1,65 ± 0,04 mm.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12726R1

Szerelje be az összes csavart azok
meghùzása nélkül, majd hùzza
meg a csavarokat 1 daNm nyo-
matékkal az ábrán látható sor-
rendben.

12725S1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12724S1

12723R

Szerelje be az összes csavart és
hùzza meg azokat 1 daNm nyo-
matékkal (az ábrán látható sor-
rendben), majd 2,5 daNm nyo-
matékkal (az ábrán látható sor-
rendben).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12709S1

Hùzza meg a csavarokat 6 daNm
nyomatékkal.

12710S1

Hùzza meg a vezetŒgörgŒt 
8 daNm nyomatékkal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12711S1

12712S1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12713S1

12714S1

Hùzza meg a vezetŒgörgŒket 
8 daNm nyomatékkal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12715R

Hùzza meg a csavart (1) 1 daNm
nyomatékkal és szerelje be a 3 db
másik csavar azok meghùzása
nélkül.

12717S1

Szerelje fel a vezérm¦tengelyek
szíjtárcsáit az ábra alapján.

EllenŒrizze, hogy a szíjtárcsa-
agyak retesze megfelelŒen be-
illeszkedik-e a vezérm¦tengelye-
ken lévŒ reteszhornyokba.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12716R1

Hùzza meg a vezérm¦tengelyek
szíjtárcsa-agyainak csavarjait 2
daNm nyomatékkal, majd 60°-
kal, miközben ellentartja a szíj-
tárcsa-agyakat a Mot. 1428 szer-
számmal.

12718R1

Állítsa a vezérm¦tengelyeket és
a fŒtengelyt a beállítási hely-
zetbe és rögzítse a Mot. 1430
rögzítŒcsapok segítségével.

Szereljen be egy 35 mm hosszù-
ságù M8-as csavart (5) és hùzza
meg, hogy a Mot. 1429 szerszám
rögzítve legyen.

Szereljen be egy 75 mm hosszù-
ságù M8-as csavart (2).

Forgassa a vezérm¦tengelyek
szíjtárcsáit az óramutató járásá-
val megegyezŒ irányban, hogy
azok felütközzenek a hosszùkás
furatok oldalán.

Hùzza meg a csavarokat (1) 0,5
daNm nyomatékkal, majd lazítsa
meg azokat 45°-kal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12715-1R3

Hùzza meg a  3 db csavart (3) 1
daNm nyomatékkal, majd lazítsa
meg azokat 45°-kal.

12923R1

Illessze a vezérm¦szíjat a fŒten-
gely szíjtárcsájára és rögzítse a
vezérm¦szíjat a Mot. 1436 szer-
szám segítségével.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12719R2

Illessze a vezérm¦szíjat a vezetŒgörgŒre (1), meggyŒzŒdve a szíjág (A) feszességérŒl.

Forgassa lassan a kipufogószelepek bal oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsáját (2) az óramutató járásával el-
lentétes irányban, hogy a vezérm¦szíj felhelyezhetŒ legyen.

Megjegyzés :

Illessze a vezérm¦szíjat a kipufogószelepek bal oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájára. A szíjtárcsa elforga-
tása a vezérm¦szíjhoz viszonyítva nem lehet egy fogszélességnél nagyobb és a szíjtárcsák nem ütközhetnek
fel a hosszùkás furatok oldalán.

Illessze a vezérm¦szíjat :

- a szívószelepek bal oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájára (3) (a fentiekben leírtak alapján),

- a vezetŒgörgŒre (4),

- a szívószelepek jobb oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájára (5), majd a kipufogószelepek jobb oldali ve-
zérm¦tengelyének szíjtárcsájára (6) (mint a bal oldali vezérm¦tengelyek esetén),

- egyidej¦leg a feszítŒgörgŒre (7), a vízpumpa szíjtárcsájára (8) és a vezetŒgörgŒre (9).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12720R1

Távolítsa el a Mot. 1436 rögzítŒ-
szerszámot és helyezze el a Mot.
1273 szíjfeszesség-ellenŒrzŒ m¦-
szert.

Forgassa a m¦szer érzékelŒjének
gombját a bekapcsolódásig (há-
rom kattanás).

Forgassa a csavart (2), hogy a
m¦szer kijelzŒjén a beszerelési
feszesség értéke (83 ± 2 SEEM
egység) jelenjen meg.

Végezzen egy ellenŒrzést és
szükség esetén pontosítsa a fe-
szességértéket.

12715-1R4

Hùzza meg a csavarokat 1 daNm
nyomatékkal 10, 11 és 12 sor-
rendben.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12720-1R5

Figyelem : ellenŒrizze, hogy a vezérm¦tengelyek szíjtárcsái nem ütköznek-e fel a hosszùkás furatok oldalán
(ehhez szereljen ki egy csavart).

Ha valamelyik szíjtárcsa felütközik a hosszùkás furat oldalán, végezze el ismét a vezérm¦szíj felszerelését.

Hùzza meg a vezérm¦tengelyek szíjtárcsáinak csavarjait (1) 1 daNm nyomatékkal, a kipufogószelepek bal ol-
dali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájával kezdve.

Távolítsa el a Mot. 1430 rögzítŒcsapokat, melyek a vezérm¦tengelyek szíjtárcsáit és a fŒtengelynek a vezér-
m¦vet hajtó szíjtárcsáját rögzítik.

Forgassa körbe kétszer a fŒtengelyt a m¦ködési irányában.

Rögzítse a fŒtengelynek a vezérm¦vet hajtó szíjtárcsáját.

Lazítsa meg a (10), (11) és (12) csavarokat 45°-kal.

Szerelje ki a csavart (5) és lazítsa meg kisé a csavart (2), hogy a Mot. 1429 szerszám játékmentesen elcsùsztat-
ható legyen (vegye figyelembe a szíjfeszítŒ reakcióidejét és várjon legalább egy percet).

EllenŒrizze, hogy a Mot. 1429 szerszám elcsùsztatható-e, majd távolítsa el a Mot. 1429 szerszámot.

Hùzza meg a csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal (10), (11) és (12) sorrendben.

Szerelje ki a csavart (2) és a fŒtengely szíjtárcsájának rögzítŒcsapját.

Forgassa körbe kétszer a fŒtengelyt a m¦ködési irányában.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12720-1R6

1) Rögzítse az alábbi sorrendben :

- a fŒtengely szíjtárcsáját a Mot. 1430 rögzítŒcsap segítségével,

- a kipufogószelepek bal oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsáját (A) a Mot. 1430 rögzítŒcsap segítsé-
gével.

FONTOS :

- ha a Mot. 1430 rögzítŒcsapot beillesztette a furatba, lazítsa meg 45°-kal a vezérm¦tengely szíjtárcsá-
jának (A) csavarjait (1),

- ha a Mot. 1430 rögzítŒcsap nem illeszthetŒ be a furatba, a m¦velet megkönnyítése érdekében lazítsa
meg 45°-kal avezérm¦tengely szíjtárcsájának (A) csavarjait (1) és forgassa el a szíjtárcsa-agyat a Mot.
1428 szerszám segítségével.

2) Rögzítse a szívószelepek bal oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsáját (B).

FONTOS :

- ha a Mot. 1430 rögzítŒcsapot beillesztette a furatba, lazítsa meg 45°-kal a vezérm¦tengely szíjtárcsá-
jának (B) csavarjait (1),

- ha a Mot. 1430 rögzítŒcsap nem illeszthetŒ be a furatba, a m¦velet megkönnyítése érdekében lazítsa
meg 45°-kal a vezérm¦tengely szíjtárcsájának (B) csavarjait (1) és forgassa el a szíjtárcsa-agyat a Mot.
1428 szerszám segítségével.

3) Végezze el a fenti m¦veleteket a szívószelepek jobb oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájával (C), majd a
kipufogószelepek jobb oldali vezérm¦tengelyének szíjtárcsájával (D).

4) Hùzza meg a csavarokat (1) 1 daNm nyomatékkal. A m¦veletet (A), (B), (C), majd (D) sorrendben végezze.

5) Távolítsa el a vezérm¦tengelyek szíjtárcsáit és a fŒtengely szíjtárcsáját rögzítŒ Mot. 1430 rögzítŒcsapokat.
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A vezérm¦ beállításának ellen-
Œrzése

Forgassa körbe kétszer a fŒten-
gelyt a m¦ködési irányában.

Rögzítse a fŒtengely szíjtárcsáját
a Mot.1430 rögzítŒcsap segítsé-
gével.

EllenŒrizze, hogy a Mot.1430-01
ellenŒrzŒcsap akadálymentesen
és ütközésig beilleszthetŒ-e a
hengerfejekbe a vezérm¦tenge-
lyek szíjtárcsáin keresztül.

Ha az ellenŒrzés eredménye
nem megfelelŒ, végezze el ismét
a vezérm¦szíj felszerelését.

Távolítsa el a fŒtengely szíjtár-
csáját rögzítŒ Mot.1430 rögzítŒ-
csapot.

12721-1R1

12721S1

 59

Folytassa az összeszerelési m¦-
veleteket a következŒkben be-
mutatott sorrendben (59. - 68.
ábrák).
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12746S1

12747S1

 60

 61
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12748S1

12749S1

 62

 63
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12750S1

12751S1

 64

 65
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12752S1

12753S1

 66

 67
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12754S1

 68
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12678G2

A segédberendezések ékszíjának felszerelése

Csavarja ki a csavart (2) a kùpos részéig (3).

Forgassa el a villáskulcsot jobbra, majd hùzza meg a (2) és a (4) csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal és hùzza
meg a két csavart (1) is.
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12764S1

12763S1

10-99



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

12765S1

12762S1
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12760S1

12683S1

Hùzza meg a szívó- és a kipufogócsonk rögzítŒanyáit 3 daNm nyoma-
tékkal.
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12761S1

12758S1
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12759S1

12775S1

 69

Szerelje fel a motor elektromos
vezetékkötegét a következŒk-
ben bemutatott sorrendben 
(69. - 77. ábrák).
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12774S1

12756S1

Hùzza meg a csavarokat 4,5 daNm
nyomatékkal.

 70

 71
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12757S1

12773S1

Hùzza meg a csavarokat 2 daNm
nyomatékkal.

 72

 73
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12772S1

12769S1

 74

 75
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12771S1

12770S1

 76

 77
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13394R

Szerelje le a motort a DESVIL áll-
ványról és a Mot. 1435 motor-
tartó lapról.

Szerelje be a lendítŒkerék-oldali
fŒtengely-szimmeringet a Mot.
1433 szerszám segítségével.

MEGJEGYZÉS : a Mot. 1433 szerszámot ùgy kell el-
helyezni, hogy a furat (1) egybeessen a fŒtenge-
lyen lévŒ jelöléssel.

Szerelje fel :

- a lendítŒkereket és hùzza meg a csavarokat 
2 daNm nyomatékkal, majd 60°-kal, miközben
a lendítŒkereket a Mot. 1431 szerszámmal
rögzíti,

- a tengelykapcsolót,

- az indítómotort és az indítómotor hŒvédŒ le-
mezét.

96898-1R1
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