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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Bevezetés 10

A JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Ebben a Javítási Útmutatóban négy nagy fejezet
található :

- jellemzŒk,

- a hengerfej felùjítása,

- a motorblokk felùjítása.

Az egyes szerkezeti elemek gépkocsin történŒ
javításával kapcsolatban lásd az adott típus Javítási
Útmutatóját.

MÉRTÉKEGYSÉGEK

- Valamennyi méret mm-ben van megadva (ettŒl
eltérŒ jelzés hiányában).

- A meghùzási nyomatékok daNm-ben vannak
megadva (1 daNm = 1,02 mkg).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Röntgenrajz 10

DI1006
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Azonosítás 10

A motor azonosító jelölése a motorblokk felsŒ részére, a szívó- és a kipufogócsonk felŒli oldalra van beütve.

85073-3R

d

A B

0000 - 000000 - 000000

a c e fb
000 0 000

jh ig

C

A : Motortípus

a : (8) Motorblokk
b : (14) Motor tervszám
c : (4) Személygépkocsi

(0)  Haszonjárm¦
d : (2) Közvetlen befecskendezéses turbódízel

motor
(6) ElŒkamrás dízelmotor
(9) ElŒkamrás turbódízel motor

e : (1) 90 mm-es lökethossz
(7) 92 mm-es lökethossz

f : Változat száma

B : Motor gyártási száma

C : Renault azonosítójel (típus szerint)

g : Motor típusa
h : Motor homologizációs jele
i : Renault azonosítójel
j : Motor jelzŒszám
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Azonosítás 10

CSEREMOTOR

Ez a táblázat a motor felùjítási méretre megmunkált belsŒ alkatrészeit tartalmazza.

A tábla rovatai egy-egy alkatrész nevét tartalmaz-
zák, és mindegyik alkatrészhez  tartozik egy szám:
0, 1, 2.

0 → Eredeti méret
1 vagy 2 → Felùjítási méret

FÃCSAP HAJTÓKARCSAP DUGATTYÚ ∅  

0 → Eredeti méret¦ fŒcsap
1 → FŒcsap ∅   - 0,25 mm

0 → Eredeti méret¦ hajtókarcsap
1 → Hajtókarcsap ∅  - 0,25 mm

0 → Eredeti méret¦ dugattyù
1 → Dugattyù ∅  + 0,4 mm

MOTORBLOKK MAGASSÁG
A HENGERFEJ

TÖMÍTÃFELÜLETÉNEK
MEGMUNKÁLÁSA

0 → Eredeti magasság
1 → Eredeti magasság - 0,2 mm

0 → Eredeti magasság
1 → Eredeti magasság - 0,2 mm

93052-1R

A B C

D E
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Azonosítás 10

GÉPKOCSI-
TÍPUS

JELÖLÉS MOTOR
HENGERÙR-
TARTALOM

(cm3)

FURAT
(mm)

LÖKET
(mm)

SÙRÍTÉSI ARÁNY

TRAFIC PXX4

8140 61240
S8U 720
8140 61240
S8U 722

MASTER QXX4

8140 612300
S8U 730
8140 61230
8140 61230D

MASTER RXX4
8140 612300
S8U 731
8140 61230D

SAFRANE B548

8144 972400
8144 972405
8144 972409
8144 972410
8144 972415
8144 972419
S8U 762
8144 971400
8144 971405
8144 971409
S8U 763

22,5

TRAFIC
TXX4
VXX4

8140 672500
S8U 750

22

TRAFIC
TXXB
VXXB

8140 672580
S8U 752

22

TRAFIC
TXXG
VXXG

8140 672550
S8U 758

22

MASTER RXX5
8140 272500
S9U 700

17,5

MASTER RXX6
8140 672510
S8U 742

22

MASTER RXX7
8140 272510
S9U 704

17,5

MASTER RXX7
8140 272512
S9U 704

17,5

MASTER RXXC
8140 272580
S9U 702

17,5

MASTER RXXG
8140 672560
S8U 748

23

MASTER RXXH
8140 272560
S9U 714

18,5

MASTER RXXJ
8140 272590
S9U 740

18,5

2445 93 90 22

2499 93 92
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Metszeti rajz és meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

85381R

S8U/S9U/8140
Motorok

RögzítŒcsavarok :

- segédberendezéseket hajtó 
     szíjtárcsa rögzítŒcsavarja: 10

RögzítŒanyák :

- lendítŒkerék háza: 8

- vezérm¦szíj-feszítŒgörgŒ tartóeleme: 2,5 

- vezérm¦szíj-feszítŒgörgŒ: 4,5

- olajsz¦rŒ rögzítŒcsatlakozója: 8

10-6



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Metszeti rajz és meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

85380R

S8U/S9U/8140
Motorok

* ElŒzetes meghùzás 4 daNm-rel, majd meghùzás 180°-kal.
** ElŒzetes meghùzás 8 daNm-rel, majd meghùzás 16 daNm-rel.
*** ElŒzetes meghùzás 5 daNm-rel, majd meghùzás 63°-kal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Metszeti rajz és meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

DI1011R2

8144
Motor

* ElŒzetes meghùzás 8 daNm-rel, majd meghùzás 16 daNm-rel.
** ElŒzetes meghùzás 5 daNm-rel, majd meghùzás 63°-kal.
*** ElŒzetes meghùzás 3 daNm-rel, majd meghùzás 90°-kal.

(A hengerfejcsavarok meghùzásával kapcsolatban lásd a 10-13. oldalt).

BefecskendezŒ fùvókák tartóeleme: 5 daNm
Izzítógyertyák: 1,5 daNm
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Kenési vázlat 10

95771R

8144
Motor
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6 : ElosztócsŒ a hŒcserélŒ felé
7 : Vákuumszivattyù - kormányszervó szivattyù

Olajnyomó vezetékek
Olajvisszafolyó vezetékek

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Kenési vázlat 10

95772R

8144
Motor

1 : Olajszivattyù
2 : Szabályozószelep
3 : Olajsz¦rŒ
4 : Turbókompresszor
5 : NyomásmérŒ csatlakozás
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Kenési vázlat 10

90870S

8140
Motor
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Kenési vázlat 10

90869S

8140
Motor
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

HENGERFEJ

MÙVELETEK A VEVÃSZOLGÁLATBAN

A hengerfej visszaszerelésekor elŒzetes meghùzásra, majd fok szerinti meghùzásra van szükség.

84592S

S8U/S9U/8140 motorok

A csavarok meghùzásának menete

A kiszerelésüket követŒen valamennyi csavart ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvŒfelületét.

Figyelmeztetés :
A csavarok helyes meghùzása érdekében távolítsa
el a motorblokk rögzítŒfurataiban lévŒ olajat egy
fecskendŒ segítségével.

ElŒzetes meghùzás: 4 daNm
EllenŒrzés: 4 daNm
Meghùzás (szögben): 180° ± 10°

Rövid csavarok.
Hosszù csavarok.

A hengerfejcsavarokat nem kell utánhùzni.

84592S

S8U/8144 motorok (Safrane)

A csavarok meghùzásának menete

A kiszerelésüket követŒen valamennyi csavart ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvŒfelületét.

Figyelmeztetés 
A csavarok helyes meghùzása érdekében távolítsa
el a motorblokk rögzítŒfurataiban lévŒ olajat egy
fecskendŒ segítségével.

ElŒzetes meghùzás: 6 daNm
EllenŒrzés: 6 daNm
Meghùzás (szögben): 180° ± 10°

Rövid csavarok.
 Hosszù csavarok.

A hengerfejcsavarokat nem kell utánhùzni.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

 A szelephézagok beállítási értékei
 hidegen (mm)  :
- szívószelep: 0,50
- kipufogószelep: 0,50

E beállításokat a szelephézag állító alátétek segít-
ségével kell elvégezni (ellenŒrzés és szükség ese-
tén beállítás 30 000 km-enként).

A hengerfej magassága (mm) : 150 ± 0,10

A tömítŒfelület max. deformációja (mm) : 0,05

Az elŒkamrák tùlnyùlása (mm) : 0 - 0,04

A tömítŒfelület max. megmunkálása : 0,4

SZELEPEK

Szelepszár átmérŒ (mm) : 8

Kùpszög :

85205R

SZELEPVEZETÃK
Összes típus

BelsŒ átmérŒ (mm) : 8
Eredeti külsŒ átmérŒ (mm) : 13,250

A szelepvezetŒk részére a hengerfejben kialakí-
tott furatok átmérŒjének kb. 0,1 mm-rel kisebb-
nek kell lennie a megfelelŒ szorosságù illesztés
biztosítása érdekében.

A szívó-és a kipufogószelepek szelepvezetŒi
szelepszár-szimmeringekkel vannak felszerelve.

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒinek
helyzete :
- Tùlnyùlás a szelepemelŒ lapok üregeiben
      (A) = (96,7 - 97,3 mm)

1. típus 2. típus

- szívószelep
- kipufogószelep

91°
91°

120° 30’
91°

Szeleptányér átmérŒ (mm) :
- szívószelep: 41
- kipufogószelep: 34,5 vagy 36,7

A szelepek besüllyedése a 
tömítŒfelülethez képest (mm) : 1 - 1,40

SZELEPÜLÉSEK

Kùpszög:

1. típus 2. típus

- szívószelep
- kipufogószelep

90°
90°

120°
90°

KülsŒ átmérŒ (mm) :
- szívószelep: 43
- kipufogószelep: 35 vagy 38

FelfekvŒfelület szélessége (mm) :
- szívószelep: 2,7
- kipufogószelep: 2,7

SZELEPRUGÓK
Összes típus

A szívó- és a kipufogószelepek rugói azonosak.

BelsŒ ru-
gó

KülsŒ ru-
gó

Terhelés nélküli hossz (mm)

Hosszùság az alábbi terhe-
lések alatt:
15,4 - 17,4 daNm
28,5 - 31,5 daNm
41,3 - 46,3 daNm
73,4 - 81,4 daNm

HuzalátmérŒ (mm)

BelsŒ átmérŒ (mm)

45,5

33,5
23,5

2,9

18,9

52

38,5
28,5

4,6

29

MEGJEGYZÉS : az egyik rugó tönkremenetele ese-
tén feltétlenül mindkét rugót ki kell cserélni.

Cserealkatrészként csak a 2. típus kapható (dupla
rugó).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

HENGERFEJTÖMÍTÉS

90169-1S

DUGATTYÚK

S8U/8140 motorok

A dugattyùk kétféle gyártótól származhatnak
ugyanazon  motorhoz.

DUGATTYÚK:   Karl Schmid
         Mondial Piston

A dugattyùosztályok azonban nem alkalmaz-
hatóak vegyesen.

MOTOR
TÖMÍTÉS
(Száma)

VASTAGSÁG
(mm)

S8U 730/731
720/722

1 1,35

S8U 742/750
752

1 1,80

S9U 700/702
704

1 1,20

S8U 748/758
3

1,60
1,70
1,80

S9U 714/740
3

1,20
1,35
1,50

S8U 762/763
2

1,65
1,80

SZELEPEMELÃ LAPOK

 KülsŒ átmérŒ: 43,950 - 43,970

 Üreg átmérŒk: 44 - 44,025

 Játék a szelepemelŒ lapok és az üregek
 között : 0,030 - 0,075

VEZÉRMÙTENGELY

Csapágyak száma: 5

Oldalirányù játék (mm) : 0,20 - 0,50

Vezérlési diagram :
- szívószelep nyit FHP elŒtt: 8°
- Szívószelep zár AHP után (2 típus) :

48° vagy 37°
- kipufogószelep nyit  AHP elŒtt : 48°
- kipufogószelep  zár FHP után: 8°

A fenti értékek 0,50 mm-es elméleti szelepszár hé-
zagnál érvényesek.

Vezérm¦tengely  futófelület
átmérŒ : 33,934 -33,950

Osztály Sùly (gr)

A 786 - 793

B 793 - 800

 Csapágyfurat átmérŒ a
 csapágyfedelekkel: 33,989 - 34,014

Szelepemelési magasság:
- szívószelep: 9,5
- kipufogószelep: 10,5
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

85255R2

8144 motor

 A dugattyùk típusa: BORGO

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a hajtókarban
és a dugattyùban.

A dugattyù szerelési iránya :
az örvénykamra a befecskendezŒ fùvókák felé
néz.

A dugattyùcsapszeg hossza (mm) : 79,4
A dugattyùcsapszeg átmérŒje (mm) : 32

A dugattyùk tömegei közötti eltérések:

Megengedett tömegeltérés a dugattyùk között ±
7 gr. A jelölés (1) az anyageltávolítási helyeket
mutatja.

Osztály Sùly (gr)

A 801 - 810

B 810 - 819

A dugattyùk darabonként eredeti méretben ka-
phatóak, amely a dugattyù alsó részétŒl 47 mm-re
mérendŒ.

PISTONS : Karl Schmid : 92,861 - 92,854 mm
Mondial Piston : 92,875 - 92,861 mm

Kaphatóak 4 db-os készletben is felùjítási méret-
ben: + 0,2 + 0,4+0,6 mm

85217R

95873S

Eredeti méret (mm)  a dugattyù alsó részétŒl 
12 mm -re mérve: 92,948 - 92,962

 Felùjítási méret: + 0,4

85255R1

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a hajtókarban
és a dugattyùban.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

93477R

S9U/8140 motorok

 A dugattyùk típusa: BORGO

Az (1) jelölés a lendítŒkerék felŒli oldalon helyez-
kedik el.

90801S

85255R1

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a hajtókarban
és a dugattyùban .

DUGATTYÚGYÙK

S8U/8140 motorok

A dugattyùgy¦r¦k játéka a dugattyùk hornyai-
ban (mm) :

Mondial Piston :
- t¦zgy¦r¦ : 0,090 - 0,122
- tömítŒgy¦r¦ : 0,060 - 0,092
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,035 - 0,067

Karl Schmid :
-  t¦zgy¦r¦ : 0,090 - 0,122
-  tömítŒgy¦r¦ : 0,070 - 0,102
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,050 - 0,082

Hasíték vastagságok (mm) (beállított állapotban
szállítva):
-  t¦zgy¦r¦ : 0,30 - 0,55
-  tömítŒgy¦r¦ : 0,30 - 0,55
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,25 - 0,40

90800S

A dugattyùk darabonként eredeti méretben ka-
phatóak, az átmérŒ a dugattyù alsó részétŒl 12
mm-re értendŒ.

Eredeti méret : 92,948 - 92,962 mm

Kaphatóak 4 db-os készletben is felùjítási méret-
ben: + 0,2 + 0,4 + 0,6 mm

Osztály Tömeg (gr)

A 801 - 810

B 810 - 819
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

Dugattyùgy¦r¦k (folytatás)

S8U/8144 motorok

Vastagság (mm) :
- t¦zgy¦r¦ : 3
- tömítŒgy¦r¦ : 1,978 - 1,90
- olajlehùzó gy¦r¦ : 2,975 - 2,990

A t¦zgy¦r¦ trapéz keresztmetszet¦ és nincs kitün-
tetett szerelési iránya. A másik két gy¦r¦n lévŒ
TOP jelzésnek a dugattyùtetŒ felsŒ része felé kell
néznie.

A dugattyùgy¦r¦k játéka (X) a dugattyù hornyai-
ban (mm): 

- tömítŒgy¦r¦ : 0,062 - 0,12
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,035 - 0,070

90801-1S

A t¦zgy¦r¦ játéka
- t¦zgy¦r¦ : 0,105 - 0,140

Helyezze a t¦zgy¦r¦vel ellátott dugattyùt a hen-
gerbe. Állítsa be a dugattyùt a hengerblokkba
ùgy, hogy a dugattyùgy¦r¦ félig kiemelkedjen.

Ebben a helyzetben mérje meg az (X) értéket egy
hézagmérŒ segítségével.

93478S

Hasíték vastagságok (mm) (beállított állapotban
szállítva):
-  t¦zgy¦r¦: 0,25 - 0,50
-  tömítŒgy¦r¦: 0,60 - 0,85
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,30 - 0,60

90800S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

S9U/8140 motorok

Vastagság (mm) :
- t¦zgy¦r¦ : 2,575 - 2,595
- tömítŒgy¦r¦: 1,978 - 1,990
- olajlehùzó gy¦r¦ : 2,975 - 2,990

A t¦zgy¦r¦ trapéz keresztmetszet¦ és nincs kitün-
tetett szerelési iránya. A másik két gy¦r¦n lévŒ
TOP jelzésnek a dugattyùtetŒ felsŒ része felé kell
néznie.

A dugattyùgy¦r¦k játéka (X) a dugattyù hornyai-
ban (mm): 

- tömítŒgy¦r¦ : 0,060 - 0,092
- olajlehùzó gy¦r¦ : 0,035 - 0,070

90801S

Dugattyùgy¦r¦k (folytatás)

Szerelési irányok

86928-3S

A tömítŒgy¦r¦ és az olajlehùzó gy¦r¦ játéka

A t¦zgy¦r¦ játéka
- t¦zgy¦r¦ : 0,090 - 0,140

Helyezze a t¦zgy¦r¦vel ellátott dugattyùt a hen-
gerbe. Állítsa be a dugattyùt a hengerblokkba
ùgy, hogy a dugattyùgy¦r¦ félig kiemelkedjen.

Ebben a helyzetben mérje meg az (X) értéket egy
hézagmérŒ segítségével.

93478S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

HAJTÓKAROK

Az összes motortípushoz

1. típus

87335R

2. típus

87334R

Hasíték szélességek (mm) (beállított állapotban
szállítva) :
- t¦zgy¦r¦: 0,25 - 0,50
- tömítŒgy¦r¦ : 0,60 - 0,85
- olajlehùzó gy¦r¦: 0,30 - 0,60

90800S

Cserealkatrészként csak a 2. típus kapható (a du-
gattyùcsapszeg kenŒfurata (A)).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

HAJTÓKAR CSAPÁGYCSÉSZÉK

A hajtókarok felsŒ és alsó csapágybélései nem
azonosak.

Feltétlenül tartsa be az alábbi szerelési utasítást:

86257R

1 : A hajtókartest "STELO" típusù csapágy-
csészéjén egy vésett jelölés található.

2 : A hajtókar csapágyfedelének csészéje :
- zöld szín¦ festett jelölés a csapágycsésze

oldalsó részén, és "CAPELLO" típusù csa-
págycsészénél vésett jelölés.

3 : 1994 óta csak azonos, és jelölés nélküli csapá-
gycsészék kaphatók.

90802R

Az 1. típusù hajtókar cseréje esetén 4 db 2. típusù
hajtókart kell beszerelni, hogy a fŒtengely kie-
gyensùlyozása ne változzon meg.

A hajtókarok tömegének kiegyenlítése

Megengedett eltérés a hajtókarok tömege között
egy motoron belül: ± 8 gr

A jelölések (1) az anyageltávolítási helyeket
mutatják .
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

FÃTENGELY
Összes típus

Csapágyszám : 5

 Hosszirányù játék (mm) : 0,045 - 0,320
(nincs beállítási lehetŒség)

Az ütközŒlemezek a csapágycsészével ( U alakù)
egybe vannak építve. 

 GörgŒzött fŒcsapok:
 Névleges átmérŒ (mm) : 76,187 - 76,200

 GörgŒzött hajtókarcsapok:
 Névleges átmérŒ (mm) : 56,520 - 56,535

Hajtókarcsapok, fŒcsapok

 Felùjítási méretek:
 1. felùjítás: névleges ∅ - 0,254
 2. felùjítás: névleges ∅ - 0,508

79260-1R

Megmunkálás esetén a görgŒzésnek 140°-on érin-
tetlennek kell maradnia a nyilakkal jelzett zónák-
ban.

E zónákat az (A) és (B) keresztmetszetek esetén az
alábbi példának megfelelŒen kell értelmezni :

79260-1R1

A hajtókarok típusától függŒen :
Az 1. típusù hajtókar hajtókartestben lévŒ csapá-
gycsészéjén furat található, a 2. típus esetén nem.

Az 1. típusù hajtókarokhoz feltétlenül furatos csa-
págycsészét (T) kell alkalmazni.

87335R

87333S1R

1. típus

1. típus

B A
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

A hengerperselyek száraz típusùak, megmunkálá-
suk a motorblokkba sajtolást követŒen történik.

BelsŒ átmérŒ (mm) :
- eredeti méret : 93 - 93,018
- felùjítási méret : 93,20 - 93,218

Ezen méret felett a hengerperselyeket ki kell cse-
rélni.

A hengerperselyek külsŒ átmérŒje (mm) :
- eredeti méret : 95,970 - 96,000
- felùjítási méret : 96,170 - 96,200

A hengerperselyek tùlfedése a
motorblokkban: 0,03 - 0,10

A hengerpersely eltávolítása kifùrással, vagy pré-
ssel egy támasztólap segítségével történik.

90804S

A hengerpersely hengerblokkba szerelése szára-
zon történik prés segítségével.

Készítsen élletörést az 1. típusù hengerpersely
külsŒ peremére.

HENGERPERSELYEK

1. típus

90797R

2. típus

95872R

1 : Hengerpersely
2 : Motorblokk
3 : Élletörés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

OLAJSZIVATTYÚ

Összes típus, kivéve a 8144-es motort

Foghézag : 0,12

Hézag a fogfejek és a ház között (A) : 0,06 - 0,17

85204R

Hézag a fogaskerekek és a fedél tömítŒfelülete
között (J) : 0,065 - 0,131

85117R

Játék a dugattyù és a hengerpersely között az
egyes motoroknál :

85089R

Mondial
Piston

Karl
Schmid

S8U 720
S8U 722
8140 61230D
8140 61230

0,125
-

0,157

0,114
-

0,164

T¦rés (min.)

A többi motor esetén

 Játék a dugattyù és a hengerpersely között: 
0,038 - 0,070 mm.

KENÉS

A hengerfej olajfürdŒben van a vezérm¦tengely
és a szelepemelŒ lapok kenése érdekében (a hen-
gerfej visszaszerelését követŒen végezze el az olaj
feltöltését).

OLAJSZÙRÃ

E motoroknál az olajsz¦rŒ speciális : a menetes
közdarab  átmérŒje (D) 19 mm, menetemelkedése
1,587 mm (3/4”, 16 db menet 25,4 mm-enként).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

LENDÍTÃKERÉK

Kezdetben a QXX4 és a RXX4 gépkocsikban lévŒ
8140-es motor MAGNETI MARELLI önindítóval és
99 fogù lendítŒkerék-fogaskoszorùval volt felsze-
relve.

1985 márciusától kezdŒdŒen ez a motor BOSCH
önindítóval és 98 fogù lendítŒkerék-fogas-
koszorùval van ellátva.

E módosítás az alábbi oválplakett számoktól kez-
dŒdŒen érvényes:

90799S

FIGYELEM :
A vevŒszolgálatban ezek az alkatrészek nem cse-
rélhetŒk fel egymással.

MOTORBLOKK

A motorblokk tömítŒfelületének ellenŒrzése.

Oválplakett
szám

Gépkocsi
típusa

Önindító
típusa

Fogszám

B7702 RXX4 BOSCH 98

B1139 QXX4 BOSCH 98

8144-es motor

Összes típus

Minimális olajnyomás 80 °C-on :
- Alapjáraton : 0,8 bar
- 4100 ford/perc fordulatszámon : 3,5 bar

98302S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10

Öszes típus esetén

MEGJEGYZÉS : A motor Mot. 792-03 szerelŒállvá-
nyra történŒ rögzítéséhez le kell szerelni a szívó-
és a kipufogócsonkot, a turbókompresszort és a
légkondicionáló berendezés kompresszorát (kivi-
teltŒl függŒen.

Hajtsa be a rögzítŒcsapokat (M) a motorblokk
megfelelŒ furataiba.

85073-2R

Állítsa be a rögzítŒcsapokkal felszerelt motoregy-
séget ùgy, hogy a rögzítŒcsapok illeszkedjenek a
(18), (19) és (20) furatokba.

A  MOTOR RÖGZÍTÉSE A  Mot. 792-03 SZERELÃ-
ÁLLVÁNYRA

- Rögzítse a motort a Mot. 792 vagy a Mot 792-03
szerelŒállványra. 

- A Mot. 792 szerelŒállvány esetén el kell készíte-
ni 3 db ∅  14,5 mm-es furatot (18), (19) és (20).

- Rajzoljon be egy vízszintes egyenest a (3) és (9)
furatok középpontján keresztül.

- Rajzoljon be egy függŒleges egyenest a szere-
lŒállványon   lévŒ   lap   rögzítŒfuratainak

      középpontjain keresztül.

- Készítse el a furatokat a rajzon látható mére-
teknek megfelŒen.

86903R1

MEGJEGYZÉS : A Mot. 792 szerelŒállványt helyet-
tesítették a Mot. 792-03 szerelŒállvánnyal, ame-
lyen valamennyi motorrögzítŒ furat megtalálha-
tó.
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SEGÉDANYAGOK

KISZERELÉSÜKET KÖVETÃEN KICSERÉLENDÃ
ALKATRÉSZEK

- Az összes tömítés.
- Lángfogó gy¦r¦k.
- CsŒvezetékek zárócsavarjai.
- H¦tŒrendszer merev csövei.
- LendítŒkerék rögzítŒcsavarjai.
- SzelepvezetŒk.
- Hajtókar-csapágyfedél csavarok.
- FŒtengely csapágyfedél csavarjai.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A MOTOR MOSÁSA

Védje a vezérm¦szíjat és a generátor ékszíját a
víztŒl és a mosószerektŒl.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a levegŒbeszí-
vó csŒvezetékekbe.

A MENETES FURATOK FELÚJÍTÁSA

A motor alkatrészeinek menetes furatai
menetbetétek segítségével felùjíthatók.

Típus Mennyiség Alkalmazási terület Rendelési szám

Ravitol S 56

Loctite Frenetanch (csavarok elfor-
dulás elleni biztosításra és tömítési
célokra)

Loctite Autojoint OR AJ 66

Décapjoint

Loctite 518

-

1 - 2 csepp

Bekenni

Bekenni

Bekenni

Alkatrészek tisztítása.

RögzítŒcsavarok : lendítŒkerék, fŒ-
tengely szíjtárcsája, vezérm¦-
tengely és, segédberendezés egy-
ség szíjtárcsái h¦tŒcsŒ a hengerfe-
jen.

Szelepfedélfedél tömítés.

TömítŒfelületek tisztítása.

Motorblokk csapágyfedél, olajszi-
vattyù és vízpumpa fedele

77 01 421 513

77 01 394 070

77 01 405 952

77 01 421 162
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Cseremotor 10

A HASZNÁLT MOTOR ELÃKÉSZÍTÉSE VISSZA-
SZÁLLÍTÁSRA 

Tisztítsa meg a motort és engedje le az olajat és a
h¦tŒfolyadékot.

Hagyja a használt motoron, vagy helyezze a szállí-
tódobozba:
- az olajszintjelzŒ pálcát és annak vezetŒcsövét,
- a lendítŒkereket,
- a tengelykapcsoló tárcsáját és kinyomószer- ke-

zetét,
- az adagolószivattyùt és a befecskendezŒ fùvó-

kák csŒvezetékeit,
- a vízpumpát,
- a fŒtengely szíjtárcsáját,
- a szelepfedelet,
- az izzítógyertyákat,
- a szíjfeszítŒt,
- a nyomáskapcsolót és a hŒkapcsolót,
- a vezérm¦ház fedelét,
- az olajsz¦rŒt.

Ne felejtse el leszerelni:
- a hajlékony h¦tŒfolyadék csöveket,
- a szíj(ak)at (kivéve a vezérm¦szíjat).

A használt motort ugyanùgy kell rögzíteni a fa
alátétre, mint a felùjítottat:
- helyezze vissza a m¦anyag záródugókat és a fe-

deleket,
- takarja le az egész motort egy kartonlappal.
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Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

MérŒóratartó (az elŒkamrák tùlnyùlásának
méréséhez).
A Mot. 252-01 szerszámmal használandó
együtt.

Mot. 252-01 00 00 025 201

Mot. 330-02 00 00 033 002 Hengerfej tartóelem. A DESVIL állvánnyal
használandó együtt.

83812S1

83812S

68666S1

68677S1

78181S

Mot. 1297 00 00 129 700

96898S

69716S1

77889S1

Szerszám a lendítŒkerék felŒli oldalon lévŒ
fŒtengely-tömítés beszereléséhez 90 × 110
× 11.

Mot. 382 00 00 038 200
Szeleprugó összenyomószerszám. A Mot.
914 szerszámmal használandó együtt.

Mot. 445 00 00 044 500 Szerszám az olajsz¦rŒhöz.

Mot. 591-02 00 00 059 102
Mágneses toldat a szögmérŒs kulcshoz (hen-
gerfejcsavarok meghùzása).

Mot. 591-04 00 00 059 104
SzögmérŒs kulcs a hengerfejcsavarok me-
ghùzásához 1/2”-os befogással és mutatóval.

Mot. 251-01 00 00 025 101

Alátétlap az elŒkamrák tùlnyùlásának méré-
séhez.
A Mot. 251-01 szerszámmal használandó
együtt.
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Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

Mot. 1298 00 00 129 800

Mot. 792-03 00 00 079 203 MotorrögzítŒ lap a DESVIL állványhoz.

Mot. 799 00 00 079 900
RögzítŒszerszám a vezérm¦szíj fogazott szíj-
tárcsáihoz.

96897S

82919S1

80359S

Mot. 836-05 00 00 083 605
OlajnyomásmérŒ készlet.

82258S

Mot. 855 00 00 085 500 RögzítŒheveder a vezérm¦ szíjtárcsáihoz.

Mot. 911 00 00 091 100

84919S

Mot. 913 00 00 091 300

84919S

83289S

Mot. 910 00 00 091 000
2 db FHP rögzítŒcsap a vezérm¦ beállításá-
hoz.

84918S

Szerszám a fŒtengely vezérm¦ felŒli tömíté-
sének beszereléséhez.

Szerszám a vezérm¦ felŒli fŒtengelycsapágy
beszereléséhez  50 × 68 × 10.

Szerszám a vezérm¦tengely tömítésének
beszereléséhez.
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Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

Mot. 914 00 00 091 400

Mot. 915 00 00 091 500
SzelepemelŒ lapok benyomószerszáma a
szelephézagok beállításához.

Mot. 916 00 00 091 600
Idomszer a szelepszárak magasságának elle-
nŒrzéséhez.

84897S

84750S

84751S

Mot. 917 00 00 091 700
RögzítŒszerszám az olajszivattyùt hajtó szíj-
tárcsához.

84752S

Mot. 918 00 00 091 800
Szerszám az olajszivattyù fogaskerekének
tengelyen való elhelyezkedésének elle-
nŒrzéséhez.

Mot. 923 00 00 092 300

84757S

Mot. 929-01 00 00 092 901

84973S

84753S

Mot. 921 00 00 092 100
Szerszám a befecskendezŒ fùvókák tartóele-
mének kisajtolásához (az Emb. 880 kisajtoló
tömeggel használandó együtt).

84756S1

Szerszám a motorblokk felemeléséhez.

Akasztórùd a Mot. 382 szerszámhoz a szele-
prugók ki- és beszereléséhez.

Fogó a szelephézagot állító alátétek kieme-
léséhez.
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Ábra Ref. szám Rendelési szám Megnevezés

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10

Mot. 997 00 00 099 700

Mot. 1273 00 00 127 300 Szíjfeszesség ellenŒrzŒm¦szer

Mot. 1334 00 00 133 400
Szerszámok a lendítŒkerék beállításához.

86890S

96508S1

98335S1

Emb. 880 00 00 088 000
Kisajtolószerszám a tengelykapcsoló-villa
csapszegeinek és a befecskendezŒ fùvóka
tartóelemének kiszereléséhez. A Mot. 921
szerszámmal használandó együtt.84328S

B. Vi. 31-01 00 01 259 401
3 darabból álló szerszámkészlet az ∅  5 mm-
es rugalmas csapszegek beszereléséhez.

68997-1S1

Kulcs a befecskendezŒ fùvókák tartó-
elemének ki- és beszereléséhez.
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NÉLKÜLÖZHETETLEN ESZKÖZÖK

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen eszközök 10

SzelepemelŒk (példa : FACOM U43 LA)

Dugattyùgy¦r¦ szorítóbilincs (példa: FACOM 750 TB)

Marószerszám készlet a szelepülések megmunkálásához (példa: CERGY DIS CN108 NEWAY)

Szelepszár-szimmering lehùzószerszám (példa: FACOM DM 10A)

Villa a feszítŒgörgŒhöz (8144 motor)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

PRG10.16

8144
Motor

A HENGERFEJ ROBBANTOTT ÁBRÁJA
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* Kivéve  S9U motor

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

PRG10.17

A HENGERFEJ ROBBANTOTT ÁBRÁJA

S8U/S9U/8140
Motorok
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

A MOTOR SZÉTSZERELÉSE

Ürítse le :
- a h¦tŒfolyadékot a motorblokkból,
- a motorolajat.

Szerelje le a hengerfejen lévŒ alábbi alkatrésze-
ket: 
- szívócsonkok,
- kipufogócsonkok,
- turbókompresszor,
- segédberendezések ékszíjai.

Rögzítse a motort a Mot. 792-03  szerelŒállványra.

Az összes típus esetén, kivéve a 8144-es motort

Szerelje le :
- a vezérm¦ház fedelét,
- a szelepfedelet.

Lazítsa meg a feszítŒgörgŒ anyáját (1).

Nyomja össze a feszítŒgörgŒ rugóját (a nyíl irá-
nyában) egy kalapácsnyél segítségével és rögzítse
ebben a helyzetben a feszítŒgörgŒt.

Szerelje le a görgŒt (2).

85384R

98306R

Lazítsa meg a feszítŒgörgŒ csavarját (4).

Szerelje le a vezérm¦szíjat.

98305R
Szerelje le a vezérm¦szíjat.

8144-as motor

Szerelje le :
- a vezérm¦ház fedelének csavarjait (3),
- a szelepfedelet.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

Összes típus

Szerelje le :
- a vezérm¦tengely rögzítŒcsavarjait és az ada-

golószivattyùt a Mot. 855 szerszám segítségé-
vel,

- a vízpumpa szíjtárcsáját,
- a vízpumpa/gázolaj-elŒmelegítŒ csŒbilincsét

(7).

85383R

- a befecskendezŒ-rendszer csŒvezetékit.

8144 motor

Szerelje le :
- a vezérm¦ház hátsó fedelének csavarjait (5),
- a lengŒ felfüggesztés tartóelemének csavarjait

(6).

98304R

97818R2

Távolítsa el a rögzítŒgy¦r¦t a hornyából egy 45°-
ban hajlított csŒr¦ rögzítŒgy¦r¦ fogó segítségé-
vel.

97819-1S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

Tolja a rögzítŒgy¦r¦t (8) a vízpumpa - hengerfej
összekötŒcsŒ csatlakozójának középsŒ részére.

Tolja egy csavarhùzó segítségével az összekötŒ-
csŒ csatlakozóját felfelé a hengerfej felŒli oldalra,
hogy az összekötŒcsŒ kiszabaduljon a vízpumpá-
ról.

97818-1R1

Szerelje le a vízpumpa rögzítŒcsavarjait (9) és
emelje ki a vízpumpát.

97818R3

97819SFogja meg az összekötŒcsŒ csatlakozóját egy állí-
tható fogó segítségével.

Forgassa körbe az összekötŒcsŒ csatlakozóját, ho-
gy annak tömítŒgy¦r¦i könnyebben elmozdul-
hassanak.

97820S Szerelje le az összekötŒcsŒ csatlakozóját.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

Összes típus

Szerelje le :
- a Mot. 987 szerszámmal a befecskendezŒ fùvó-

kák tartóelemét, melyek a hengerfejbe vannak
csavarozva, illetve besajtolt tartóelemek esetén
használja az Emb. 880 kisajtoló tömegre erŒsí-
tett Mot. 921 szerszámot  (emelje ki a réz aláté-
teket),

84914R

85077R

- a hengerfejet,
- a termosztátházat (változat szerint).

Szívassa ki egy fecskendŒ segítségével a hengerfej
felsŒ részében lévŒ olajat, hogy hozzáférhessen a
hengerfejcsavarokhoz.

Szerelje ki a hengerfej rögzítŒcsavarjait.

85386S

MEGJEGYZÉS : A hengerfej központosítása a mo-
torblokkhoz képest két központosítócsap (A) se-
gítségével történik. A hengerfejet ne forgassa, ha-
nem felemelve szabadítsa ki (a hengerperselyek
nem mozdulhatnak el, mert szoros illesztés¦ek).

Szerelje le a hengerfejet.

Rögzítse a Mot. 330-02 tartóelemet a hengerfejre,
majd helyezze az egységet a DESVIL szerelŒállvá-
nyra.

Szerelje le a vezérm¦tengely forgó tömítésének
fedelét.

A csapágyfedelek a felsŒ részükön egy azonosítós-
zámmal vannak ellátva ; az 1. jel¦ csapágyfedél a
vezérm¦ szíjtárcsájának oldalán helyezkedik el.

Szükség esetén jelölje meg ezeket (azonosítószám
és szerelési irány).
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A HÙTÃRENDSZER MEREV CSÖVÉNEK CSERÉJE

LESZERELÉS

F¦részelje el a csövet (10) ùgy, hogy annak a tùl-
nyùlása maximális legyen.

Nyomja össze a csövet egy fogó segítségével és
hùzza ki.

A h¦tŒrendszer csövének (10) beszereléséhez
használjon Loctite Frenetanch anyagot.

Szerelje ki :
- a félgy¦r¦ket,
- a felsŒ rugótámasztó lapokat,
- a rugókat,
- a tömítéseket (a szelepvezetŒkrŒl) egy fogó se-

gítségével (példa: FACOM DM 10A).

85074R

Szerelje ki a mechanikus szelepemelŒket, megje-
lölve a szelepemelŒ lapokat és a beállító alátéte-
ket.

Nyomja össze a szeleprugókat a szerszám segítsé-
gével (példa : FACOM U43 LA).

95870S

85106R
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Szerelje ki az izzítógyertyákat.

Sajtolja ki az elŒkamrákat a befecskendezŒ fùvó-
kák tartóelemének furatán keresztül a B. Vi. 31-01
szerszám segítségével.

TISZTÍTÁS

Ne sértse meg az alumínium tömítŒfelületeket.

Használjon Décapjoint anyagot a letapadt tömí-
tésrészek feloldásához.

Hordja fel az anyagot a tisztítandó felületre,
várjon kb. 10 percet majd távolítsa el egy fából
készült lemez segítségével.

E m¦veletek közben ajánlatos védŒkeszty¦t
viselni.

Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne kerüljön a
festett részekre.

Ezt a m¦veletet óvatosan végezze, hogy elkerülje
a szennyezŒdések bejutását az olajnyomó csŒve-
zetékekbe.

A tömítŒfelület ellenŒrzése

85075R

85206R

83179S

Az elŒkamrák kiszerelését követŒen ellenŒrizze a
tömítŒfelület deformációját egy  vonalzó és egy
hézagmérŒ segítségével.

Max. elfogadott deformáció : 0,05 mm
Max. megmunkálás : 0,4 mm

A hengerfej megmunkálási méretének megfele-
lŒen el kell végezni a szelepek besüllyedési érté-
kének utánállítását is.
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84957-1R

88562-2S

A HENGERFEJ VISSZASZERELÉSE

A szelepek cseréje esetén ùjból felhasználandó hengerfejnél el kell végezni a szelepülések megmunkálását.

A SZELEPÜLÉSEK MEGMUNKÁLÁSA

A szelepülés kùpszöge : ∝

1. típus 2. típus

- szívószelep
- kipufogószelep

90°
90°

120°
90°

Szelepülés szélesség (X) (mm) :
- szívószelep : 2,7
- kipufogószelep : 2,7

1. típus
Szívó- és kipufogószelepek
A szelepülés (A) felületének megmunkálása a 208-
as marószerszám 46°-os oldalával történik, majd a
213-as marószerszám 60°-os oldalának segítségé-
vel a (B) felület megmunkálásával a szelepülés
szélessége a megadott (X) szélességre csökkenthe-
tŒ. 

2. típus
Szívószelepek
A szelepülés (A) felületének megmunkálása a 208-
as marószerszám 31°-os oldalával történik, majd a
213-as marószerszám 60°-os oldalának segítségé-
vel a (B) felület megmunkálásával a szelepülés
szélessége a megadott (X) szélességre csökkenthe-
tŒ. 

A szelepüléseket csak kismértékben szabad meg-
munkálni, hogy a szelepek besüllyedési értéke a
t¦réshatáron belül maradjon.

Helyezze be az ùj szelepeket.
Csiszolja össze kismértékben a szelepeket a meg-
felelŒ szelepülésekkel.

Gondosan tisztítson le valamennyi alkatrészt.

Kenje be az alkatrészeket motorolajjal.

Kipufogószelepek
A szelepülés (A) felületének megmunkálása a 208-
as marószerszám 46°-os oldalával történik, majd a
213-as marószerszám 60°-os oldalának segítségé-
vel a (B) felület megmunkálásával a szelepülés
szélessége a megadott (X) szélességre csökkenthe-
tŒ. 
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FIGYELEM

8140 612300 motor
A 8140 612300 motoroknál végzett vezérm¦-
tengely csere esetén az 1-162067 gyártási számig
cserealkatrészként csak a 2. típusù vezérm¦-
tengelyek kaphatóak (8-37-48-8 a 8-48-48-8 he-
lyett), melynek következtében a négy szívószele-
pet ki kell cserélni (lásd a cserealkatrészek doku-
mentációit).
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86974R

85388R

Szerelje be a szelepeket a hengerfejbe.

A szelepek besüllyedésének mérése

A Mot. 251-01 és a Mot. 252-01 szerszámok segít-
ségével mérje meg a hengerfej tömítŒfelülete, il-
letve a szívó- és kipufogó-szelepek szeleptányérjai
közötti távolságot.

A szelepek besüllyedési értékének 1-1,4 mm kö-
zött kell lennie.

A SZELEPSZÁRAK MAGASSÁGÁNAK ELLENÃR-
ZÉSE

A szelepülések megmunkálását követŒen ellenŒ-
rizni kell a szelepszárak tùlnyùlását. A tùlnyùlási
értékeknek a Mot. 916 idomszer min. és max. mé-
rete között kell lennie. Ha a tùlnyùlás ennél na-
gyobb, munkálja le kismértékben a szelepszárat.

Szerelje be a szelepszár-szimmeringeket (11) egy 
12-es Nervus típusù kulccsal.

83247-1R

max.

min.
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98307R

85074R

Szerelje be az elŒkamrát és ellenŒrizze a tùlnyùlá-
sát a Mot. 251-01 és a Mot. 252-01 szerszámokkal.

A tùlnyùlás értékének 0 és 0,04 mm között kell
lennie. Az elŒkamrák vastagsága kétféle lehet:
4,50 - 4,52 mm és 4,52 - 4,54 mm.

Szerelje be az alsó rugótámasztó lapokat (12), a
belsŒ és a külsŒ rugókat (13) és a felsŒ rugótá-
masztó lapokat (14).

Nyomja össze a rugókat a FACOM U43 LA szers-
zám segítségével.

Az elŒkamrák beszerelése

Az elŒkamrákat minden kiszerelésük alkalmával
ki kell cserélni.

Állítsa be az elŒkamra testben a golyót (A)  a hen-
gerfejben lévŒ üreghez képest.

83245-1R

Szerelje be a félgy¦r¦ket (15) (a félgy¦r¦k a szívó-
és a kipufogószelepeknél azonosak).

85020R

Szerelje vissza a szelepemelŒ lapokat és a
szelephézag-állító alátéteket.
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85387R

85383R

Cserealkatrészként a tömítés (18) védŒelemmel
(19) együtt kapható.

A védŒelem a tömítés beszereléséhez szolgál, me-
lyhez egy - az illetŒ védŒelem átmérŒjének meg-
felelŒ - csŒ szükséges.

A tömítést egy prés, vagy fakalapács segítségével
kell beszerelni, a védŒelemet támasztási felület-
ként használva.

Szerelje vissza a vezérm¦tengely szíjtárcsáját.

A szelephézagok beállítása

Leszerelt hengerfejnél használja a Mot. 855 szers-
zámot a vezérm¦tengely forgatásához.

Szerelje be a vezérm¦tengelyt.

Szerelje fel a csapágyfedeleket (16) (vegye figye-
lembe a leszereléskor készített jelöléseket) és hùz-
za meg a csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal.

Szerelje fel a tartóelemet (17). A vezérm¦tengely
végcsap tömítésének beszereléséhez használja a
Mot. 913 szerszámot, vagy a tömítés védŒelemét.

96605R1

Állítsa az 1. henger szelepeit váltási helyzetbe (ki-
pufogás vége, szívás kezdete) és ellenŒrizze a 4.
heger szelephézagait, majd ugyanilyen módon
járjon el a 3-4-2 hengerek esetén is. 

M¦ködési szelephézagok (hidegen) (mm)  :
- szívószelep : 0,50
- kipufogószelep : 0,50
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84917R

Állítsa be a szelepemelŒ lapokon lévŒ hornyokat
(A) a vezérm¦tengellyel párhuzamosan.

Illessze be a Mot. 915 szelepemelŒlap benyomó-
szerszámot a szívócsonk felŒli oldalra, és nyomja
be a szelepemelŒ lapokat a szerszám kibillentésé-
vel. A hornyoknak (A) a vezérm¦tengelyre merŒ-
legesen kell elhelyez-kedni.

A szelephézag-állító alátétek cseréje

84974R

Emelje ki a szelephézag-állító alátéteket a Mot.
929-01 szerszám segítségével.

A vastagsági méret a szelephézag-állító alátéte-
ken fel van tüntetve, e számoknak a szelepemelŒ
lap felŒli oldalon kell lenniük.

EllenŒrizze a szelephézag-állító alátétek vastagsá-
gát egy mikrométer segítségével.

Cserealkatrészként kapható szelephézag-állító
alátét vastagságok:
3,55 - 4,50 mm, 0,05 mm-enként növekvŒ méret-
ben.
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85309S

A MOTOR SEGÉDBERENDEZÉS EGYSÉGÉNEK ROBBANTOTT ÁBRÁJA

S8U/S9U/8140
Motorok
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PRG10.11

A MOTOR SEGÉDBERENDEZÉS EGYSÉGÉNEK ROBBANTOTT ÁBRÁJA

S8U/8144
Motorok
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A VEZÉRMÙ FOGASKERÉK-RENDSZERÉNEK
LESZERELÉSE

Szerelje le:
- a fŒtengelyt az adagolószivattyùval összekötŒ

fogaskerék-rendszer fedelének rögzítŒ-
csavarjait.

A közbensŒ fogaskerék robbantott ábrája

E motor esetén kétféle közbensŒ fogaskerék léte-
zik.

1. típus
Egyszer¦ fogaskerék.

2. típus
Dupla fogaskerék összekötŒ rögzítŒgy¦r¦vel,
amelynek hézag kiegyenlítŒ szerepe van.

3. típus
Azonos a 2. típussal, azonban itt két rögzítŒgy¦r¦
található.

98303S

- a közlŒ fogaskerék rögzítŒgy¦r¦jét (1).

Sajtolja le az (1), (2) és (4) fogaskerekeket.

98299R

A közbensŒ fogaskerekek javítása nem lehet-
séges.

95871R1

S8U/8144
Motorok
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Szerelje le:
- az olajsz¦rŒt,
- a fékrásegítŒ és a  kormányszervó szivattyùt,
- a segédberendezés egység motorblokkon lévŒ

rögzítŒcsavarjait (26).

- a nyomáshatároló szelepet (28).

EllenŒrizze az olajszivattyù játékát (X) és szükség
esetén cserélje ki az olajszivattyùt.

Szerelje le az egységet a motorblokkról.

Szerelje le:
- a segédberendezés egység hátsó fedelének

rögzítŒcsavarjait,

98364R Szerelje le a hátsó fedélrŒl a segédberendezés
egység alkatrészeit:
- olajnyomás kapcsoló (29),
- olajh¦tŒ termosztátja (30).

PRG10.10

S8U/8144
Motorok

98301R

98302R

A segédberendezés egység összeszerelése elŒtt
nagyon gondosan tisztítsa le annak valamennyi
alkatrészét.

Ezt a m¦veletet óvatosan végezze, hogy elkerülje
a szennyezŒdések bejutását az olajnyomó csŒve-
zetékekbe.
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A VEZÉRMÙ FOGASKERÉK-RENDSZERÉNEK
ÖSSZESZERELÉSE

1. eset

Végezze el a segédberendezés egység összeszere-
lését a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

Olajozza be a mozgó alkatrészeket (pl.: olajszivat-
tyù, olajh¦tŒ termosztátja, nyomás-határoló sze-
lep).

Cserélje ki az összes tömítést.

Helyezze vissza a segédberendezés egység hátsó
fedelét a tömítésével együtt, és hùzza meg a csa-
varokat az elŒírt nyomatékkal.

98300S

Illessze a segédberendezés egységet a motorblok-
kra.

Hùzza meg a csavarokat (26) az elŒírt nyomaték-
kal.

98364R

Állítsa be a motort az 1. henger felsŒ holtponti
helyzetébe (az 1. henger a vezérm¦ felŒli oldalon
helyezkedik el).

S8U/8144
Motorok
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2. eset

A motor teljes felùjítása esetén a segédberende-
zés egységet csak részlegesen kell összeszerelni:
 
- olajozza be a mozgó alkatrészeket (pl.: olajszi-

vattyù, olajh¦tŒ termosztátja, nyomás-
határoló szelep),

- cserélje ki az összes tömítést,

- helyezze vissza a segédberendezés egység hát-
só fedelét a tömítésével együtt, és hùzza meg a
csavarokat az elŒírt nyomatékkal.

98300S

S8U/8144
Motorok

Állítsa egymással szembe a fogaskerekeken lévŒ
jelöléseket.

Helyezze vissza a segédberendezés egység fedelét
és hùzza meg a csavarokat az elŒírt nyomatékkal.

Szerelje be a tömítéseket a védŒelemek felhasz-
nálásával.

95871S

96605S
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Ne szerelje vissza a segédberendezés egységet a
motorblokkra, mert a fogaskerék-rendszer köz-
bensŒ fogaskereke mögött lévŒ csavar (A) jelen-
léte nehezíti a motor felùjítási m¦veleteit.

98364R1

S8U/8144
Motorok
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A SEGÉDBERENDEZÉS EGYSÉG LESZERELÉSE

Szerelje le:
- a segédberendezés egység motorblokkon lévŒ

rögzítŒcsavarjait (27),

- az olajsz¦rŒt,
- az adagolószivattyùt,
- a vákuumszivattyùt,
- az olajszivattyù hátsó fedelét (28), amely a vá-

kuumszivattyù tartóelemeként is szolgál,

85395R

- az olajszivattyù fogaskerekét
- a hajtó szíjtárcsát (29) a Mot. 855 szerszám se-

gítségével,

84114R

- a fedelet (30),
- a vezérm¦ felŒli oldalon lévŒ zárófedelet (31),
- az adagolószivattyùt hajtó fogaskereket (32).

S8U/S9U/8140
Motorok

85116R

85115R
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EllenŒrizze az olajszivattyùn:
- a hézagot a ház és a fogaskerék között (X),
- a foghézagot (Y),
- a hézag (X) értéke :

min. : 0,06 mm
max. : 0,17 mm

- a foghézag (Y) értéke :
max. : 0,12 mm

85117R1

85118R

S8U/S9U/8140
Motorok

- az olajszivattyù fogaskerekeinek oldalirányù já-
téka (J) :

min. : 0,06 mm
max. : 1,13 mm

85204R

Cserélje ki a hibás alkatrészeket.

A segédberendezés egység összeszerelése elŒtt
nagyon gondosan tisztítsa le annak valamennyi
alkatrészét.

Ezt a m¦veletet óvatosan végezze, hogy elkerülje
a szennyezŒdések bejutását az olajnyomó csŒve-
zetékekbe.

Az olajszivattyù fogaskerekének cseréje:

Sajtolja le az olajszivattyùt meghajtó fogaskere-
ket (32) egy prés segítségével.
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85119R

A Mot. 918 szerszámot helyezze egy nyomaték-
kulcsra és hozzon létre 6,5 daNm nyomatékot.

EllenŒrizze, hogy a jelölések nem tolódtak-e el.

A MEHHAJTÓ FOGASKERÉK ZSUGORKÖTÉSÉNEK
ELLENÃRZÉSE

Rögzítse a meghajtó fogaskereket (32) a Mot. 917
szerszám segítségével.

Jelölje meg egy vonallal (A) a tengelyt és a fogas-
kereket.

84923R

Helyezze az olajszivattyù ùj fogaskerekét a segéd-
berendezés egység házába.

Melegítse fel a meghajtó fogaskereket (32) 200 -
250 °C-ra, helyezze azt az olajszivattyù fogaskere-
kének tengelyére (33) és sajtolja rá prés segítségé-
vel ùgy, hogy a meghajtó fogaskerék és a tengely
homlokfelületei egyvonalban legyenek.

84922R

Szerelje fel az olajszivattyù fogaskerekét (33).

Az olajteknŒ tömítése Loctite 518 anyaggal törté-
nik.

Szerelje fel a vákuumszivattyùt, megfelelŒen beil-
lesztve a meghajtókörmöket.

Az adagolószivattyù meghajtó fogaskerekét (32).

85400R

S8U/S9U/8140
Motorok
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Szereljen fel egy ùj tömítést.

PRG10.12

Szereljen fel egy ùj tömítést a fedélre a Mot. 1298
szerszám segítségével.

Szerelje fel a segédberendezés egység elsŒ fede-
lét, a Mot. 1298 szerszámot rajtahagyva, amely a
fedél központosítására szolgál.

85194-2R

- az adagolószivattyùt ùgy, hogy a helytelen sze-
relést megakadályozó elem dupla foga a me-
ghajtó fogaskerékkel (32) szemben helyezked-
jen el,

Szerelje fel:
- a meghajtó szíjtárcsát,

85273S

- egy ùj olajsz¦rŒt.

Helyezzen ùj tömítŒgy¦r¦ket az olajvezetékek
központosítócsapjaira.

85101S

S8U/S9U/8140
Motorok
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A SZIVATTYÚ MEGHAJTÓAGYÁNAK ELHELYEZ-
KEDÉSE

A szivattyù meghajtóagya laza illesztés¦ és szaba-
don elcsùszhat a tengelyek bordázatán.

A szivattyù leszerelésekor elŒfordulhat, hogy a
meghajtóagy kiesik a furatából.

A meghajtópersely helyes szerelési iránya a belsŒ
részében lévŒ rögzítŒgy¦r¦ segítségével határo-
zható meg: a rögzítŒgy¦r¦ által határolt rövideb-
bik résznek az adagolószivattyù (P) felŒli oldalán
kell elhelyezkedni.

A meghajtópersely két végén lévŒ bordázat azo-
nos kialakításù, ezért az összeszereléskor ellenŒ-
rizze a megfelelŒ szerelési irányt.

95884S

95899R

8144
Motor
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85357S

A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ÁBRÁJA

S8U/S9U/8140
Motorok
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PRG10.13

S8U/8144
Motorok

A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ÁBRÁJA
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Csere esetén a motorblokk dugattyùkkal, dugat-
tyùgy¦r¦kkel és dugattyùcsapszegekkel felsze-
relve kapható.

Jelölje meg a dugattyùkat a motorblokkban való
elhelyezkedésüknek megfelelŒen.

Szerelje le:
- a fŒtengely kihajtó szíjtárcsáját,
- a lendítŒkereket, vagy a nyomatékváltó meg-

hajtólemezét.

Használja a Mot. 919 lendítŒkerék rögzítŒ-
szerszámot.

85098S

A MOTORBLOKK SZÉTSZERELÉSE

A motorblokk öntöttvasból készül és két, egymás-
sal összejelölt fŒ részbŒl áll, melyeket nem szabad
külön-külön használni. A motorblokk tömítése il-
lesztŒelemekkel ellátott tömítéssekkel, vagy
LOCTITE 518 anyaggal történik (kiviteltŒl füg-
gŒen).

85087S
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85243S

Lazítsa meg a csapágyfedelek csavarjait.

85104S

Szerelje le:
- a motor rögzítŒlapját a tengelykapcsoló házá-

ról (kiviteltŒl függŒen),

- a tömítéssel ellátott tömítéstartó fedelet (ve-
zérm¦ felŒli oldal),

PRG10.14

- a tömítéssel ellátott tömítéstartó fedelet (lendí-
tŒkerék felŒli oldal).

PRG10.15
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- a hajtókarok csapágyfedeleit és szükség esetén
jelölje meg azokat (1. a vezérm¦ felŒli oldalon),

- emelje ki a dugattyù-hajtókar egységeket,
- a fŒtengely csapágycsészéit,
- a fŒtengelyt.

A motorblokk tisztításához emelje le a motorblok-
kot a Mot. 792-03 szerelŒállványról a Mot. 923
szerszám segítségével.

85390S

Szerelje le:
- a motorblokk csapágyfedelének rögzítŒ-

csavarjait,
- a motorblokk csapágyfedelét,

ÖSSZESZERELÉS

Helyezze vissza a motorblokkot a Mot. 792-03 sze-
relŒállványra.

Helyezze a csapágycsészéket a csapágyfedélbe és
a motorblokkba.

85087S1R

84920R

85389S

A motorblokk felŒli oldalon lévŒ csapágycsészé-
ken olajáramlási nyílás található.

A hátsó csapágy (lendítŒkerék felŒli oldal) csapá-
gycsészéi határozzák meg az oldalirányù játékot.

Olajozza be a fŒtengely csapágyait és szerelje be
azokat.

Helyezze a tömítéseket (33) a motorblokk csapá-
gyfedelére (34). Ezek a tömítések illesztŒelemek-
kel vannak ellátva (kiviteltŒl függŒen).
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A tömítŒanyagot az alábbi ábrának megfelelŒen
hordja fel a motorblokkra.

95865S

Hordjon fel egy csík LOCTITE 518 anyagot a tömí-
tŒfelületre.

A motorblokk csapágyfedél külsŒ csavarjainak
meghùzási nyomatéka (8144 motor) :
1,4 daNm

AZ OLDALIRÁNYÚ JÁTÉK ELLENÃRZÉSE

Helyezze a mérŒórát a mágneses talpra a fŒtenge-
ly végéhez. Mérje meg az oldalirányù játékot,
amelynek 0,045 és 0,320 mm között kell lennie.
Ha a játék értéke nem megfelelŒ, cserélje ki a hát-
só csapágy (lendítŒkerék felŒli oldal) csapágycsés-
zéit.

95864S1

Hùzza meg a csavarokat az elŒírt nyomatékkal az
ábrán látható sorrendben:
- elŒzetes meghùzás : 8 daNm
- meghùzás : 16 daNm

85390S

Olajozza be a csapágycsészéket.

Helyezze a motorblokk csapágyfedelét a motor-
blokkra.

85391S
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Szerelje fel és rögzítse :
- a fŒtengely tömítéssel ellátott tömítéstartó fe-

delét (10) (vezérm¦ felŒli oldal) a Mot. 911
szerszám segítségével,

85392R

Ne használja ezeket a szerszámokat, ha a tömíté-
sekhez védŒelem is tartozik (lásd a 10-46. oldalt).

Szerelje vissza:
- a motor rögzítŒlapját a tengelykapcsoló házára

(kiviteltŒl függŒen),

85243S
- a fŒtengely tömítéssel ellátott tömítéstartó fe-

delét (10) (lendítŒkerék felŒli oldal) a Mot. 1297
szerszám segítségével,

- az acéllemezt (21).

85099R

- a lendítŒkereket.

Összes típus, kivéve a 8144-es motort

A lendítŒkerék (22) csavarjainak meghùzásához
használjon egy nyomatékkulcsot.

A csavarok meghùzási nyomatéka: 12 daNm

85098R
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Az 1991-es évtŒl kezdŒdŒen a fŒtengely csapágyának belsŒ átmérŒje 17 mm-rŒl 15 mm-re csökkent.

A sebességváltó, vagy a motor cseréje esetén le kell ellenŒrizni a tengelykapcsoló tengelyének és csapágynak
átmérŒjét.

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

1. típus

1 - FŒtengely

2 - LendítŒkerék

3 - 17x42x17 mm-es csapágy (rendelési szám: 

            50 00 404 004)

4 - Tengelykapcsoló tengelye

A fŒtengely csapágya
Gyári kivitel

2. típus

1 - FŒtengely

2 - LendítŒkerék

3 - Központosító gy¦r¦

4 - 15x35x14 mm-es csapágy (rendelési szám:

            50 00 293 627)

5 - Tengelykapcsoló tengelye

94513R94512R
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Használt motor, és ùj sebességváltó esetén

A tengelykapcsoló tengelyének átmérŒje 15 mm.
Szereljen be egy 15x42x17 mm-es csapágyat
(rendelési szám: 50 00 289 330).

MEGOLDÁS A VEVÃSZOLGÁLATBAN
A motor, vagy a sebességváltó cseréje esetén

Új motor, és használt sebességváltó esetén

A tengelykapcsoló tengelyének átmérŒje 17 mm.
Szereljen be egy 17x35x14 mm-es csapágyat
(rendelési szám: 77 01 035 209).

94513S94512S
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Dugattyùk

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a dugattyùban
és a hajtókarszemben.

Végezze el a dugattyùk és a hajtókarok tömegé-
nek kiegyenlítését (lásd a 10-16. oldalt).

Válassza ki az illetŒ hengernek megfelelŒ hajtó-
kart és dugattyùt.

98244R

8144 motor

A leszerelését követŒen feltétlenül el kell végezni
a lendítŒkerék beállítását a Mot. 1334 két kùpos
csavar segítségével.

Helyezze a lendítŒkereket a fŒtengelyre.

Hùzza meg a két kùpos csavart (lásd a rajzot).

Szerelje be a többi négy csavart (eredeti csavarok)
és hùzza meg azokat 3 daNm nyomatékkal, majd
90°-kal.

Cserélje ki a kùpos csavarokat az eredetiekre és
hùzza meg azokat az elŒírt módon.

85304S
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A dugattyùcsapszeget ùgy szerelje be, hogy a du-
gattyùn lévŒ elŒkamra (A) és a dugattyùtetŒbe
vésett (vagy a szétszereléskor készített) jelöléssel
megegyezŒ (B) jelölés ugyanazon az oldalon le-
gyenek.

85393R

Állítsa be a dugattyùgy¦r¦ket 120o-ra elforgatva
egymáshoz képest.

72552R

Helyezze a hajtókar-dugattyù egységeket a hen-
gerekbe.

Használja a dugattyùgy¦r¦ szorítóbilincset.

1. henger (vezérm¦ felŒli oldal)

85100S

Illessze a hajtókarfejeket a fŒtengely beolajozott
hajtókarcsapjaira.

Szerelje fel a hajtókarok csapágyfedeleit a csapá-
gyfedeleken és a hajtókarokon lévŒ jelölések fi-
gyelembevételével.
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Tartsa be a csapágycsészék beszerelési sorrendjét.

Csavarja be, és hùzza meg egy nyomatékkulcs se-
gítségével a hajtókarok csapágyfedeleinek csavar-
jait 11 daNm nyomatékkal.

85104S

85254S

Szerelje fel az olajszivattyù tömítŒgy¦r¦vel ellá-
tott sz¦rŒkosarát.

Szerelje fel az olajteknŒt a tömítésével együtt.
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A dugattyùk tùlnyùlásának ellenŒrzése

Tisztítsa le gondosan a dugattyùtetŒket és forgas-
sa körbe egyszer a fŒtengelyt a motor forgásirá-
nyában.

Helyezze a dugattyùra a Mot. 251-01 és a
Mot. 252-01szerszámot, támassza a mérŒórát a
motorblokkra és keresse meg az illetŒ dugattyù
felsŒ holtpontját.

Mérje meg valamennyi dugattyù tùlnyùlását.

85105R

A dugattyùk tùlnyùlási értékeinek megfelelŒen
válassza ki a megfelelŒ vastagságù hengerfejtömí-
tést.

MOTOR
TÖMÍTÉS
(db szá-

ma)

VASTAG-
SÁG
(mm)

A DUGATTYÚK
TÚLNYÚLÁSA

(mm)

S8U 730/731
720/722

1 1,35 -

S8U 742/750
752

1 1,80 -

S9U 700/702
704

1 1,20 -

S8U 748/758
3

1,60
1,70
1,80

≤ 0,85
 0,85 - 0,95

> 0,95

S9U 714/740
3

1,20
1,35
1,50

≤ 0,55
 0,55 - 0,70

> 0,70

S8U 762/763
2

1,65
1,80

≤ 0,95
> 0,95

A hengerfejtömítés cseréje esetén

A hengerfeltömítés vastagsági méretének jelölése
(1).

95869R
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A HENGERFEJ VISSZASZERELÉSE

84592S

S8U/S9U/8140 motorok

A csavarok meghùzásának menete

A kiszerelésüket követŒen valamennyi csavart ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvŒfelületét.

Figyelmeztetés :
A csavarok helyes meghùzása érdekében távolítsa
el a motorblokk rögzítŒfurataiban lévŒ olajat egy
fecskendŒ segítségével.

ElŒzetes meghùzás: 4 daNm
EllenŒrzés: 4 daNm
Meghùzás (szögben): 180° ± 10°

Rövid csavarok.
Hosszù csavarok.

84592S

S8U/8144 motorok (Safrane)

A csavarok meghùzásának menete

A kiszerelésüket követŒen valamennyi csavart ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvŒfelületét.

Figyelmeztetés 
A csavarok helyes meghùzása érdekében távolítsa
el a motorblokk rögzítŒfurataiban lévŒ olajat egy
fecskendŒ segítségével.

ElŒzetes meghùzás: 6 daNm
EllenŒrzés: 6 daNm
Meghùzás (szögben): 180° ± 10°

Rövid csavarok.
Hosszù csavarok.

A hengerfejcsavarokat nem kell utánhùzni. A hengerfejcsavarokat nem kell utánhùzni.
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ELLENÃRZÉS

Forgassa egyszer körbe a fŒtengelyt a normál for-
gásirányban, és ellenŒrizze a három beállítási
pontot a Mot. 910 szerszám segítségével.

MEGJEGYZÉS : A vezérm¦szíjat nem szabad éles
szögben meghajlítani vagy összenyomni, mert a
benne lévŒ kordszálak megsérülhetnek.

* A Renault karbantartási tervnek megfelelŒen.

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10

A VEZÉRMÙ ÖSSZESZERELÉSE

Állítsa szembe egymással az (A) és a (B) jelölése-
ket.

Állítsa szembe egymással a fŒtengely szíjtárcsáján
lévŒ jelölést (C) a tömítéstartó fedélen lévŒ jelö-
léssel (D), vagy használja a Mot. 910 rögzítŒcsa-
pot.

Szerelje fel :
- a fogazott vezérm¦szíjat (7),
- a görgŒt (5).

Lazítsa meg a feszítŒgörgŒt (2).

Távolítsa el a Mot. 910 rögzítŒcsapot.

Fordítsa el negyed fordulattal a fŒtengelyt.

Hùzza meg a feszítŒgörgŒt.

Fordítsa el háromnegyed fordulattal a fŒtengelyt.

Ebben a helyzetben pontosítsa a szíj feszességér-
tékét a feszítŒgörgŒ elmozdításával.

85397R

S8U/S9U/8140
Motorok

A : Jelölés a vezérm¦tengely szíjtárcsáján
B : Jelölés (kiemelkedés) a szelepfedélen

Állítsa be az adagolószivattyùt hajtó szíjtárcsát (6)
a Mot. 910 szerszám segítségével.

85398R

85103R

A vezérm¦szíj cseréjét 82 500 km-enként * kell
elvégezni, illetve akkor, ha leszerelték, vagy
olajjal érintkezett.
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A VEZÉRMÙ ÖSSZESZERELÉSE

Állítsa a motort az 1. henger felsŒ holtponti hely-
zetébe.

Szerelje vissza a fogazott szíjtárcsákat.

Rögzítse a két szíjtárcsát a segédberendezések há-
zához képest az (A) és a (P) pontokban.

Összes típus

SZELEPFEDÉL TÖMÍTÉS

Kenje be a szelepfedél tömítésének lekerekített
részeit (az olajbetöltŒ nyílás zárócsavar felŒli ol-
dalon) LOCTITE AUTOJOINT OR AJ66 anyaggal.

95781R

S8U/8144
Motorok

Végezze el a vezérm¦szíj megfeszítését a feszítŒ-
görgŒ (T) segítségével.

Forgassa el a feszítŒgörgŒt az óramutatóval ellen-
tétes irányban a Mot. 1135-01 szerszám segítségé-
vel.

A vezérm¦szíj feszességértéke: 45 ± 4 US

A feszítŒgörgŒ meghùzási nyomatéka: 4,5 daNm

96316S
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