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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Bevezetés

10

A JAVITASI UTMUTATO HASZNALATA

Ebben a Javitasi Utmutatoban négy nagy fejezet
talalhato :

- jellemzEk,

- ahengerfej feltjitasa,

- amotorblokk felujitasa.

Az egyes szerkezeti elemek gépkocsin torténE
javitasaval kapcsolatban lasd az adott tipus Javitasi
Utmutatéjat.

MERTEKEGYSEGEK

- Valamennyi méret mm-ben van megadva (ettl
eltérE jelzés hianyaban).

- A meghuzasi nyomatékok daNm-ben vannak
megadva (1 daNm = 1,02 mkg).
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
RoOntgenrajz

D11006
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
Azonositas

A motor azonositoé jeldlése a motorblokk felsE részére, a szivo- és a kipufogocsonk felEli oldalra van belitve.

A . Motortipus

a: (8) Motorblokk
b : (14) Motor tervszam
c : (4 Személygépkocsi
(0) Haszonjarm;
d: (2) Kozvetlen befecskendezéses turbddizel
motor
(6) ElEkamras dizelmotor
(9) ElGkamras turbodizel motor
e : (1) 90 mm-es I6kethossz
(7) 92 mme-es lokethossz

f: Valtozat szdma
85073-3R
A B B : Motor gyartasi szama
- - C : Renault azonositojel (tipus szerint)
0000 - 000000 5 000000
| | | | | | 0000000 |« cC g : Motor tipusa
abc de f | |~ h : Motor homologiz&cios jele
| | | | i : Renault azonositojel
g hi j j : Motor jelzEszdm
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

Azonositas

10

CSEREMOTOR

Ez a tablazat a motor felujitasi méretre megmunkalt bels€E alkatrészeit tartalmazza.

A tabla rovatai egy-egy alkatrész nevét tartalmaz-
zak, és mindegyik alkatrészhez tartozik egy szam:

0,1, 2.
0 - Eredeti méret
1 vagy 2 - Felujitasi méret
A B C
FACSAP HAJTOKARCSAP DUGATTYU [

Eredeti méret; fEcsap

O bnd
1 - FEcsap O -0,25mm

0
1

—

—

Eredeti méret; hajtokarcsap
Hajtékarcsap O - 0,25 mm

0
1

—

—

Eredeti méret} dugattyu
Dugattyu 0 + 0,4 mm

93052-1R

MOTORBLOKK MAGASSAG

A HENGERFEJ
TOMITAFELULETENEK
MEGMUNKALASA

0 - Eredeti magassag
1 - Eredeti magassag - 0,2 mm

Eredeti magassag

0o -
1 - Eredeti magassag - 0,2 mm

10-4



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

10

Azonositas
. HENGERUR- -
GEPKOCSI- JELOLES MOTOR TARTALOM FURAT LOKET SURITESI ARANY
TIPUS (cm3) (mm) (mm)
8140 61240
S8U 720
TRAFIC PXX4 8140 61240
S8U 722
8140 612300
S8uU 730 2445 93 90 22
MASTER QXX4 8140 61230
8140 61230D
8140 612300
MASTER RXX4 S8U 731
8140 61230D
8144 972400
8144 972405
8144 972409
8144 972410
8144 972415
SAFRANE B548 8144 972419 22,5
S8U 762
8144 971400
8144 971405
8144 971409
S8U 763
TXX4 8140 672500
TRAFIC vxxa  |ssu 750 22
TXXB 8140 672580
TRAFIC VXXB  |ssu 752 22
TXXG 8140 672550
TRAFIC VXXG  |ssu 758 22
2499 93 92
8140 272500
MASTER RXX5 U 700 17,5
8140 672510
MASTER RXX6 s8U 742 22
8140 272510
MASTER RXX7 U 704 17,5
8140 272512
MASTER RXX7 SoU 704 17,5
8140 272580
MASTER RXXC soU 702 17,5
8140 672560
MASTER RXXG ssU 748 23
8140 272560
MASTER RXXH U 714 18,5
MASTER RXXJ 8140 272590 18,5

S9U 740

10-5




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE

S8U/S9U/8140
Motorok S P p
Metszeti rajz €és meghuzasi nyomatékok (daNm vagy fok)
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RogzitEcsavarok : RogzitEanyak :
- segédberendezéseket hajto - lenditEkerék haza
szijtarcsa rogzitEcsavarja: 10
- vezérmjszij-feszitEgorgC tartdéeleme: 2,5
- vezérm|szij-feszitEgorgE: 4,5
- olajsz r€ rogzitEcsatlakozoja: 8
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S8U/S9U/8140 MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

Motorok

Metszeti rajz és meghuzasi nyomatékok (daNm vagy fok)
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* El€zetes meghuzéas 4 daNm-rel, majd meghuzas 180°-kal.
**  ElEzetes meghuzas 8 daNm-rel, majd meghuzas 16 daNm-rel.
***  ElEzetes meghuzéas 5 daNm-rel, majd meghuzéas 63°-kal.

10-7



8144 MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
Motor Metszeti rajz és meghuzéasi nyomatékok (daNm vagy fok)
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*

ElEzetes meghuzés 8 daNm-rel, majd meghuzés 16 daNme-rel.
El€zetes meghuzéas 5 daNm-rel, majd meghuzéas 63°-kal.
El€zetes meghuzéas 3 daNm-rel, majd meghuzéas 90°-kal.

**

*kk

(A hengerfejcsavarok meghuzésaval kapcsolatban lasd a 10-13. oldalt).

BefecskendezC fuvokak tartéeleme:
Izzitbgyertyak:

5daNm
1,5daNm
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8144
Motor

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Kenési vazlat

10

95771R
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10

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Kenési vazlat

8144
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10
Kenési vazlat

0000000
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8140
Motor

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
Kenési vazlat

10

90869S
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

HENGERFEJ

MUVELETEK A VEVASZOLGALATBAN

A hengerfej visszaszerelésekor elEzetes meghuizasra, majd fok szerinti meghuzasra van sziikség.

S8U/S9U/8140 motorok
A csavarok meghuzasanak menete

A kiszerelésiuiket kovetEen valamennyi csavart Ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvfeltletét.

Figyelmeztetés :

A csavarok helyes meghtizasa érdekében tavolitsa
el a motorblokk rogzitEfurataiban 1évE olajat egy
fecskend€ segitségével.

ElEzetes meghuzas: 4 daNm
EllenErzés: 4 daNm
Meghuzas (szbgben): 180° + 10°

Roévid csavarok.
Q© Hosszu csavarok.

1% 4 3 (7]
% 0o 58 0 2 © 12 ©o 22

000,
\& % 3 R

84592S

o
7

]
3

A hengerfejcsavarokat nem kell utanhuzni.

S8U/8144 motorok (Safrane)
A csavarok meghuzasadnak menete

A kiszerelésuket kdvetEen valamennyi csavart Ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvEfelUletét.

Figyelmeztetés

A csavarok helyes meghuzasa érdekében tavolitsa
el a motorblokk rogzitEfurataiban 1évE olajat egy
fecskend€ segitségével.

ElEzetes meghuzas: 6 daNm
EllenErzés: 6 daNm
Meghuizas (szégben): 180° + 10°

Roévid csavarok.
(© Hosszu csavarok.

(T3 4 ) (7]
% 0o 5 0 2 © 12 © 22

z’qOﬁO?OﬂaOﬁ
\& & 8 D)

845925

Q
3

A hengerfejcsavarokat nem kell utanhuzni.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

A szelephézagok beallitasi értékei
hidegen (mm) :

- szivoszelep:

- kipufogoszelep:

0,50
0,50

E beallitasokat a szelephézag allitd alatétek segit-
ségeével kell elvégezni (ellenErzés és szlikség ese-
tén beallitas 30 000 km-enként).

A hengerfej magassaga (mm) : 150 £ 0,10
A tomitEfeltlet max. deformacioja (mm) : 0,05
Az elEkamrak tulnyulasa (mm) : 0-0,04
A tomitEfeltilet max. megmunkalasa : 0,4
SZELEPEK
Szelepszar atmérE (mm) : 8
Kupszog :

1. tipus 2. tipus
- szivoszelep 91° 120° 30’
- kipufogoszelep 91° 91°
Szeleptanyér atmérE (mm) :
- szivoszelep: 41
- kipufogoszelep: 34,5 vagy 36,7
A szelepek besillyedése a
tomitEfeltlethez képest (mm) : 1-1,40
SZELEPULESEK
Kupszog:

1. tipus 2. tipus
- szivészelep 90° 120°
- kipufogoszelep 90° 90°
KUIsE &tmérE (mm) :
- szivoszelep: 43
- kipufogoszelep: 35 vagy 38
FelfekvEfelUlet szélessége (mm) :
- szivészelep: 2,7
- kipufogoszelep: 2,7

SZELEPVEZETAK
Osszes tipus

BelsE atmérE (mm) : 8
Eredeti kllsE a&tmérE (mm) : 13,250

A szelepvezetEk részére a hengerfejben kialaki-
tott furatok atmérjének kb. 0,1 mm-rel kisebb-
nek kell lennie a megfelelE szorossagu illesztés
biztositasa érdekében.

A sziv0-és a kipufogoszelepek szelepvezetCi
szelepszar-szimmeringekkel vannak felszerelve.

A sziv0- és a kipufogdszelepek szelepvezetEinek
helyzete :
- Tulnyulas a szelepemel€ lapok Uiregeiben

(A) = (96,7 - 97,3 mm)

7 7 7
% 2 7
/
/]
& XL r '
N
IN
N
A
L
| 85205R
SZELEPRUGOK

Osszes tipus

A szivé- és a kipufogdszelepek rugoéi azonosak.

BelsE ru- | Kuls€E ru-

go go
Terhelés nélktli hossz (mm) 45,5 52
Hosszusag az alabbi terhe-
lések alatt:
15,4 - 17,4 daNm 33,5
28,5-31,5daNm 23,5
41,3 - 46,3 daNm 38,5
73,4 - 81,4 daNm 28,5
HuzalatmérE (mm) 2,9 4,6
BelsE a&tmérE (mm) 18,9 29

MEGJEGYZES : az egyik rugé tonkremenetele ese-
tén feltétlendl mindkét rugot ki kell cserélni.

Cserealkatrészként csak a 2. tipus kaphato (dupla
rugo).

10-14




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

HENGERFEJTOMITES

MOTOR TOM ITES VASTAGSAG
(Szama) (mm)
S8U  730/731
720/722 ! 135
S8U  742/750
750 1 1,80
S9U  700/702
704 1 1,20
S8U  748/758 1,60
3 1,70
1,80
S9U  714/740 1,20
3 1,35
1,50
S8U  762/763 5 1,65
1,80

SZELEPEMELA LAPOK

KUISE atmeér: 43,950 - 43,970

Ureg atmérek: 44 - 44,025
Jaték a szelepemelC lapok és az Uregek
kozott : 0,030 - 0,075
VEZERMUTENGELY
Csapéagyak szama: 5
Oldaliranyu jaték (mm) : 0,20 - 0,50
Vezérlési diagram :
- szivoszelep nyit FHP elEtt: 8°
- Szivészelep zar AHP utan (2 tipus) :

48° vagy 37°
- kipufogoszelep nyit AHP elCtt : 48°
- kipufog6szelep zar FHP utén: 8°

A fenti értékek 0,50 mm-es elméleti szelepszar hé-
zagnal érvényesek.

Vezérm tengely futofeltlet

atmerc 33,934 -33,950

Csapagyfurat &tmért a
csapagyfedelekkel: 33,989 - 34,014
Szelepemelési magassag:
- szivoszelep:
kipufogoszelep:

9,5
10,5

DUGATTYUK
S8U/8140 motorok

A dugattyuk kétféle gyartétol szarmazhatnak
ugyanazon motorhoz.

DUGATTYUK: Karl Schmid
Mondial Piston

A dugattyuosztalyok azonban nem alkalmaz-
hat6éak vegyesen.

90169-1S
Osztaly Suly (gr)
A 786 - 793
B 793 - 800

10-15




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

A dugattyuk darabonként eredeti méretben ka-
phatdak, amely a dugattyu also részét€l 47 mm-re
mérendC.

Karl Schmid :
Mondial Piston :

PISTONS: 92,861 - 92,854 mm

92,875 -92,861 mm

Kaphat6ak 4 db-os készletben is felujitasi méret-
ben: +0,2 +0,4+0,6 mm

.ﬁ
T 7y
N1/

47

LA

85255R2

A dugattyucsapszeg laza illesztés} a hajtékarban
és a dugattyuban.

A dugattyu szerelési iranya :
az 6érvénykamra a befecskendezE fuvokak felé
néz.

A dugattyucsapszeg hossza (mm) : 79,4
A dugattyucsapszeg atmérEje (mm) : 32
A dugattyuk tdmegei kdzotti eltérések:
Megengedett tdmegeltérés a dugattyuk kozott +
7 gr. A jel6lés (1) az anyageltavolitasi helyeket
mutatja.

85217R

8144 motor

A dugattyuk tipusa: BORGO

T

-
\_

958735
Osztaly Suly (gr)
A 801 - 810
B 810 - 819

Eredeti méret (mm) a dugattyu alsé részétCl
12 mm -re mérve: 92,948 - 92,962

Felujitasi méret: +0,4
—— i —
14@ |
X |
L‘
85255R1

A dugattyucsapszeg laza illesztés} a hajtokarban
és a dugattyuban.
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

S9U/8140 motorok

A dugattyuk tipusa: BORGO

93477R

Az (1) jeldlés a lenditEkerék felEli oldalon helyez-
kedik el.

Osztély Tomeg (gr)
A 801 - 810
B 810 - 819

A dugattyuk darabonként eredeti méretben ka-
phatbak, az &tmérCE a dugattyu alsé részétel 12

mm-re értendC.
Eredeti méret : 92,948 - 92,962 mm

Kaphatoak 4 db-os készletben is felUjitasi méret-
ben: +0,2+0,4+0,6 mm

:—:
NEC)
il VY

85255R1

A dugattyucsapszeg laza illesztés} a hajtokarban
és a dugattyuban .

DUGATTYUGYUK
S8U/8140 motorok

A dugattyugy jrik jatéka a dugattyuk hornyai-
ban (mm) :

90801S
Mondial Piston :
- tizgyiry: 0,090 - 0,122
- tomitEgyry : 0,060 - 0,092
- olajlehuzé gy;ry; : 0,035 - 0,067
Karl Schmid :
- tizgy:ri: 0,090 - 0,122
- tomitEgy;ry} : 0,070 - 0,102
- olajlehuzé gy;ry; : 0,050 - 0,082

Hasiték vastagsagok (mm) (beéllitott &llapotban
szallitva):

- tizgy:ri: 0,30-0,55
- tomitEgy;ry} : 0,30-0,55
- olajlehuzé gy;ry; : 0,25-0,40

10-17



MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

JellemzEk

Dugattyugy jri k (folytatas)
S8U/8144 motorok

Vastagsag (mm) :

- tizgyiry: 3
- tomitEgyjr; : 1,978 - 1,90
- olajlehuzé gyjr; : 2,975 - 2,990

Atizgyr} trapéz keresztmetszet} és nincs kitlin-
tetett szerelési iranya. A masik két gy jrin IévE
TOP jelzésnek a dugattyutetC felsE része felé kell
néznie.

A dugattyugyrjk jatéka (X) a dugattyu hornyai-
ban (mm):

- tomitEgyjr; : 0,062 - 0,12
- olajlehuzé gyjr; : 0,035 - 0,070

90801-1S

Atjzgyr} jatéka
- tizgyiry: 0,105 - 0,140

Helyezze a t}zgy}rivel ellatott dugattyut a hen-
gerbe. Allitsa be a dugattyut a hengerblokkba
ugy, hogy a dugattyugy jri felig kiemelkedjen.

Ebben a helyzetben mérje meg az (X) értéket egy
hézagmérC segitségevel.

-

93478S

T

Hasiték vastagsagok (mm) (beéllitott allapotban

széllitva):

- tizgy;:ry: 0,25-0,50
- tomitEgyry: 0,60-0,85
- olajlehuzé gyjr; : 0,30-0,60

90800S
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

Dugattyugy jri k (folytatas)

Szerelési iranyok

86928-35
S9U/8140 motorok
Vastagsag (mm) :
-tlzgyiry: 2,575 - 2,595
- tomitEgyir} 1,978 - 1,990
- olajlehuzo6 gy sry 2,975 - 2,990

Atizgy;r; trapéz keresztmetszet; és nincs kitlin-
tetett szerelési iranya. A mésik két gy ;rin lévE
TOP jelzésnek a dugattyutetE felsE része felé kell
néznie.

A dugattyugy;rj k jatéka (X) a dugattyu hornyai-
ban (mm):

- tomitkgy;r;
- olajlehuzé gy;r;

0,060 - 0,092
0,035-0,070

A tomitEgyir} és az olajlehtzé gy jr} jatéka

90801S

Atjzgy;r} jatéka
- tizgyiry: 0,090 - 0,140
Helyezze a t}zgyrivel ellatott dugattyut a hen-
gerbe. Allitsa be a dugattyut a hengerblokkba

ugy, hogy a dugattyugy jri félig kiemelkedijen.

Ebben a helyzetben mérje meg az (X) értéket egy
hézagmérC segitségével.

N

93478S
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
JellemzEk

10

Hasiték szélességek (mm) (beallitott allapotban

szallitva) :

-tyzgyry: 0,25 - 0,50
- tomitEgyjry : 0,60 - 0,85
- olajlehuzo gy ry: 0,30-0,60

87334R

gattyucsapszeg kenGfurata (A)).
90800S

HAJTOKAROK
Az dsszes motortipushoz

1. tipus

87335R

Cserealkatrészként csak a 2. tipus kaphat6 (a du-
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MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

JellemzEk
Az 1. tipusu hajtokar cseréje esetén 4 db 2. tipusu HAJTOKAR CSAPAGYCSESZEK
hajtokart kell beszerelni, hogy a fEtengely kie-
gyensulyozéasa ne valtozzon meg. A hajtokarok fels€ és also csapagybélései nem
azonosak.
A hajtokarok témegének kiegyenlitése Feltétlendl tartsa be az alabbi szerelési utasitast:

Megengedett eltérés a hajtokarok témege kodzott
egy motoron beltl: +8gr

A jeldlések (1) az anyageltavolitasi helyeket ) @

mutatjak .

R,

90802R

86257R

1 : A hajtokartest "STELO" tipusu csapagy-
csészéjén egy vésett jel6lés talalhaté.

2 : A hajtokar csapagyfedelének csészéje :
- z06ld szinj festett jel6lés a csapagycsésze
oldalsé részén, és "CAPELLO" tipusu csa-
pagycsészénél vésett jeldlés.

3 . 1994 éta csak azonos, és jelolés nélkili csapa-
gycsészék kaphaték.
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JellemzEk

A hajtokarok tipusatdl figgEen :
Az 1. tipusu hajtokar hajtokartestben 1évE csapa-
gycsészéjén furat talalhatd, a 2. tipus esetén nem.

Az 1. tipusu hajtokarokhoz feltétlentl furatos csa-
pagycsészét (T) kell alkalmazni.

87335R

FATENGELY
Osszes tipus

Csapagyszam : 5

Hossziranyu jaték (mm) :
(nincs beallitasi lehetEség)

0,045 - 0,320

Az UtkoézElemezek a csapagycsészével (U alaku)
egybe vannak épitve.

GOrgEzott fEcsapok:
Névleges atmérE (mm) : 76,187 - 76,200
GOrgEzott hajtokarcsapok:
Névleges &tmérE (mm) : 56,520 - 56,535
Hajtokarcsapok, fEcsapok

Felujitasi méretek:
1. felujitas:
2. felujitas:

névleges O - 0,254
névleges O - 0,508

87333S1R

=

79260-1R

Megmunkalés esetén a gorgEzésnek 140°-on érin-
tetlennek kell maradnia a nyilakkal jelzett z6nak-
ban.

E zonékat az (A) és (B) keresztmetszetek esetén az
alabbi példanak megfelelEen kell értelmezni :

79260-1R1
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JellemzEk

HENGERPERSELYEK

1. tipus

%1
Z

90797R

2. tipus

|

&
1
<2
=3

95872R

1 : Hengerpersely
. Motorblokk
3 : Elletorés

N

A hengerperselyek szaraz tipusuak, megmunkala-
suk a motorblokkba sajtolast kdvetEen torténik.

BelsE a&tmérE (mm) :
- eredeti méret : 93 - 93,018
- felujitasi méret : 93,20 - 93,218

Ezen méret felett a hengerperselyeket ki kell cse-
rélni.

A hengerperselyek kulsE atmérEje (mm) :
- eredeti méret : 95,970 - 96,000
- felujitasi méret : 96,170 - 96,200

A hengerperselyek tulfedése a
motorblokkban: 0,03-0,10

A hengerpersely eltavolitasa kifurassal, vagy pré-
ssel egy tamasztolap segitségével torténik.

90804S

A hengerpersely hengerblokkba szerelése szara-
zon torténik prés segitségével.

Készitsen élletorést az 1. tipusu hengerpersely
kUlsE peremére.
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Jaték a dugattyu és a hengerpersely kozétt az
egyes motoroknal :

Tirés (min.)
Mondial Karl
Piston Schmid
S8U 720
ssU 792 O,%?S O,¥}4
8140 61230D
8140 61230 0,157 0,164

A tdbbi motor esetén

Jaték a dugattyu és a hengerpersely kozott:
0,038 - 0,070 mm.

KENES

A hengerfej olajfurdEben van a vezérmj tengely
és a szelepemelCE lapok kenése érdekében (a hen-
gerfej visszaszerelését kdvetten végezze el az olaj
feltoltését).

OLAJSZURA
E motoroknal az olajsz} r€ specialis : a menetes

kdzdarab atmérCje (D) 19 mm, menetemelkedése
1,587 mm (3747, 16 db menet 25,4 mm-enként).

85089R

OLAJSZIVATTYU

Osszes tipus, kivéve a 8144-es motort

Foghézag : 0,12
Hézag a fogfejek és a haz kdzott (A) : 0,06 - 0,17
85117R

Hézag a fogaskerekek és a fedél tomitEfelllete

kozott (J) : 0,065 - 0,131
— d
>
85204R
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8144-es motor LENDITAKEREK

Kezdetben a QXX4 és a RXX4 gépkocsikban l1évE
8140-es motor MAGNETI MARELLI 8ninditoval és
99 fogu lenditEkerék-fogaskoszoruval volt felsze-
relve.

1985 marciusatél kezdEdEen ez a motor BOSCH
oninditéval és 98 fogu lenditEkerék-fogas-
koszoruval van ellatva.

E modositas az alabbi ovalplakett szamoktol kez-
dEdEen érvényes:

Ovalplakett | Gépkocsi | Onindit6 ’
. . . Fogszam
szadm tipusa tipusa
B7702 RXX4 BOSCH 98
B1139 QXX4 BOSCH 98
983023
FIGYELEM :
Osszes tipus A vevEszolgélatban ezek az alkatrészek nem cse-
rélhetEk fel egymassal.
Minimalis olajnyomas 80 °C-on :
- Alapjaraton ; 0,8 bar
- 4100 ford/perc fordulatszamon : 3,5 bar MOTORBLOKK

A motorblokk tomitEfeltletének ellenErzése.

90799S
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A MOTOR ROGZITESE A Mot. 792-03 SZERELA- Oszes tipus esetén
ALLVANYRA
MEGJEGYZES : A motor Mot. 792-03 szerelEallva-
- Rogzitse a motort a Mot. 792 vagy a Mot 792-03 nyra torténC rogzitéséhez le kell szerelni a szivo-
szerelEallvanyra. és a kipufogdcsonkot, a turbokompresszort és a
légkondicional6 berendezés kompresszorat (Kivi-
- A Mot. 792 szerelEallvany esetén el kell készite- teltGl figgEen.

ni 3 db O 14,5 mme-es furatot (18), (19) és (20).
Hajtsa be a rogzitEcsapokat (M) a motorblokk
- Rajzoljon be egy vizszintes egyenest a (3) és (9) megfelelE furataiba.

furatok kdzéppontjan keresztul.

- Rajzoljon be egy fuggCleges egyenest a szere- M

IGallvanyon 1évE lap rogzitEfuratainak
| ’ -. .-~\‘:.-'-.,-. .|' |A,..
. e e "1 U:

kézéppontjain keresztul.

- Készitse el a furatokat a rajzon lathatd mére-
teknek megfelEen.

Mot. 792-03

85073-2R

Allitsa be a régzitEcsapokkal felszerelt motoregy-
séget Ugy, hogy a roégzitEcsapok illeszkedjenek a
(18), (19) és (20) furatokba.

220 86903R1

MEGJEGYZES : A Mot. 792 szerelEallvanyt helyet-
tesitették a Mot. 792-03 szerelGallvannyal, ame-
lyen valamennyi motorrogzitE furat megtalalha-
to.
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JellemzCEk
SEGEDANYAGOK
Tipus Mennyiség Alkalmazasi terulet Rendelési szam

Ravitol S 56 - Alkatrészek tisztitasa. 7701421513
Loctite Frenetanch (csavarok elfor- 1-2csepp RdgzitEcsavarok : lenditEkerék, fE- 7701 394 070
dulés elleni biztositasra és tomitési tengely szijtarcsaja, vezérm -
célokra) tengely és, segédberendezés egy-

Ség szijtarcséi h ] tkcst a hengerfe-

jen.
Loctite Autojoint OR AJ 66 Bekenni Szelepfedélfedél tomités.
Décapjoint Bekenni TomitEfeluletek tisztitasa. 77 01 405 952
Loctite 518 Bekenni Motorblokk csapagyfedél, olajszi- 7701421162

vattyu és vizpumpa fedele

OVINTEZKEDESEK
A MOTOR MOSASA

Védje a vezérm ] szijat és a generator ékszijat a
ViztEl és a mosoOszerektEl.

Ugyeljen arra, hogy ne keruljon viz a levegEbeszi-
vO csEvezetékekbe.
A MENETES FURATOK FELUJITASA

A motor alkatrészeinek menetes furatai
menetbetétek segitségével feltjithatok.

KISZERELESUKET KOVETAEN KICSERELENDA

ALKATRESZEK

- Az Bsszes tomités.

- Langfogo gyirik.

- CsCEvezetékek zardcsavarjai.

- HjtErendszer merev csovei.

- LenditEkerék rogzitEcsavarijai.
- SzelepvezetEk.

- Hajtékar-csapagyfedél csavarok.

- FCEtengely csapagyfedél csavarjai.
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A HASZNALT MOTOR ELAKESZITESE VISSZA-
SZALLITASRA

Tisztitsa meg a motort és engedje le az olajat és a
h} tEfolyadékot.

Hagyja a hasznalt motoron, vagy helyezze a szalli-

tédobozba:

- az olajszintjelzE palcat és annak vezetEcsovét,

- alenditEkereket,

- atengelykapcsolé tarcsajat és kinyomoszer- ke-
zetét,

- az adagoldszivattyut és a befecskendezE fuvo-
kak csEvezetékeit,

- avizpumpat,

- afEtengely szijtarcsajat,

- aszelepfedelet,

- azizzitégyertyakat,

- aszijfeszitCt,

- anyomaskapcsolot és a hEkapcsolot,

- avezérmjhaz fedelét,

- azolajsz}rct.

Ne felejtse el leszerelni:
- ahajlékony hjtEfolyadék csdveket,
- aszij(ak)at (Kivéve a vezérmszijat).

A hasznalt motort ugyanugy kell régziteni a fa

alatétre, mint a felujitottat:

- helyezze vissza a m}anyag zarodugokat és a fe-
deleket,

- takarja le az egész motort egy kartonlappal.

10-28




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE 10

Nélklulozhetetlen célszerszamok

Abra Ref. szam Rendelési szam Megnevezés
MérEoratartd (az elEkamrak tulnyulasanak
Mot. 251-01 00 00 025 101 méréséhez).
A Mot. 252-01 szerszdmmal hasznélando
8381251 egyutt.
Alatétlap az elEkamrak tulnyulasanak méré-
Mot. 252-01 00 00 025 201 séhez.
A Mot. 251-01 szerszammal hasznalando
838128 egyutt.
Mot. 330-02 00 00 033 002 Hengerfej tartéelem. A DESVIL allvannyal
hasznalandé egydtt.
6866651
Mot 382 00 00 038 200 Szeleprugc? osszenyomo’szers;am. A Mot.
914 szerszammal hasznaland6 egydtt.
6867751
!
| Mot. 445 00 00 044 500 Szerszam az olajsz } rEhoz.
6971651
Mot. 591-02 00 00 059 102 Magqeses toldat a szggrper(Es kulcshoz (hen-
gerfejcsavarok meghuzasa).
7788951
Mot. 591-04 00 00 059 104 qugrpqr&s kulcs;,a hengerffajcsa\{arok me-
ghtizadsadhoz 1/2”-os befogassal és mutatoval.
78181S
Mot. 1297 00 00 129 700 Szerszam a lenditEkerék felEli oldalon IévE

96898S

fEtengely-tomités beszereléséhez 90 x 110
x 11,
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Nélkulozhetetlen célszerszamok

Abra Ref. szam Rendelési szam Megnevezés

Szerszam a vezérm; felGli fEtengelycsapagy

Mot. 1298 0000 129 800 beszereléséhez 50 x 68 x 10.

Mot. 792-03 0000 079 203 MotorrégzitE lap a DESVIL allvanyhoz.

8291951

RdAgzitEszerszam a vezérm  szij fogazott szij-

Mot. 799 00 00 079 900 L
tarcsaihoz.

803598

Mot. 836-05 00 00 083 605 Olajnyomasmére készlet.

82258S

M Mot. 855 00 00 085 500 RoOgzitEheveder a vezérm ! szijtarcsaihoz.

83289S

c 2 db FHP rogzitEcsap a vezérm | beallitasa-
—T Mot. 910 00 00 091 000 hoz.

84918S

Szerszam a fEtengely vezérm | felEli tomité-

Mot. 911 00 00 091 100 ; -
sének beszereléséhez.
849195
Mot. 913 00 00 091 300 Szerszam a vezérm jtengely tomitésének
beszereléséhez.
849195
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Abra Ref. szam Rendelési szam Megnevezés
Mot. 914 00 00 091 400 Akas;toryd’a Mot. 382’ slzerszamhoz aszele-
prugok ki- és beszereléséhez.
84897S
Mot. 915 00 00 091 500 Szeleperpel(E Iapol’< b,epy,omoszerszama a
szelephézagok beéllitadsdhoz.
847505
Mot. 916 00 00 091 600 Idom,sz’er a szelepszarak magassagéanak elle-
NnErzéséhez
847513
ﬂ Mot. 917 00 00 091 700 I'\’Iogz]tCEszerszam az olajszivattyut hajté szij-
tarcsédhoz.
847525
Mot. 918 00 00 091 800 Szerszam az o’lajszwattyu f(?gfiskerekenek
tengelyen val6 elhelyezkedésének elle-
nErzéséhez
847535
Szerszam a befecskendezE fuvokak tartoele-
Mot. 921 0000092 100 mének kisajtolasahoz (az Emb. 880 kisajtold
tomeggel hasznélandd egyiitt).
8475651
Mot. 923 00 00 092 300 Szerszam a motorblokk felemeléséhez.
84757S
' Mot. 929-01 00 00 092 901 F,ogo a szelephézagot allit6 alatétek kieme-
léséhez.
84973S
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Nélklulozhetetlen célszerszamok

Abra Ref. szam

Rendelési szam

Megnevezés

Mot. 997 00 00 099 700 Kulcs a befecskendezE fuvokak tartéd-
elemének ki- és beszereléséhez.
86890S
Mot. 1273 00 00 127 300 Szijfeszesség ellenErzEm | szer
9650851
@W Mot. 1334 00 00 133 400 Szerszadmok a lenditEkerék beallitasdhoz.
9833551
Kisajtoloszerszam a tengelykapcsol6-villa
Emb. 880 00 00 088 000 csapszegeinek és a befecskendezE fuvéka
tartéelemének kiszereléséhez. A Mot. 921
843285 : szerszammal hasznalandé egydtt.
B.Vi. 31-01 00 01 259 401 3 darabbdl allé szerszamkeészlet a}z ,D 5 mm-
A —— es rugalmas csapszegek beszereléséhez.
'—:.l
58997-151
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Nélkulozhetetlen eszk6zok

NELKULOZHETETLEN ESZKOZOK

SzelepemelEk

(példa : FACOM U43 LA)

Dugattyugy jr} szoritébilincs

(példa: FACOM 750 TB)

Mardészerszam keészlet a szelepuilések megmunkalasahoz

(példa: CERGY DIS CN108 NEWAY)

Szelepszar-szimmering lehtzészerszam

(példa: FACOM DM 10A)

Villa a feszitEgérgEhoz (8144 motor)
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M sy s
oter A motor felljitasa

A HENGERFEJ ROBBANTOTT ABRAJA

PRG10.16
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S8U/S9U/8140
Motorok

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

A HENGERFEJ ROBBANTOTT ABRAJA

* Kivéve S9U motor

PRG10.17
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A MOTOR SZETSZERELESE

Uritse le :
- ah}tEfolyadékot a motorblokkhbdl,
- amotorolajat.

Szerelje le a hengerfejen 1évE alabbi alkatrésze-
ket:

- szivlcsonkok,

- kipufogécsonkok,

- turbokompresszor,

- segédberendezések ékszijai.

Rogzitse a motort a Mot. 792-03 szerelEallvanyra.

Az 6sszes tipus esetén, kivéve a 8144-es motort
Szerelje le:

- avezérm|haz fedelét,

- aszelepfedelet.

Lazitsa meg a feszitEgorgE anyajat (1).

Nyomja 0ssze a feszitEgorgE rugdjat (a nyil ira-
nyaban) egy kalapacsnyél segitségével és rogzitse

ebben a helyzetben a feszitEgorgCt.

Szerelje le a gorgCt (2).

Szerelje le a vezérmj szijat.

8144-as motor

Szerelje le:
- avezérm|héaz fedelének csavarjait (3),
- aszelepfedelet.

98306R

Lazitsa meg a feszitEgorgCE csavarjat (4).

Szerelje le a vezérm  szijat.

el 0
TN
N ©
' ©
/ /0 °
(e
" 7
®

98305R
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Osszes tipus

Szerelje le:

- avezérmjtengely rogzitEcsavarjait és az ada-
golészivattyut a Mot. 855 szerszam segitsége-
vel,

85383R

- a befecskendezE-rendszer csEvezetékit.

8144 motor

Szerelje le:
- avezérmjhaz hatso fedelének csavarjait (5),
- alengC felfiiggesztés tartéelemének csavarjait

(6).

98304R

- avizpumpa szijtarcsajat,
- avizpumpa/géazolaj-elEmelegitE csEbilincsét

().

97818R2

Tavolitsa el a rogzitEgy jrjt a hornyabdl egy 45°-
ban hajlitott csEr} régzitEgy jr} fogo segitségé-
vel.

97819-1S
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A motor felujitasa

Tolja a régzitEgy ;rit (8) a vizpumpa - hengerfej Tolja egy csavarhuzo segitségével az 6sszekote-
0sszekotEcsE csatlakozojanak kozépsE részére. csC csatlakozojat felfelé a hengerfej felEli oldalra,
hogy az 6sszekotEcsE kiszabaduljon a vizpumpa-

rol.

97818-1R1

Fogja meg az 6sszekotEcsE csatlakozoéjat egy alli- 97819

that6 fogé segitségével.

Szerelje le a vizpumpa rogzitEcsavarjait (9) és
Forgassa korbe az 6sszekotEcsE csatlakozdjat, ho- emelje ki a vizpumpat.

gy annak témitEgy jr}i konnyebben elmozdul-
hassanak.

97818R3

978205 Szerelje le az 6sszekotEesE csatlakozojat.
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Osszes tipus

Szerelje le:

- a Mot. 987 szerszammal a befecskendez€ fuvo-
kak tartoelemét, melyek a hengerfejbe vannak
csavarozva, illetve besajtolt tartdelemek esetén
hasznalja az Emb. 880 kisajtolo témegre erEsi-
tett Mot. 921 szerszamot (emelje ki a réz alaté-
teket),

B4914R

- ahengerfejet,
- atermosztathazat (valtozat szerint).

Szivassa ki egy fecskendC segitségével a hengerfej
felsE részében 1évCt olajat, hogy hozzaférhessen a
hengerfejcsavarokhoz.

Szerelje ki a hengerfej rogzitEcsavarijait.

85077R

MEGJEGYZES : A hengerfej kdzpontositasa a mo-
torblokkhoz képest két kbzpontositocsap (A) se-
gitségével torténik. A hengerfejet ne forgassa, ha-
nem felemelve szabaditsa ki (a hengerperselyek
nem mozdulhatnak el, mert szoros illesztésj ek).

Szerelje le a hengerfejet.

Rdgzitse a Mot. 330-02 tartéelemet a hengerfejre,
majd helyezze az egységet a DESVIL szerelEallva-
nyra.

Szerelje le a vezérm j tengely forgo tomitésének
fedelét.

A csapagyfedelek a felsE részikén egy azonositos-
zammal vannak ellatva ; az 1. jel} csapagyfedél a
vezérm] szijtarcsajanak oldalan helyezkedik el.

Szlikség esetén jeldlje meg ezeket (azonositdszam
és szerelési irany).

853865
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Szerelje ki a mechanikus szelepemelEket, megje-
I6lve a szelepemelE lapokat és a beallitd alatéte-
ket.

Nyomja 0ssze a szeleprugodkat a szerszam segitsé-
gével (példa : FACOM U43 LA).

FACOM U43LA —

85074R

Szerelje ki :

- afélgyjrjket,

- afelsE rug6tdmaszté lapokat,

- arugokat,

- atomitéseket (a szelepvezetEkrEl) egy fogo se-
gitségével (példa: FACOM DM 10A).

95870S

A HUTARENDSZER MEREV CSOVENEK CSEREJE
LESZERELES

Firészelje el a csovet (10) ugy, hogy annak a tul-
nyulasa maximalis legyen.

85106R

Nyomija 6ssze a csovet egy fogo segitségével és
huzza ki.

A h}tErendszer csovének (10) beszereléséhez
hasznaljon Loctite Frenetanch anyagot.
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A motor felujitasa

Szerelje ki az izzitogyertyakat.

Sajtolja ki az elEkamrakat a befecskendezE fuvo-
kéak tartéelemének furatan keresztiil a B. Vi. 31-01
szerszam segitségével.

85075R

N
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85206R

TISZTITAS
Ne sértse meg az aluminium tomitEfeltleteket.

Hasznaljon Décapjoint anyagot a letapadt tomi-
tésrészek feloldasahoz.

Hordja fel az anyagot a tisztitando fellletre,
varjon kb. 10 percet majd tavolitsa el egy fabol
késziilt lemez segitségével.

E m}veletek kdzben ajanlatos védEkeszty jt
viselni.

Ugyeljen arra, hogy a tisztitoszer ne kertiljon a
festett részekre.

Ezt a m}veletet 6vatosan végezze, hogy elkerilje

a szennyezEdések bejutasat az olajnyoma csEve-
zetékekbe.

A tomitEfeltlet ellenErzése

83179S

Az elEkamrak Kkiszerelését kovetEen ellentrizze a
tomitEfeltlet deformaciéjat egy vonalzé és egy
hézagmérC segitségével.

Max. elfogadott deformécio : 0,05 mm
Max. megmunkalas : 0,4 mm

A hengerfej megmunkalasi méretének megfele-
IEen el kell végezni a szelepek bestllyedési érté-
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A HENGERFEJ VISSZASZERELESE

A szelepek cseréje esetén ujbdl felhasznalando6 hengerfejnél el kell végezni a szelepiilések megmunkalasat.

A SZELEPULESEK MEGMUNKALASA

A szelepulés kupszoge : O

1. tipus 2. tipus
- szivészelep 90° 120°
- kipufogoszelep 90° 90°
Szelepulés szélesség (X) (mm) :
- szivészelep: 2,7
- kipufogoszelep : 2,7

1. tipus

Szivo- és kipufogoszelepek

A szelepulés (A) feluletének megmunkalasa a 208-
as mardészerszam 46°-os oldalaval térténik, majd a
213-as maroszerszam 60°-os oldalanak segitségé-
vel a (B) felilet megmunkalasaval a szelepuilés
szélessége a megadott (X) szélességre csokkenthe-
tE.

2. tipus

Szivoszelepek

A szelepulés (A) feluletének megmunkélasa a 208-
as mardészerszam 31°-os oldalaval térténik, majd a
213-as maroszerszam 60°-os oldalanak segitségé-
vel a (B) felilet megmunkalasaval a szelepuilés
szélessége a megadott (X) szélességre csokkenthe-
tE.

Kipufogoészelepek

A szelepulés (A) feluletének megmunkalésa a 208-
as marészerszam 46°-os oldalaval torténik, majd a
213-as maroszerszam 60°-os oldalanak segitsege-
vel a (B) felilet megmunkalasaval a szelepulés
szélessége a megadott (X) szélességre csokkenthe-
tE.

88562-2S

A szelepuiléseket csak kismértékben szabad meg-
munkalni, hogy a szelepek besillyedési értéke a
t}réshatéaron beltl maradjon.

Helyezze be az uj szelepeket.
Csiszolja 6ssze kismértékben a szelepeket a meg-
felelE szelepuilésekkel.

Gondosan tisztitson le valamennyi alkatrészt.

Kenje be az alkatrészeket motorolajjal.
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FIGYELEM

8140 612300 motor

A 8140 612300 motoroknél végzett vezérm; -
tengely csere esetén az 1-162067 gyartasi szamig
cserealkatrészként csak a 2. tipusu vezérmj -
tengelyek kaphatéak (8-37-48-8 a 8-48-48-8 he-
lyett), melynek kdvetkeztében a négy szivészele-
pet Ki kell cserélni (l4sd a cserealkatrészek doku-
mentacioit).
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A motor felujitasa

Szerelje be a szelepszar-szimmeringeket (11) egy
12-es Nervus tipusu kulccsal.

86974R

Szerelje be a szelepeket a hengerfejbe.

A szelepek besullyedésének mérése

A Mot. 251-01 és a Mot. 252-01 szerszamok segit-
ségével mérje meg a hengerfej tomitEfeltlete, il-
letve a szivo- és kipufogo-szelepek szeleptanyérjai
kozotti tavolsagot.

A szelepek besullyedési értékének 1-1,4 mm ko-
zott kell lennie.

A SZELEPSZARAK MAGASSAGANAK ELLENAR-
ZESE

A szeleplilések megmunkalasat kévetEen ellenC-
rizni kell a szelepszarak tulnyulasat. A tulnyulasi
értékeknek a Mot. 916 idomszer min. és max. mé-
rete k6zott kell lennie. Ha a tulnyulas ennél na-
gyobb, munkalja le kismértékben a szelepszarat.

85388R
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Az elEkamrak beszerelése Szerelje be az als6 rugétamaszto lapokat (12), a
bels€ és a kiilsE rugokat (13) és a felsE rugota-
Az elEkamrakat minden kiszerelésiik alkalméaval maszto lapokat (14).

ki kell cserélni.
Nyomja 0ssze a rugdkat a FACOM U43 LA szers-
Allitsa be az elEkamra testben a goly6t (A) a hen- zam segitségével.

gerfejben IévE Ureghez képest.

N\Y

85074R

98307R

Szerelje be a félgy jriket (15) (a felgyirik a szivo-

Szerelje be az elEkamrat és ellenErizze a tulnyula- és a kipufogoszelepeknel azonosak).

sat a Mot. 251-01 és a Mot. 252-01 szerszamokkal.

A tulnyulas értékének 0 és 0,04 mm kozott kell
lennie. Az elEkamrak vastagsaga kétféle lehet:
4,50 - 4,52 mm és 4,52 - 4,54 mm.

Mot.252-01 : Mot.252-01

85020R

Szerelje vissza a szelepemelE lapokat és a
szelephézag-allito alatéteket.

83245-1R
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Szerelje be a vezérm j tengelyt.

Szerelje fel a csapagyfedeleket (16) (vegye figye-
lembe a leszereléskor készitett jeloléseket) és huz-
za meg a csavarokat 2,5 daNm nyomatékkal.

Szerelje fel a tartéelemet (17). A vezérm ] tengely
végcsap tomitésének beszereléséhez hasznalja a
Mot. 913 szerszamot, vagy a tomités védEelemét.

16 O 17 Mot.#3

A%

\

lb\

Cserealkatrészként a tomités (18) védEelemmel
(19) egyditt kaphato.

96605R1

A védCEelem a tdmités beszereléséhez szolgal, me-
lyhez egy - az illetE védEelem atmérEjének meg-
felelE - csC szlikséges.

A tomitést egy prés, vagy fakalapdcs segitségével
kell beszerelni, a védEelemet tdmasztasi feltlet-
ként hasznalva.

Szerelje vissza a vezérm j tengely szijtarcsajat.

A szelephézagok beallitasa

Leszerelt hengerfejnél hasznalja a Mot. 855 szers-
zamot a vezérm j tengely forgatasahoz.

85383R

Allitsa az 1. henger szelepeit valtasi helyzetbe (ki-
pufogas vége, szivas kezdete) és ellenCrizze a 4.
heger szelephézagait, majd ugyanilyen médon
jarjon el a 3-4-2 hengerek esetén is.

M j kbédési szelephézagok (hidegen) (mm) :
- szivoszelep :
- kipufogoszelep :

0,50
0,50

10-46




MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

A szelephézag-allit6 alatétek cseréje

Allitsa be a szelepemelC lapokon IévE hornyokat
(A) a vezérmjtengellyel pdrhuzamosan.

Illessze be a Mot. 915 szelepemelElap benyomé-
szerszamot a szivocsonk felEli oldalra, és nyomja
be a szelepemelE lapokat a szerszam kibillentésé-
vel. A hornyoknak (A) a vezérm  tengelyre merC-
legesen kell elhelyez-kedni.

Emelje ki a szelephézag-allito alatéteket a Mot.
929-01 szerszam segitségével.

A vastagsagi méret a szelephézag-allité alatéte-
ken fel van tlintetve, e szamoknak a szelepemelE
lap felGli oldalon kell lennitdk.

EllenCGrizze a szelephézag-allit6 alatétek vastagsa-
gat egy mikrométer segitségével.

Cserealkatrészként kaphato szelephézag-allito
alatét vastagsagok:

3,55 - 4,50 mm, 0,05 mm-enként névekvE méret-
ben.
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A MOTOR SEGEDBERENDEZES EGYSEGENEK ROBBANTOTT ABRAJA

85309S
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A MOTOR SEGEDBERENDEZES EGYSEGENEK ROBBANTOTT ABRAJA

PRG10.11
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Motorok .
A motor feldjitasa
A VEZERMU FOGASKEREK-RENDSZERENEK A kozbens€E fogaskerék robbantott dbraja
LESZERELESE
E motor esetén kétféle kozbensE fogaskerék léte-
Szerelje le: zik.
- afEtengelyt az adagoloszivattyuval 6sszekotE
fogaskerék-rendszer fedelének régzitC- 1. tipus

csavarijait.

Egyszer} fogaskerék.

2. tipus
Dupla fogaskerék 6sszek6tE rogzitEgy jrjvel,
amelynek hézag kiegyenlitE szerepe van.

3. tipus
Azonos a 2. tipussal, azonban itt két rogzitEgy jri
talalhato.

98303S Q

- akozlE fogaskerék rogzitkgy jrijét (1). 98299R

Sajtolja le az (1), (2) és (4) fogaskerekeket.

A kodzbensE fogaskerekek javitdsa nem lehet-
séges.

95871R1
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Motorok A motor felujitasa

Szerelje le: - anyomashatarolé szelepet (28).

- azolajszrtt,

- afékrasegitEt és a kormanyszervo szivattyut, EllenCrizze az olajszivattyu jatékat (X) és sziikség

- asegedberendezés egység motorblokkon IévE esetén cserélje ki az olajszivattyut.
rogzitEcsavarjait (26).

98302R
98364R Szerelje le a hatsé fedélrEl a segédberendezés
egység alkatrészeit:
i ) i - olajnyomas kapcsol6 (29),
Szerelje le az egységet a motorblokkrol. - olajh "€ termosztétja (30).
Szerelje le:
- asegédberendezés egység hatso fedelének
régzitEcsavarjait,
PRG10.10
A segédberendezés egység Osszeszerelése elEtt
nagyon gondosan tisztitsa le annak valamennyi
98301R alkatrészét.

Ezt a m}veletet 6vatosan végezze, hogy elkertlje
a szennyeztdeések bejutasat az olajnyomé csEve-
zetékekbe.
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A VEZERMU FOGASKEREK-RENDSZERENEK
OSSZESZERELESE

1. eset

Végezze el a segédberendezés egység 6sszeszere-
lését a szétszereléssel ellentétes sorrendben.

Olajozza be a mozg6 alkatrészeket (pl.: olajszivat-
tyu, olajh } t€ termosztatja, nyomas-hatarol6 sze-
lep).

Cserélje ki az 6sszes tomitést.
Helyezze vissza a segédberendezés egység hatso

fedelét a tomitésével egyltt, és huzza meg a csa-
varokat az elGirt nyomatékkal.

98300S

Illessze a segédberendezés egységet a motorblok-
kra.

Huzza meg a csavarokat (26) az elEirt nyomaték-
kal.

98364R

Allitsa be a motort az 1. henger felsE holtponti
helyzetébe (az 1. henger a vezérm | felCli oldalon
helyezkedik el).
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Allitsa egymassal szembe a fogaskerekeken lévE
jeloléseket.

95871S

Helyezze vissza a segédberendezés egyseq fedelét
és huzza meg a csavarokat az elEirt nyomatékkal.

Szerelje be a tdmitéseket a védEelemek felhasz-
nélasaval.

96605S

2. eset

A motor teljes felujitasa esetén a segédberende-
zés egységet csak részlegesen kell 6sszeszerelni:

- olajozza be a mozgo alkatrészeket (pl.: olajszi-
vattyu, olajh } tE€ termosztatja, nyomas-
hatarol¢ szelep),

- cserélje ki az 6sszes tomitést,
- helyezze vissza a segédberendezés egység hat-

s6 fedelét a tomitésével egyltt, és huzza meg a
csavarokat az elEirt nyomatékkal.

98300S
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Ne szerelje vissza a segédberendezés egységet a
motorblokkra, mert a fogaskerék-rendszer koz-
bensC fogaskereke mogott 1évE csavar (A) jelen-
léte neheziti a motor felujitasi mj veleteit.

98364R1
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A SEGEDBERENDEZES EGYSEG LESZERELESE

Szerelje le:
- asegedberendezés egység motorblokkon IévE
rogzitEcsavarjait (27),

85395R

- azolajszrtt,

- az adagoloszivattyut,

- avakuumszivattyut,

- az olajszivattyu hatsé fedelét (28), amely a va-
kuumszivattyu tartéelemeként is szolgal,

85116R

- az olajszivattyu fogaskerekét
- ahajté szijtarcsat (29) a Mot. 855 szerszam se-
gitségével,

84114R

- afedelet (30),
- avezérm; fel€li oldalon l1évE zarofedelet (31),
- az adagoldszivattyut hajté fogaskereket (32).

85115R
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EllenCGrizze az olajszivattyun:

- ahézagot a haz és a fogaskerék kozott (X),
- afoghézagot (Y),

- ahézag (X) értéke :

min. : 0,06 mm

max. : 0,17 mm
- afoghézag (Y) értéke :

max. : 0,12 mm

85117R1

- az olajszivattyu fogaskerekeinek oldaliranyu ja-
téka (J) :

min. : 0,06 mm
max. : 1,13 mm
— J
>
85204R

Cserélje ki a hibas alkatrészeket.

A segédberendezés egység Osszeszerelése elEtt
nagyon gondosan tisztitsa le annak valamennyi
alkatrészét.

Ezt a m}veletet 6vatosan végezze, hogy elkerilje
a szennyezEdések bejutasat az olajnyoma csEve-
zetékekbe.

Az olajszivattyu fogaskerekének cseréje:

Sajtolja le az olajszivattyut meghajté fogaskere-
ket (32) egy prés segitségével.

85118R

10-56



S8U/S9U/8140

Motorok

MOTOREGYSEG ES A MOTOR ALSO RESZE
A motor felujitasa

10

Helyezze az olajszivattyu uj fogaskerekét a segéd-
berendezés egység hazaba.

Melegitse fel a meghajté fogaskereket (32) 200 -
250 °C-ra, helyezze azt az olajszivattyu fogaskere-
kének tengelyére (33) és sajtolja ra prés segitsegé-
vel Ugy, hogy a meghajto fogaskerék és a tengely
homlokfeluletei egyvonalban legyenek.

85119R

A MEHHAJTO FOGASKEREK ZSUGORKOTESENEK
ELLENARZESE

Rdgzitse a meghajtd fogaskereket (32) a Mot. 917
szerszam segitségevel.

Jel6lje meg egy vonallal (A) a tengelyt és a fogas-
kereket.

84922R

A Mot. 918 szerszamot helyezze egy nyomaték-
kulcsra és hozzon létre 6,5 daNm nyomatékot.

EllenCrizze, hogy a jeldlések nem tolddtak-e el.

84923R

Szerelje fel az olajszivattyu fogaskerekét (33).

Az olajteknE témitése Loctite 518 anyaggal torté-
nik.

Szerelje fel a vakuumszivattyut, megfelelEen beil-
lesztve a meghajtokdrmoket.

Az adagolészivattyu meghajté fogaskerekét (32).

85400R
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Motorok A motor felujitasa

Szereljen fel egy uj tomitést. - az adagoloszivattyut ugy, hogy a helytelen sze-
relést megakadalyoz6 elem dupla foga a me-
ghajto fogaskerékkel (32) szemben helyezked-
jenel,

PRG10.12

Szereljen fel egy Uj tdmitést a fedélre a Mot. 1298
szerszam segitségevel.

85273S

Szerelje fel a segédberendezés egység elsE fede-
lét, a Mot. 1298 szerszamot rajtahagyva, amely a - egy Uj olajsz ' rEt.
fedél kbzpontositasara szolgal. '

Helyezzen 0j tomitEgy jr § ket az olajvezetékek
kézpontositocsapjaira.

85101S

85194-2R

Szerelje fel:
- ameghajté szijtarcsat,
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A SZIVATTYU MEGHAJTOAGYANAK ELHELYEZ-
KEDESE

A szivattyu meghajtéagya laza illesztés} és szaba-
don elcsuszhat a tengelyek bordazatan.

A szivattyu leszerelésekor elEfordulhat, hogy a
meghajtdagy kiesik a furatabol.

95884S

A meghajtopersely két végén IévE bordazat azo-
nos kialakitasu, ezért az dsszeszereléskor ellenC-
rizze a megfelel€ szerelési iranyt.

|—»P

95899R

A meghajtopersely helyes szerelési irdnya a belsE
részében lévE rogzitkgy r} segitségével hatéro-
zhaté meg: a rogzitEgy jri altal hatarolt révideb-
bik résznek az adagolészivattyu (P) felEli oldalan
kell elhelyezkedni.
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A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ABRAJA

85357S
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A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ABRAJA

PRG10.13
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A MOTORBLOKK SZETSZERELESE

A motorblokk ontottvasbol készil és két, egymas-
sal 6sszejeldlt fE részbEl all, melyeket nem szabad
kulén-kulén hasznalni. A motorblokk tdmitése il-
lesztEelemekkel ellatott tomitéssekkel, vagy
LOCTITE 518 anyaggal torténik (kiviteltEl flig-
gCen).

85087S

Csere esetén a motorblokk dugattyukkal, dugat-
tyugy ;i ri kkel és dugattyucsapszegekkel felsze-
relve kaphato.

Jeldlje meg a dugattyukat a motorblokkban valé
elhelyezkedésiiknek megfelelEen.

Szerelje le:

- afEtengely kihajto szijtarcsajat,

- alenditCkereket, vagy a nyomatékvalté meg-
hajtolemezét.

Hasznalja a Mot. 919 lenditEkerék rogzite-
szerszamot.
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Szerelje le:
- amotor rogzitElapjat a tengelykapcsolo haza-
rol (kiviteltEl fliggEen),

85243S

- atomitéssel ellatott tomitéstartd fedelet (ve-
zérm | felGli oldal),

PRG10.14

- atomitéssel ellatott tomitéstarté fedelet (lendi-

tEkerék felEli oldal).

PRG10.15

Lazitsa meg a csapagyfedelek csavarjait.

85104S
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Szerelje le:

- amotorblokk csapagyfedelének rogzitE-
csavarijait,

- amotorblokk csapagyfedelét,

T\,

85390S

- ahajtékarok csapagyfedeleit és szlikség esetén
jeldlje meg azokat (1. a vezérm} felCli oldalon),

- emelje ki a dugattyu-hajtokar egységeket,

- afEtengely csapagycsészéit,

- afEtengelyt.

A motorblokk tisztitdsahoz emelje le a motorblok-
kot a Mot. 792-03 szerelGallvanyrdl a Mot. 923
szerszam segitségével.

85389S

A motorblokk felEli oldalon IévE csapagycsészé-
ken olajaramlasi nyilas talalhaté.

A hatso csapagy (lenditEkerék felEli oldal) csapa-
gycsészéi hatarozzadk meg az oldaliranyu jatékot.

Olajozza be a fEtengely csapagyait és szerelje be
azokat.

Helyezze a tomitéseket (33) a motorblokk csapa-
gyfedelére (34). Ezek a témitések illesztEelemek-
kel vannak ellatva (kivitelt&l fliggEen).

OSSZESZERELES

Helyezze vissza a motorblokkot a Mot. 792-03 sze-
relGallvanyra.

Helyezze a csapagycsészéket a csapagyfedélbe és
a motorblokkba.

85087S1R
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Hordjon fel egy csik LOCTITE 518 anyagot a tomi- Huzza meg a csavarokat az elEirt nyomatékkal az
tEfeltletre. abréan lathato sorrendben:
- elEzetes meghuzas : 8 daNm
- meghuzas : 16 daNm

_/
853905
A tdmitEanyagot az alabbi dbranak megfelelGen
hordja fel a motorblokkra. A motorblokk csapagyfedél kulsE csavarjainak
meghuzasi nyomatéka (8144 motor) :
1,4 daNm

AZ OLDALIRANYU JATEK ELLENARZESE

Helyezze a mérEbrat a magneses talpra a fEtenge-
ly végéhez. Mérje meg az oldaliranyu jatékot,
amelynek 0,045 és 0,320 mm kozott kell lennie.
Ha a jaték értéke nem megfelelG, cserélje ki a hat-
s6 csapagy (lenditEkerék felEli oldal) csapagycsés-
Zeit.

9586451

Olajozza be a csapagycsészéket.

Helyezze a motorblokk csapagyfedelét a motor-
blokkra.

85391S
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Szerelje fel és rogzitse :

- afEtengely tomitéssel ellatott témitéstarto fe-
delét (10) (vezérm] felCli oldal) a Mot. 911
szerszam segitségével,

Mot. 911

10

85392R

- afEtengely tomitéssel ellatott témitéstarto fe-
delét (10) (lenditEkerék felEli oldal) a Mot. 1297
szerszam segitségeével,

- az acéllemezt (21).

85099R

Ne hasznélja ezeket a szerszamokat, ha a tomité-
sekhez védEelem is tartozik (lasd a 10-46. oldalt).

Szerelje vissza:
- amotor rogzitElapjat a tengelykapcsolo hazara
(kiviteltEl fuggEen),

85243S

- alenditEkereket.

Osszes tipus, kivéve a 8144-es motort

A lenditEkerék (22) csavarjainak meghuzéasahoz
hasznaljon egy nyomatékkulcsot.

A csavarok meghuzasi nyomatéka: 12 daNm

85098R
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Az 1991-es évtEl kezdEdEen a fEtengely csapagyanak belsE atmérEje 17 mm-r&l 15 mm-re csdkkent.

A sebességvaltd, vagy a motor cseréje esetén le kell ellenErizni a tengelykapcsolé tengelyének és csapagynak
atmérGjét.

A fEtengely csapagya

Gyari Kivitel
2. tipus
1. tipus
1 - FEtengely
1 - FEtengely 2 - LenditEkerék
2 - LenditEkerék 3 - Kozpontositd gy;ry
3 - 17x42x17 mm-es csapagy (rendelési szam: 4 - 15x35x14 mm-es csapagy (rendelési szam:
50 00 404 004) 50 00 293 627)
4 - Tengelykapcsol6 tengelye 5 - Tengelykapcsolo tengelye

94512R 94513R
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MEGOLDAS A VEVASZOLGALATBAN
A motor, vagy a sebességvalté cseréje esetén

Hasznalt motor, és uj sebességvalto esetén

A tengelykapcsol6 tengelyének atmérEje 15 mm.
Szereljen be egy 15x42x17 mm-es csapagyat
(rendelési szam: 50 00 289 330).

945128

Uj motor, és hasznalt sebességvaltd esetén

A tengelykapcsol6 tengelyének &tmérEje 17 mm.
Szereljen be egy 17x35x14 mm-es csapagyat
(rendelési szam: 77 01 035 209).

N

94513S
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8144 motor

A leszerelését kovetEen feltétlendl el kell végezni
a lenditEkerek beéllitasat a Mot. 1334 két kupos
csavar segitségével.

Helyezze a lenditEkereket a fEtengelyre.

Huzza meg a két kupos csavart (lasd a rajzot).

98244R

Szerelje be a tébbi négy csavart (eredeti csavarok)
és huzza meg azokat 3 daNm nyomatékkal, majd
90°-kal.

Cserélje ki a kupos csavarokat az eredetiekre és
huzza meg azokat az elEirt modon.

Dugattyuk

A dugattyucsapszeg laza illesztés} a dugattyuban
és a hajtokarszemben.

Végezze el a dugattyuk és a hajtokarok tomegé-
nek kiegyenlitését (lasd a 10-16. oldalt).

Vélassza ki az illetE hengernek megfelelE hajto-
kart és dugattyut.

85304S
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A dugattyucsapszeget ugy szerelje be, hogy a du-
gattyun IévE elEkamra (A) és a dugattyutetEbe
vésett (vagy a szétszereléskor készitett) jeldléssel
megegyezE (B) jel6lés ugyanazon az oldalon le-
gyenek.

85393R

Allitsa be a dugattyugy ! r ! ket 120°-ra elforgatva
egymaéshoz képest.

72552R

Helyezze a hajtokar-dugattyu egységeket a hen-
gerekbe.

Hasznalja a dugattyugy jri szoritébilincset.

1. henger (vezérmj felEli oldal)

85100S

Illessze a hajtokarfejeket a fEtengely beolajozott
hajtokarcsapjaira.

Szerelje fel a hajtékarok csapagyfedeleit a csapé-
gyfedeleken és a hajtokarokon IévE jeldlések fi-
gyelembevételével.
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Tartsa be a csapagycsészék beszerelési sorrendjét.

Csavarja be, és huzza meg egy nyomatékkulcs se-
gitségével a hajtokarok csapagyfedeleinek csavar-
jait 11 daNm nyomatékkal.

85104S

Szerelje fel az olajszivattyu tomitEgy jrj vel ella-
tott sz} r€kosarat.

Szerelje fel az olajteknEt a tomitésével egydtt.

852545
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A dugattyuk tulnyulasanak ellenErzése

Tisztitsa le gondosan a dugattyutetEket és forg

as-

sa korbe egyszer a fEtengelyt a motor forgasira-

nyaban.

Helyezze a dugattyura a Mot. 251-01 és a
Mot. 252-01szerszamot, tAmassza a mérEoérat a

motorblokkra és keresse meg az illetE dugattyu

felsCE holtpontjat.

Mérje meg valamennyi dugattyu tulnyulasat.

85105R

A dugattyuk tulnyulési értékeinek megfelelGen

valassza ki a megfelelE vastagsagu hengerfejto
tést.

mi-

TOMITES VASTAG- |A DUGATTYUK
MOTOR | (db sza- SAG TULNYULASA
ma) (mm) (mm)
S8U 730/731
720/722 1 1,35 )
S8U 742/750
752 1 1,80 -
S9U 700/702
204 1 1,20 -
S8U 748/758 1,60 <0,85
3 1,70 0,85 - 0,95
1,80 > 0,95
S9U 714/740 1,20 <0,55
3 1,35 0,55-0,70
1,50 > 0,70
S8U 762/763 ) 1,65 <0,95
1,80 > 0,95

A hengerfejtdmités cseréje esetén

A hengerfeltdmités vastagsagi méretének jeldlése

.

95869R
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A HENGERFEJ VISSZASZERELESE

S8U/S9U/8140 motorok
A csavarok meghuzasanak menete

A kiszerelésiiket kdvetEen valamennyi csavart Ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvCfeluletét.

Figyelmeztetés :

A csavarok helyes meghuizasa érdekében tavolitsa
el a motorblokk rogzitEfurataiban 1évE olajat egy
fecskend€ segitségével.

ElEzetes meghuzas: 4 daNm
EllenErzés: 4 daNm
Meghuzés (szogben): 180° + 10°
Rovid csavarok.
Q© Hosszu csavarok.
®
16 4 ] “

z’1OﬁO'~I’O1%O§
\&® 33 39 8% )

845925

A hengerfejcsavarokat nem kell utanhuzni.

S8U/8144 motorok (Safrane)
A csavarok meghuzasadnak menete

A kiszerelésuket kdvetEen valamennyi csavart Ki
kell cserélni.

Kenje be motorolajjal a meneteket és a csavarfe-
jek felfekvEfeltletét.

Figyelmeztetés

A csavarok helyes meghuzéasa érdekében tavolitsa
el a motorblokk rogzitEfurataiban 1évE olajat egy
fecskend€ segitségével.

ElEzetes meghuzas: 6 daNm
EllenErzés: 6 daNm
Meghuzés (szégben): 180° £ 10°
Roévid csavarok.
O Hosszul csavarok.
o
16 4 ] “

'OaOtQa,OC%

84592S

2
© 0 00 ©
\131385 3

A hengerfejcsavarokat nem kell utanhuzni.
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A VEZERMU OSSZESZERELESE

Allitsa szembe egymassal az (A) és a (B) jel6lése-
ket.

A
B :

Jel6lés a vezérm jtengely szijtarcsjan
Jel6lés (kiemelkedés) a szelepfedélen

Allitsa be az adagolészivattyQt hajté szijtarcsat (6)
a Mot. 910 szerszam segitségével.

85398R

Allitsa szembe egymassal a fEtengely szijtarcsajan
I6VE jelblést (C) a tomitéstartd fedélen I1&vE jeld-
Iéssel (D), vagy hasznalja a Mot. 910 rogzitEcsa-
pot.

Szerelje fel :

- afogazott vezérm szijat (7),

- agorgEt (5).

Lazitsa meg a feszitEgorgEt (2).

Téavolitsa el a Mot. 910 roégzitEcsapot.

Forditsa el negyed fordulattal a fEtengelyt.
Huzza meg a feszitEgorgEt.

Forditsa el haromnegyed fordulattal a fEtengelyt.

Ebben a helyzetben pontositsa a szij feszességér-
tékeét a feszitEgorgE elmozditasaval.

85103H

ELLENARZES

Forgassa egyszer korbe a fEtengelyt a normal for-
géasiranyban, és ellenCGrizze a harom beallitasi
pontot a Mot. 910 szerszam segitségével.

MEGJEGYZES : A vezérm }szijat nem szabad éles
szdgben meghajlitani vagy 6sszenyomni, mert a
benne IévE kordszalak megsérilhetnek.

A vezérm jszij cseréjét 82 500 km-enként * kell
elvégezni, illetve akkor, ha leszerelték, vagy
olajjal érintkezett.

* A Renault karbantartasi tervnek megfelelEen.
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A VEZERMU OSSZESZERELESE

Allitsa a motort az 1. henger felsE holtponti hely-
zetébe.

Szerelje vissza a fogazott szijtarcsakat.

Rogzitse a két szijtarcsat a segédberendezések ha-
zahoz képest az (A) és a (P) pontokban.

95781R

Végezze el a vezérm}szij megfeszitését a feszitC-
gorgE (T) segitségével.

Forgassa el a feszitEgoérgEt az dramutatoval ellen-

tétes irAnyban a Mot. 1135-01 szerszdm segitségé-
vel.

A vezérm}szij feszességeértéke: 45 + 4 US

A feszitEgorgE meghuzéasi nyomatéka: 4,5 daNm

Osszes tipus
SZELEPFEDEL TOMITES
Kenje be a szelepfedél tomitésének lekerekitett

részeit (az olajbetOItE nyilas zardécsavar felli ol-
dalon) LOCTITE AUTOJOINT OR AJ66 anyaggal.

O

O

96316S
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