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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Bevezetés 10F9Q

MÉRTÉKEGYSÉGEK

Valamennyi méret mm-ben van megadva (ettŒl el-
térŒ jelzés hiányában).

A meghùzási nyomatékok daNm-ben vannak meg-
adva (1 daNm = 1,02 mkg).

A t¦réshatárok nélkül megadott szögben történŒ
meghùzások t¦rése : ± 3°.

A t¦réshatárok nélkül megadott meghùzási nyoma-
tékok t¦rése : ± 10%.

A nyomásértékek bar-ban vannak megadva.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Röntgenrajz 10F9Q

PRE1006
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor azonosítása 10F9Q

A MOTOR AZONOSÍTÁSA

Az azonosítás egy, a motorblokkra szegecselt táb-
la segítségével történik.

12585S

0 0 0 0 0 / 0 0

0 0 0 0 0 0 0

G F

A B D E

Az azonosítótábla az alábbiakat tartalmazza :
- A : motor típusa,
- B : jóváhagyási bet¦jel,
- D : RENAULT azonosítójel,
- E : motor jelzŒszáma,
- F : motor gyártási száma,
- G : a motort összeszerelŒ üzem azonosító

jelölése.

10-3



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor azonosítása 10F9Q

(*) KözbensŒ tengely nélküli motorok.

Motor JelzŒszám Gépkocsi
S¦rítési
arány

Furat
(mm)

Löket
(mm)

Henger¦rtar-
talom (cm3)

F9Q
730

734*
XA08
XA0N

18,3/1 80 93 1870
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

HENGERFEJ

Megnevezés
Meghùzási nyomaték

(daNm vagy fok)

Szelepfedél csavarjai 1,2

Vezérm¦tengely csapágyfedél-házának rögzítŒcsavarjai 2

Vezérm¦tengely szíjtárcsájának csavarja 6

Vezérm¦ház fedeleinek csavarjai 0,9

Szívó- és kipufogócsonk rögzítŒanyái 2,8

EGR csövének rögzítŒanyái a kipufogócsonkon 2,3

EGR rögzítŒcsavarjai 2,3

Izzítógyertyák 2,3

Izzítógyertyák áthidalásának anyái 0,2

EmelŒfül rögzítŒcsavarjai (a vezérm¦ oldalán) 2

EmelŒfül rögzítŒcsavarjai (a lendítŒkerék oldalán) 1,3

BefecskendezŒ-fùvóka rögzítŒkengyelének csavarjai 2,7

Vákuumszivattyù rögzítŒcsavarja és anyája 2,3

Adagolószivattyù tartóelemének rögzítŒcsavarjai 2,5
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Meghúzási nyomatékok (daNm vagy fok) 10

MOTORBLOKK

Megnevezés
Meghùzási nyomaték

(daNm vagy fok)

OlajteknŒ rögzítŒcsavarjai 1,4

FŒtengely szíjtárcsájának rögzítŒcsavarja
2 daNm, majd

115° ± 15°

KözbensŒ tengely rögzítŒkengyelének csavarjai 0,9

KözbensŒ tengely házát / vezetŒgörgŒ tartóelemét rögzítŒ csavarok 1,5

Olajcsatorna 2

FŒtengelycsapágyak fedeleinek rögzítŒcsavarjai 6,5

Hajtókarok csapágyfedeleinek rögzítŒcsavarjai 5

FŒtengely zárólapjának rögzítŒcsavarjai 1,5

Olajszivattyù rögzítŒcsavarjai 2,5

LendítŒkerék rögzítŒcsavarjai 5,5

Tengelykapcsoló-tárcsa rögzítŒcsavarjai 2

Vízpumpa rögzítŒcsavarjai 1,7

Vízpumpa szíjtárcsájának rögzítŒcsavarja 2

KözbensŒ tengely szíjtárcsáját / vezetŒgörgŒt rögzítŒ csavar 5

Többfunkciós tartóelem rögzítŒcsavarja és anyája 4,3

Vezérm¦szíj feszítŒgörgŒjének rögzítŒanyája 4,8
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

HENGERFEJTÖMÍTÉS

A vastagságok jelölése az alábbi módon történik.

Eredeti vastagság :

1,45 ± 0,05 mm.

94745R

Felùjításkor használt vastagságok :

1,35 ± 0,05 mm.

94745R1

1,55 ± 0,05 mm.

94745R2

A megadott értékek csak tájékoztató jelleg¦ek és
a leszorított hengerfejtömítés vastagságának fe-
lelnek meg.

MEGJEGYZÉS : a hengerfejtömítés vastagságát je-
lölŒ furatok a 25 mm szélesség¦ (R) zónában ta-
lálhatók. Ne vegye figyelembe az egyéb furatokat
a vastagság azonosításakor.

A hengerfejtömítés vastagságát jelölŒ (R) zóná-
ban lévŒ furatok a hengerfej felszerelt állapotá-
ban is láthatók.

12535R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

MEGJEGYZÉS

Az alábbi elemek cseréje esetén feltétlenül meg
kell határozni a felszerelendŒ hengerfejtömítés
vastagságát :
- fŒtengely,
- motorblokk,
- hajtókarok,
- dugattyùk.

A dugattyùk tùlnyùlásának ellenŒrzése

Tisztítsa le a dugattyùtetŒkrŒl a lerakódásokat.

Forgassa körbe egyszer a fŒtengelyt a motor járási
irányában, hogy az 1. dugattyù az FHP közelében
helyezkedjen el.

Helyezze a dugattyùra a Mot. 252-01 szerszámot.

Helyezze a mérŒórával felszerelt Mot. 251-01 mé-
rŒóratartót a Mot. 252-01 támasztólapra. Támasz-
sza a mérŒóra tapintócsùcsát a dugattyùtetŒre és
keresse meg a dugattyù felsŒ holtpontját.

MEGJEGYZÉS : az összes mérést a motor hosszten-
gelyében kell elvégezni, hogy elkerülhetŒk le-
gyenek a dugattyù elfordulásából adódó hibák.

FIGYELEM : a mérŒóra tapintócsùcsa ne a szelep-
kimélyítésben legyen.

12516R

Mérje meg a dugattyùk tùlnyùlását.

CSAK A LEGNAGYOBB TÚLNYÚLÁSÚ DUGATY-
TYÚT VEGYE FIGYELEMBE !

A következŒ maximális dugattyù-tùlnyùlások ese-
tén :

- kisebb, mint 0,653 mm : használjon olyan hen-
gerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén két furat
van (a hengerfejtömítés vastagsága 1,35 mm),

- 0,653 és 0,786 mm között : használjon olyan
hengerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén egy
furat van (a hengerfejtömítés vastagsága 1,45
mm),

- nagyobb, mint 0,786 mm : használjon olyan
hengerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén há-
rom furat van (a hengerfejtömítés vastagsága
1,55 mm).

12517R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

HENGERFEJ

Kiszerelésüket követŒen az összes hengerfejcsa-
vart ki kell cserélni. 

A hengerfejcsavarokat nem kell ùjrahùzni.

A hengerfejcsavarok meghùzásának menete

A hengerfejtömítés elŒzetes leszorítása :

Hùzza meg az összes hengerfejcsavart 3 daNm
nyomatékkal, majd 50° ± 4°-kal az alábbi sor-
rendben.

Várjon három percet (stabilizálódási idŒ)

27 6 10

18 5 94

3

A hengerfejcsavarok meghùzása :

Lazítsa meg teljesen az 1-2 hengerfejcsavart.

Hùzza meg az 1-2 hengerfejcsavarokat 2,5 daNm
nyomatékkal, majd 213°± 7°-kal.

Végezze el a meglazítási és a meghùzási m¦ve-
leteket a 3-4, 5-6, 7-8 és 9-10 jel¦ hengerfejcsa-
varok esetén is.

A hengerfej magassága (mm)

H = 162 ± 0,1.

87071-1R

A tömítŒfelület max. megengedett deformációja :
0,05 mm.

A HENGERFEJ MEGMUNKÁLÁSA NEM ENGEDÉ-
LYEZETT !
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

Szelepek

Szelepszár átmérŒ (mm) 7- 0,01
- 0,02

Kùpszög 90°

Szeleptányér átmérŒ (mm)
- Szívószelepek 35,2
- Kipufogószelepek 32,5

Szelepek tùlnyùlása a hengerfej
tömítŒfelületéhez képedt (mm) 0,09±0,12

Maximális szelepemelkedések (mm)
- Szívószelepek 8,50
- Kipufogószelepek 10,3

Beállítandó szelephézagok (mm)
- Szívószelepek 0,20 ± 0,05
- Kipufogószelepek 0,40 ± 0,05

Szelepülések

Kùpszög (α)
- Szívó- és kipufogószelepek 90°

Zárófelület szélesség (X) (mm)
- Szívó- és kipufogószelepek 1,8

KülsŒ átmérŒ (D) (mm)
- Szívószelepek 36,9
- Kipufogószelepek 33,6

91880R4

SzelepvezetŒk

BelsŒ átmérŒ (mm) 7 + 0,02
0

Illesztési furat hossza a hengerfejben (mm)
- Normál 12 - 0,02

- 0,05

KülsŒ átmérŒ (mm)
- Normál 12 + 0,05

+ 0,03

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒi sze-
lepszár-szimmeringekkel vannak ellátva, melye-
ket a szelepek minden kiszerelése esetén feltétle-
nül ki kell cserélni.

A szívó- és a kipufogószelepek szelepvezetŒinek
elhelyezkedése (A) a hengerfej tömítŒfelületéhez
képest (mm) :
- Szívószelepek
- Kipufogószelepek

96794R1

81,05 ± 0,35
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

Szeleprugók

Terhelés nélküli hossz (mm) 45,8

Hossz az alábbi terhelések alatt (mm)
27 daNm 37,5
61,4 daNm 27,5

Teljesen összenyomott hossz (mm) 25,07

HuzalátmérŒ (mm) 3,90

BelsŒ átmérŒ (mm) 21,5

SzelepemelŒ tŒkék

KülsŒ átmérŒ (mm) 35 - 0,01
- 0,03

Vezérm¦tengely

Hosszirányù játék (mm) 0,05 - 0,13
Csapágyak száma 5

Vezérlési diagram

- Szívószelep nyit az FHP elŒtt 3
- Szívószelep zár az AHP után 21
- Kipufogószelep nyit az AHP elŒtt 43
- Kipufogószelep zár az FHP után 2

11953S

1 FHP jel a motorblokkon
2 FHP jel a lendítŒkeréken
3 AHP jel a lendítŒkeréken
4 Szívószelep nyit az FHP elŒtt
5 Kipufogószelep zár az FHP után
6 Kipufogószelep nyit az AHP elŒtt
7 Szívószelep zár az AHP után
8 Motor forgási iránya (a lendítŒkerék oldaláról

nézve)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

KözbensŒ tengely (csak F9Q 730 motor)

Hosszirányù játék (mm) 0,07 - 0,15

A közbensŒ tengely két gy¦r¦vel van ellátva.

BelsŒ gy¦r¦ belsŒ átmérŒje 39,5 mm

KülsŒ gy¦r¦ belsŒ átmérŒje 40,5 mm

Dugattyùk

A dugattyùcsapszeg laza illesztés¦ a hajtókarban
és a dugattyùban. 

A dugattyùcsapszeget két rögzítŒgy¦r¦ tartja a
helyén.

Ezek a motorok ”SMP” márkájù dugattyùkkal
vannak szerelve.

A dugattyùk jelölése

98368R

1 V : a dugattyù szerelési iránya (a lendítŒke-
rék felé kell mutatnia).

2 Dugattyùcsapszeg magasságosztály (távol-
ság a dugattyùcsapszeg és a dugattyù felsŒ
része között) (lásd a következŒ oldalon lé-
vŒ táblázatot).

3-4-5 Kizárólag a szállító részére szolgáló jelölé-
sek.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

A dugattyùcsapszeg-furat tengelyvonala és a du-
gattyù szimmetriatengelye közötti eltérés 0,5
mm.

* Jelölés a dugattyùn
Dugattyùcsapszeg
magassága (mm)

J 47,164

K 47,206

L 47,248

M 47,290

N 47,332

P 47,374

Q 47,416

A dugattyùcsapszeg magasságok t¦rése ± 0,02
mm.

* A dugattyùcsapszeg magasságosztályok kizáró-
lag a motor összeszerelését végzŒ üzem számára
készültek.

Cserealkatrészként csak az ”M” dugattyùcsap-
szeg magasságosztályù dugattyùk kaphatók.

A dugattyùk átmérŒjének mérése

Az átmérŒmérést A = 39 mm magasságban kell
elvégezni.

86928-4R1

Dugattyùgy¦r¦k

Három dugattyùgy¦r¦ (a vastagságok mm-ben) :
- T¦zgy¦r¦ 2,5
- TömítŒgy¦r¦ 2
- Olajlehùzó gy¦r¦ 3

A dugattyùgy¦r¦kön lévŒ bevágás mérete gyá-
rilag be van állítva, azon módosítani nem szabad.

12115R

T = Top
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

A dugattyùcsapszeg rögzítŒgy¦r¦jeinek szerelési
iránya

A rögzítŒgy¦r¦ket az ábrának megfelelŒen sze-
relje be a dugattyùba.

98365S

A hajtókarok szerelési iránya

A hajtókarfej központosítócsapjainak a vezérm¦
oldalán kell elhelyezkedniük.

FŒtengely

Csapágyak száma 5

Oldalirányù játék (mm) 0,07 - 0,23

GörgŒzött fŒcsapok (mm)
- névleges átmérŒ 54,79 ± 0,01

GörgŒzött hajtókarcsapok (mm)
- névleges átmérŒ

A FÃTENGELY MEGMUNKÁLÁSA NEM ENGEDÉ-
LYEZETT !

Hajtókarok

A hajtókarfej oldalirányù játéka (mm) 0,22 - 0,40

Tengelytávolság (mm) 139

MEGJEGYZÉS : a hajtókarszem gy¦r¦je nem cse-
rélhetŒ.

FIGYELEM : a hajtókarok jelölését ne hegyes szer-
számmal végezze (elkerülve így a törést okozó
feszültséggy¦jtŒ helyek kialakítását), hanem
használjon alkoholos filcet.

48
+ 0,02

0

98201R1

A bronz szín¦ csapágycsészéket (A) a fŒtengely-
csapágyak fedeleibe kell szerelni.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

Hengerperselyek

A hengerperselyek ”száraz” típusùak (nem ùjítha-
tók fel).

A közbensŒ tengely nélküli motorblokkok azono-
sítása

A közbensŒ tengely nélküli motorblokkok azono-
sítása kétféleképpen történhet :

- a közbensŒ tengely részére készült öntvény-
rész (1) hiányzik, Szétszerelés

Szerelje le :
- az olajszivattyù fedelét,
- az olajszivattyù szelepét és annak rugóját.

86799S

12554R

- az olajszivattyù meghajtása lánc segítségével
történik.

Olajszivattyù

Minimális olajnyomás 80°C-on (bar) :
- 1000 ford/perc-en 1,2
- 3000 ford/perc-en 3,5

A dugattyùk alsó részének kenését biztosító fùvó-
kák szelepének nyitónyomása 1,5 bar.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

A motor rögzítése a Mot. 792-03 motortartó lapra
a Mot. 995 rögzítŒcsapok segítségével

A (B), (N) és (P) Mot. 995 rögzítŒcsapokat ùgy kell
a motorblokkra szerelni, hogy a rögzítŒcsapok a
motortartó lap (26), (12) és (25) furataiba illesz-
kedjenek.

86749R1

MEGJEGYZÉS : le kell szerelni a turbófeltöltŒt és a
motor alsó részén lévŒ kartergáz-visszavezetŒ csö-
vet (fém csŒ).

Az olajszivattyù ellenŒrzése

EllenŒrizze a hézagokat :

Hézag (A) :
- minimális (mm) 0,1 
- maximális (mm) 0,24 

86801R

Hézag (B) :
- minimális (mm) 0,02 
- maximális (mm) 0,085

Szerelje fel :
- az olajszivattyù fedelét és hùzza meg a csava-

rokat 1 daNm nyomatékkal,
- az olajszivattyù szelepét és annak rugóját.

MEGJEGYZÉS : töltsön olajat az olajszivattyùba
(az ùjbóli m¦ködés gyorsabb biztosítása érdeké-
ben).

86806R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
JellemzŒk 10F9Q

SEGÉDANYAGOK

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A MOTOR MOSÁSA

Védje a vezérm¦szíjat és a generátor ékszíját a víz
és a mosószerek ellen.

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a levegŒszívó
csövekbe.

MENETES BETÉTEK HASZNÁLATA

A motor alkatrészein lévŒ menetes furatok me-
netes betétek segítségével ùjíthatók fel.

Típus Mennyiség Alkalmazás helye
Rendelési szám

(SODICAM)

RAVITOL S 56 - Alkatrészek tisztítása 77 01 421 513

DECAPJOINT Bekenni TömítŒfelületek tisztítása 77 01 405 952

RHODORSEAL 5661 Bekenni FŒtengelycsapágyak fedelei 77 01 404 452

LOCTITE 518 Bekenni FŒtengely zárólapja, vízpumpa 77 01 421 162

KISZERELÉSÜKET KÖVETÃEN KICSERÉLENDÃ AL-
KATRÉSZEK

- Összes tömítés.
- LendítŒkerék rögzítŒcsavarjai.
- SzelepvezetŒk.
- FŒtengelycsapágyak csavarjai.
- Hengerfejcsavarok.
- Vezérm¦tengely szíjtárcsájának

rögzítŒcsavarja.
- FŒtengely szíjtárcsájának rögzítŒcsavarja.
- Hajtókarok csapágyfedeleinek

rögzítŒcsavarjai.
- BefecskendezŒ-fùvókák tartóelemeinek réz

gy¦r¦jei.
- Csatornák záródugói.
- H¦tŒrendszer merev csövei.
- KözbensŒ tengely gy¦r¦jei.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Cseremotor 10F9Q

A HASZNÁLT MOTOR ELÃKÉSZÍTÉSE A VISSZA-
SZÁLLÍTÁSHOZ

Tisztítsa le a motort, ürítse le az olajat és a h¦tŒfo-
lyadékot.

Hagyja a használt motoron, vagy helyezze a szállí-
tódobozba :
- az olajszintjelzŒ pálcát és annak vezetŒcsövét,
- a lendítŒkereket,
- a tengelykapcsoló tárcsát és a kinyomószerke-

zetet,
- a vízpumpát,
- a fŒtengely szíjtárcsáját,
- a szelepfedelet,
- a gyùjtógyertyákat,
- a szíjfeszítŒt,
- a nyomáskapcsolót és a hŒkapcsolót,
- a vezérm¦ház fedelét,
- az olajsz¦rŒt.

Ne felejtse el leszerelni :
- a hajlékony h¦tŒfolyadék csöveket,
- a szíj(ak)at (kivéve a vezérm¦szíjat),

Rögzítse a használt motort a fából készült alap-
lapra a felùjított motorokkal megegyezŒ módon :

- szerelje fel a m¦anyag záródugókat és fedele-
ket,

- takarja le a motort egy kartondobozzal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Mot. 251-01 00 00 025 101
MérŒóratartó lap (a Mot. 252-01
szerszámmal használandó együtt)

Mot. 252-01 00 00 025 201

Mot. 330-02 00 00 033 002 Hengerfejtartó szerszám

83812S

Mot. 445 00 00 044 500 Kulcs az olajsz¦rŒhöz

Mot. 582-01 00 00 058 201 LendítŒkerék rögzítŒ

Mot. 591-02 00 00 059 102
Hajlékony mágneses toldat a szögmérŒs
kulcshoz (hengerfejcsavarok meghùzása)

Mot. 591-04 00 00 059 104
Mutatóval ellátott szögmérŒs közdarab a
hengerfejcsavarok meghùzásához, 1/2 "-os
befogással).

Mot. 792-03 00 00 079 203 Motortartó lap a Desvil állványhoz

83812S1

68666S1

69716S1

77121S1

77889S1

78181S

82919S1

Ábra Ref. szám
Rendelési

szám
Megnevezés

Támasztólap a hengerperselyek tùlnyùlásá-
nak méréséhez (a Mot. 251-01 szerszámmal
használandó együtt)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Mot. 799-01 00 00 079 901
RögzítŒszerszám a vezérm¦ fogazott
szíjtárcsáihoz

Mot. 856 00 00 085 600
MérŒóratartó a BOSCH adagolószivattyù
beállításához

Mot. 856-01 00 00 085 601
Adapter a Mot. 856 mérŒóratartónak az
adagolószivattyùra rögzítéséhez

80359S1

Mot. 988-02 00 00 098 802
Szerszám a vezérm¦ oldali vezérm¦tengely-
szimering beszereléséhez

Mot. 989 00 00 098 900
Szerszám a közbensŒ tengely
szimmmeringjének beszereléséhez
(kizárólag az F9Q 730 motorhoz)

Mot. 990-02 00 00 099 002
Szerszám a vezérm¦ oldali fŒtengely-
szimmering beszereléséhez (közbensŒ
tengellyel ellátott motorokhoz)

Mot. 991-01 00 00 099 101
Szerszám a lendítŒkerék oldali fŒtengely-
szimmering beszereléséhez

Mot. 993 00 00 099 300
Szerszám a közbensŒ tengely belsŒ
gy¦r¦jének felszereléséhez
(kizárólag az F9Q 730 motorhoz)

83375S1

86892S1

86888S1

96897S

96898S

86887S1

Ábra Ref. szám
Rendelési

szám
Megnevezés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Mot. 994 00 00 099 400

Mot. 995 00 00 099 500
2 db menetes rögzítŒcsap (a Mot. 792-03
motortartó lappal használandó együtt)

Mot. 998 00 00 099 800
Kisajtolószerszám a közbensŒ tengely belsŒ
és külsŒ gy¦r¦jének eltávolításához
(kizárólag az F9Q 730 motorhoz)

Mot. 1054 00 00 105 400 FHP rögzítŒcsap

Mot. 1079-02 00 00 107 902 MérŒóra az adagolószivattyù beállításához

Mot. 1200 00 00 120 000 Szerszám az adagolószivattyù szíjtárcsájának
rögzítéséhez

Mot. 1273 00 00 127 300 Szíjfeszesség-ellenŒrzŒ m¦szer

Mot. 1281-01 00 00 128 101 Kulcs az olajsz¦rŒhöz

86889S1

84900S1

86891S1

90277S1

91285S1

94161S1

96508S1

97160-1S2

Ábra Ref. szám
Rendelési

szám
Megnevezés

Szerszám a közbensŒ tengely külsŒ
gy¦r¦jének felszereléséhez
(kizárólag az F9Q 730 motorhoz)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Mot. 1358 00 00 135 800
Szerszám az adagolószivattyù szíjtárcsájának
beállításához

Mot. 1359 00 00 135 900
Dugóskulcs az adagolószivattyù
szíjtárcsájának meghùzásához

Mot. 1364 00 00 136 400
Szerszán a közbensŒ tengely szíjtárcsája /
vezetŒgörgŒ meghùzásához

Mot. 1366-01 00 00 136 601
Szeleptámasztó szerszám a szelephézag-
állító korongok kiszereléséhez

Mot. 1383 00 00 138 300
17 mm-es kulcs a nagynyomásù csŒvezetékek
lekötéséhez

Mot. 1387 00 00 138 700
Szerszám a segédberendezések ékszíjának
feszesség ellenŒrzéséhez (automata
feszítŒgörgŒvel szerelt motorok esetén)

Mot. 1423 00 00 142 300
Szerszám a szilikonnal ellátott fŒtengely-
csapágy-fedél leszereléséhez

Mot. 990-03 00 00 099 003
Szerszám a vezérm¦ oldali fŒtengely-
szimmering beszereléséhez (közbensŒ
tengely nélküli motorok esetén)

99329S1

99330S1

99514S1

11231S1

10578S1

11923S1

96897S

Ábra Ref. szám
Rendelési

szám
Megnevezés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Emb. 880 00 00 088 000 Kisajtoló tömeggel ellátott szerszám

Rou. 15-01 00 01 331 601 TengelyvédŒ toldat (16 mm belsŒ átmérŒj¦)

84328S

69306-1S1

Ábra Ref. szám
Rendelési

szám
Megnevezés
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
Nélkülözhetetlen célszerszámok 10F9Q

Megnevezés

Marókészlet a szelepülések megmunkálásához
(példa : CERGYDIS C108 NEWAY).

1/2"-os (12,7 mm) befogásù 22 mm-es dugóskulcs, hosszù toldattal az olajnyomás
ellenŒrzéséhez használatos nyomásmérŒ leszereléséhez

SzelepemelŒ szerszám

SzögmérŒs közdarab

83391S

Szorítóbilincs a dugattyùgy¦r¦kkel ellátott dugattyùk hengerfuratba
illesztéséhez
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A HENGERFEJ ROBBANTOTT ÁBRÁJA

PRE1001
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A MOTOR SZÉTSZERELÉSE

Rögzítse a motort a Mot. 792-03 motortartó lapra.

Ürítse le az olajat a motorból.

Távolítsa el a motor elektromos vezetékkötegét.

MEGJEGYZÉS : a segédberendezések ékszíjának
leszerelése elŒtt mérje meg az automata szíjfe-
szítŒ hosszát (A) a Mot. 1387 szerszám segítségé-
vel.

12205R

Az automata szíjfeszítŒ hossza (A)

11234R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A Mot. 1387 szerszám használata

Lazítsa meg a rovátkolt csavart (1), hogy a karok
(2 és 3) el tudjanak csùszni egymáshoz képest.

Helyezze a Mot. 1387 szerszámot a feszítŒelem
két végpontjára, majd rögzítse a (2) és (3) karokat
a rovátkolt csavar (1) elforgatásával.

12205G

EllenŒrizze a Mot. 1387 szerszámon, hogy a mért
érték a t¦réshatáron (B zóna) belül van-e.

12205R4

MEGJEGYZÉS :

Minimális érték = (4) jelölés.

Maximális érték = (5) jelölés.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A feszítŒelem hosszának ellenŒrzése lehetŒvé te-
szi az automata szíjfeszítŒ m¦ködésének ellenŒr-
zését.
Amennyiben a mért érték a t¦réshatáron kívül
esik, ellenŒrizze az alábbiakat :

MOTOR

HOSSZÚSÁG

F9Q

Minimális érték
alatti

- EllenŒrizze az excentri-
kus lap helyzetét (a nyí-
lás alján).

- Az ékszíj nem megfelelŒ
(tùl rövid).

- Az ékszíj nem megfelelŒ
elvezetése.

Maximális érték
feletti

- EllenŒrizze az excentri-
kus lap helyzetét (a nyí-
lás alján).

- Az ékszíj nem megfelelŒ
(tùl hosszù).

- Az ékszíj nem megfelelŒ
elvezetése.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje le :
- a segédberendezések ékszíját. Automata szíj-

feszítŒvel szerelt motorok esetén lazítsa meg
a (6), majd a (7) csavart a vállfelület kiemel-
kedéséig, miközben megtartja az automata
szíjfeszítŒ lapját egy 9,53 mm-es laptávù
négyzetes szerszám (pl. FACOM J151 racsnis
kulcs) segítségével. Ezt követŒen lazítsa meg a
segédberendezések ékszíját, elfordítva a racs-
nis kulcsot a nyíl irányában,

98837-1R6

- a légkondicionáló kompresszort (kiviteltŒl
függŒen),

- a generátort,
- a többfunkciós tartóelemet,

12538R

- a motor emelŒfülét a lendítŒkerék oldalán,
- a szívó- és a kipufogócsonkot.

Szerelje ki az FHP rögzítŒcsap számára készült fu-
rat zárócsavarját a motorblokkból és állítsa a
vezérm¦vet beállítási helyzetbe.

Forgassa a motort az óramutató járásával meg-
egyezŒ irányban (a vezérm¦ oldaláról nézve),
hogy a vezérm¦tengely szíjtárcsáján lévŒ jelölés
egyvonalban legyen  a vezérm¦ház fedelén lévŒ
jelöléssel (8) és ezzel egyidej¦leg helyezze be a
Mot. 1054 FHP rögzítŒcsapot.

12518R1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje le a vezérm¦ház fedeleit.

12519R

Szerelje le :
- a tengelykapcsolót és a lendítŒkereket,
- a vezérm¦szíjat,
- a vezérm¦szíj feszítŒgörgŒjét,
- az adagolószivattyù nagynyomásù csŒvezeté-

keit a Mot. 1383 szerszám segítségével,
- az adagolószivattyù tartóelemének 3 db rög-

zítŒcsavarját és az adagolószivattyù hátsó rög-
zítését,

12518R

Távolítsa el a Mot. 1054 FHP rögzítŒcsapot.

Szerelje fel a Mot. 582-01 lendítŒkerék-rögzítŒ
szerszámot és lazítsa meg a segédberendezéseket
hajtó szíjtárcsa csavarját.

- a vezérm¦tengely szíjtárcsáját, a Mot. 799-01
szerszám segítségével rögzítve.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

98366R

A HENGERFEJ SZÉTSZERELÉSE

Helyezze a hengerfejet a Mot. 330-02 tartószer-
számra.

Szerelje le :
- az izzítógyertyákat (11) egy 10 mm-es csŒ-

kulccsal,
- a befecskendezŒ fùvókákat, eltávolítva a rög-

zítŒkengyeleket (12) és a távtartókat (15),

12521R

- a hengerfejet.

- a vákuumszivattyùt,
- a termosztátházat,
- a motor emelŒfülét,
- a szelepfedelet (13),
- a vezérm¦tengely csapágyfedél-házát (14),
- a vezérm¦tengelyt (16).

Szerelje le :
- a vezérm¦ház belsŒ fedelét (10),
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje ki a szelepemelŒ tŒkéket és a szelephé-
zag-állító korongokat.

Nyomja össze a szeleprugókat.

Szerelje ki a félgy¦r¦ket, a felsŒ rugótámasztó
alátéteket, a szeleprugókat, a szelepeket, a sze-
lepszár-szimmeringeket (a Mot. 1335 fogó segít-
ségével) és az alsó rugótámasztó alátéteket.

Helyezze el az egyes alkatrészeket a megfelelŒ
sorrendben.

A TÖMÍTÃFELÜLET ELLENÃRZÉSE

EllenŒrizze egy vonalzó és egy hézagmérŒ segít-
ségével a tömítŒfelület deformációját.

Megengedett max. deformáció : 0,05 mm.

A hengerfej megmunkálása nem engedélyezett.

EllenŒrizze a hengerfejet az esetleges repedések
felderítése érdekében.

12512R

TISZTÍTÁS

Rendkívül fontos, hogy ne sértse meg az alumí-
nium tömítŒfelületeket.

Használjon Décapjoint anyagot a letapadt tömí-
tésrészek feloldásához.

Hordja fel az anyagot a tisztítandó felületre, vár-
jon kb. 10 percet, majd távolítsa el egy fából ké-
szült lap segítségével.

E m¦velet közben ajánlatos védŒkeszty¦t viselni.

Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne kerüljön a
fényezett felületekre.

Ezt a m¦veletet óvatosan végezze, hogy elkerülje
a szennyezŒdések bejutását a vezérm¦tengely
olajnyomó csöveibe (a motorblokkban és a hen-
gerfejben találhatók) és az olajvisszafolyó csö-
vekbe.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

91880R1

MEGJEGYZÉS : ügyeljen a szelep megfelelŒ elhelyezkedésére a szelepülésen.

88988-1R

Kipufogószelepek

- TömítŒfelület szélesség X = 1,80 mm

- Kùpszög α  = 90°

A szelepülés tömítŒfelületének (1) megmun-
kálása a 230-as marószerszám 45°-os oldalával tör-
ténik, majd a 605-ös marószerszám 65°-os oldalá-
nak segítségével csökkentse a (2) felület megmun-
kálásával a szelepülés szélességét a megadott (X)
szélességre.

A SZELEPÜLÉSEK MEGMUNKÁLÁSA

Szívószelepek

- TömítŒfelület szélesség X = 1,80 mm

- Kùpszög α  = 90°

A szelepülés tömítŒfelületének (1) megmun-
kálása a 232-es marószerszám 45°-os oldalával tör-
ténik, majd a 605-ös marószerszám 65°-os oldalá-
nak segítségével csökkentse a (2) felület megmun-
kálásával a szelepülés szélességét a megadott (X)
szélességre.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A KENÃFURATOK ELLENÃRZÉSE

EllenŒrizze, hogy a hengerfej, a vezérm¦tengely-
csapágyak és a szelepemelŒ tŒkék kenését bizto-
sító furatok nincsenek-e eltömŒdve.

Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket.

A HENGERFEJ ÖSSZESZERELÉSE

Szerelje be az ùj szelepeket (26) és csiszolja össze
kissé azokat a hozzájuk tartozó szelepülésekkel.
Ezt követŒen gondosan tisztítsa meg az összes
alkatrészt és végezze el az összeszerelést.

Olajozza be az összes alkatrészt.

Szerelje fel az alsó rugótámasztó alátéteket (27).

Szerelje fel a szelepszár-szimmeringeket (28) a
szelepvezetŒkre (29) egy csŒkulcs segítségével.

Szerelje be :
- egymást követŒen az ùj szelepeket (26),
- a szeleprugókat (30),
- a felsŒ rugótámasztó alátéteket (31).

Nyomja össze a szeleprugókat.

Szerelje be a félgy¦r¦ket (32).

77678R2
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

EllenŒrizze a szelepek tùlnyùlását, melynek 0,09
± 0,12 mm érték¦nek kell lennie.

Szerelje be :
- a szelepemelŒ tŒkéket és a szelephézag-állító

korongokat,
- a vezérm¦tengelyt.

Hordjon fel egy festŒhenger segítségével Loctite
518 anyagot a vezérm¦tengely csapágyfedél-há-
zának tömítŒfelületére, hogy az piros szín¦ le-
gyen.

A SZELEPHÉZAGOK ELLENÃRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Állítsa az adott henger szelepeit a kipufogási
ütem végére / szívási ütem kezdetére és ellenŒ-
rizze a szelephézagot.

12515S

Hùzza meg a vezérm¦tengely csapágyfedél-házá-
nak rögzítŒcsavarjait 2 daNm nyomatékkal az
alábbi ábrán látható sorrendben.

98366R1

86911-1S

1 | 4

3 | 2

4 | 1

2 | 3

Hasonlítsa össze a mért értékeket az elŒírt érté-
kekkel. Szükség esetén cserélje ki az adott szelep-
hézag-állító korongokat.

Beállítandó szelephézagok (mm) hideg állapot-
ban :

- Szívószelepek 0,20 ± 0,05
- Kipufogószelepek 0,40 ± 0,05

Állítsa az adott szelepet teljes nyitási helyzetbe
(ehhez forgassa a vezérm¦tengelyt a forgási irá-
nyában).

Nyùljon be a Mot. 1366-01 szerszámmal a megfe-
lelŒ nyíláson keresztül.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Emelje ki a szelephézag-állító korongot egy csa-
varhùzó és egy mágnes segítségével.

MEGJEGYZÉS : a szelephézag-állító korong besze-
relésekor távolítsa el az olajat a szelepemelŒ tŒke
furatából (C).

11231R

Forgassa a vezérm¦tengelyt a forgási irányában,
hogy a szelep a Mot. 1366-01 szerszámra támasz-
kodjon (a vezérm¦tengely 90o-kal van elfordulva
a teljes nyitási helyzethez képest).

11232-1R

98895R1

Szerelje fel a szelepfedelet és hùzza meg a rögzí-
tŒcsavarokat 1,2 daNm nyomatékkal (ne felejt-
seen el egy ùj tömítést helyezni a vezérm¦tengely
csapágyfedél-háza és a szelepfedél közé).
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje fel :
- a termosztátházat (a termosztátot az ábrának megfelelŒen illessze be),

12525S

- a vákuumszivattyùt (ne felejtsen el egy ùj tömítést helyezni a hengerfej és a
vákuumszivattyù közé),

- az izzítógyertyákat, és hùzza meg azokat 2,2 daNm nyomatékkal,
- a réz alátétekkel ellátott befecskendezŒ-fùvókákat (a réz alátéteknek nincs ki-

t¦ntetett szerelési iránya), és hùzza meg a rögzítŒkengyelek csavarjait 2,7 daNm
nyomatékkal,

- az izzítógyertyák elektromos vezetékeit, és hùzza meg az anyákat 0,2 daNm
nyomatékkal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

MEGJEGYZÉS : a hengerfej és az izzítógyertya
rögzítŒkengyele közé ne felejtsen el távtartót (14)
helyezni.

98366R2
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* KözbensŒ tengellyel ellátott motorok
** KözbensŒ tengely nélküli motorok

MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A MOTORBLOKK ROBBANTOTT ÁBRÁJA

PRE1002
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje le a fŒtengelynek a vezérm¦vet hajtó szíjtárcsáját. Szükség esetén használja a helyben elkészített
szerszámot és a Rou. 15-01 alátétlapot.

87069R1
A méretek mm-ben értendŒk

A 2 db Ø 6,5 mm-es hosszùkás furat
B 12-es csavar (1,75 mm-es menetemelkedéssel)
C 1 db Ø 13 mm-es furat
D 12 -es hegesztett anya (1,75 mm-es menetemelkedéssel)
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje le :
- a vízpumpa szíjtárcsáját,
- a vízpumpát,

87078R

12344-2R

- a közbensŒ tengely szíjtárcsáját (F9Q 730
motor) vagy a vezetŒgörgŒt (F9Q 734 motor)
a Mot. 1364 szerszám segítségével.

99731R1

Szerelje le :
- a vezérm¦ház belsŒ fedelét (16),

12521-1R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

KözbensŒ tengellyel ellátott motorok

12347R

KözbensŒ tengely nélküli motorok

12513R

Szerelje le :
- a vezérm¦szíj vezetŒgörgŒjét a motorblokk-

ról,
- az olajteknŒt,
- a vízpumpa kimeneti csövét (ellenŒrizze a csö-

vön a tömítŒgy¦r¦ (17) meglétét,

12534R

- az olajlecsapató tartályt,
- az olajsz¦rŒt a Mot. 1281-01 szerszám segítsé-

gével,
- az olajnyomás-érzékelŒt,
- az olajszivattyùt.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje le az olajszivattyùt hajtó láncot és láncke-
reket.

Szerelje le a fŒtengely zárólapját.

12344-1R 12533S

Jelölje össze a hajtókarok csapágyfedeleit a hajtó-
karokkal.

FIGYELEM : az összejelölést ne hegyes szerszám-
mal végezze (elkerülve így a törést okozó feszült-
séggy¦jtŒ helyek kialakítását a hajtókaron), ha-
nem használjon alkoholos filctollat.

12539R

MEGJEGYZÉS : közbensŒ tengely nélküli motorok
esetén ellenŒrizze a fŒtengely zárólapján lévŒ
talp meglétét.

86951-1R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

- a fŒtengelycsapágyak fedeleit (melyek 1-tŒl 5-
ig számozva vannak a közbensŒ tengely vagy
a vezetŒgörgŒ oldaláról kezdŒdŒen).

Szerelje ki :
- a hajtókar-dugattyù egységeket,

12348R

12346R

A szilikonnal ellátott 1. számù fŒtengelycsapágy-
fedél leszerelését megkönnyíti a Mot. 1423 szer-
szám használata.

- a dugattyùgy¦r¦ket a dugytyùgy¦r¦ fogó se-
gítségével,

- a dugattyùcsapszeget tartó rögzítŒgy¦r¦ket
(18),

- a dugattyùcsapszeget (19),

12537R

98365R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

- a zárófedelet,
- az olajszivattyùt hajtó fogaskereket,

Szerelje ki :
- a fŒtengelyt, kiemelve az oldalsó ütköztetŒ

alátéteket és a csapágycsészéket,
- az olajozó fùvókákat.

12345R

95651S

- a közbensŒ tengely tartókengyelét,

KözbensŒ tengellyel ellátott motorok esetén

Szerelje le :
- a közbensŒ tengely házának fedelét,

86955-1R

12344R

- a közbensŒ tengelyt.

EllenŒrizze a motorblokkban a közbensŒ tengely
gy¦r¦jeinek állapotát. Szükség esetén cserélje ki a
gy¦r¦ket.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A KÖZBENSÃ TENGELY GYÙRÙJEINEK CSERÉJE

Csere esetén feltétlenül mindkét gy¦r¦t ki kell
cserélni.

Sajtolja ki az elsŒ és a hátsó gy¦r¦ket a Mot. 998
szerszám és az Emb. 880 kisajtoló tömeg segítsé-
gével.

87072R

PRE1003

Helyezze a belsŒ gy¦r¦t a Mot. 993 szerszámra.

A gy¦r¦n lévŒ bevágás (20) feltétlenül egyvonal-
ban legyen a szerszámon lévŒ jelöléssel (21).

Ezt követŒen állítsa egyvonalba a szerszámon
lévŒ csapot (22) a motorblokk furatával (23) és
sajtolja be a gy¦r¦t.

A gy¦r¦k beszerelése

A gy¦r¦k szélesége :

- belsŒ gy¦r¦ (L1) : 12,5 mm

- külsŒ gy¦r¦ (L2) : 19 mm

87074-1R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Járjon el ugyanígy a külsŒ gy¦r¦vel is. Ehhez hasz-
nálja a Mot. 994 szerszámot.

86889R

87034S

ELLENÃRZÉS

EllenŒrizze egy kb. 1,2 mm átmérŒj¦ acélhuzal se-
gítségével, hogy a kenŒfuratok egyvonalban van-
nak-e a gy¦r¦kön lévŒ furatokkal.

Olajozza be a gy¦r¦ket.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A MOTOR ÖSSZESZERELÉSE

Tisztítsa meg :
- a motorblokkot,
- a fŒtengelyt, átvezetve egy acélhuzalt a kenŒ-

furatokon.

BESZERELÉS

Szerelje be az olajszivattyùt hajtó fogaskereket és
a tömítŒgy¦r¦vel ellátott zárófedelet.

PRE1004

95651S

A szimmering beszerelése

Helyezze a közbensŒ tengely házának fedelét egy
sík felületre.

Sajtolja be addig a szimmeringet, hogy a Mot. 989
szerszám a felütközzön a fedélen.

86908R

A szerszám kialakítása lehetŒvé teszi a szimme-
ring eltolását (melyre a futófelület kopása miatt
van szükség).

Szerelje fel a tömítéssel ellátott (vagy Rhodorseal
5661 anyaggal bekent) fedelet és hùzza meg a
rögzítéseket 1,5 daNm nyomatékkal.

MEGJEGYZÉS : a közbensŒ tengely nélküli moto-
rok esetén szerelje fel a vezetŒgörgŒt a közbensŒ
tengely házának helyére és hùzza meg a rögzítŒ-
csavarokat 1,5 daNm nyomatékkal.

Olajozza be és illessze be a közbensŒ tengelyt,
majd hùzza meg a rögzítŒkengyel csavarjait 0,9
daNm nyomatékkal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje be az olajozó fùvókákat az ábra alapján
beállítva, majd hùzza meg azokat 2 daNm nyoma-
tékkal.

12345S

FŒtengely

Helyezze a horony nélküli bronz szín¦ csapágycsé-
széket (A) a fŒtengelycsapágyak fedeleibe, a hor-
nyos csapágycsészéket pedig a motorblokkba.

12345-1S

Kenje be a fŒcsapokat és a hajtókarcsapokat mo-
torolajjal.

Szerelje be :
- fŒtengelyt,
- a fŒtengelycsapágyak fedeleit az 1. számù

csapágyfedél kivételével (a csapágyfedelek 1-
tŒl 5-ig vannak számozva a közbensŒ tengely
vagy a vezetŒgörgŒ oldaláról kezdŒdŒen).

12346S

Szerelje be a fŒtengely oldalsó ütköztetŒ alátét-
jeit a 2. csapágyhoz (a hornyok a fŒtengely olda-
lán helyezkedjenek el).

98201R1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Kenje be motorolajjal a csapágyfedeleket rögzítŒ
csavarok meneteit és felfekvŒfelületeit. Hùzza
meg a (3), (4) és (5) csapágyfedelek csavarjait 6,5
daNm nyomatékkal. A (2) csapágyfedél csavarjait
ne hùzza meg.

EllenŒrizze a fŒtengely oldalirányù játékát, mely-
nek 0,07 és 0,23 mm között kell lennie.

Többféle vastagságù beállító alátét létezik (lásd a
PR alkatrészkatalógust).

86909S

Hùzza meg a (2) csapágyfedél csavarjait az elŒírt
nyomatékkal.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

AZ 1. SZÁMÚ CSAPÁGYFEDÉL FELSZERELÉSE SZILI-
KON ALKALMAZÁSÁVAL

FONTOS : a szilikon befecskendezését 5 percnél
rövidebb idŒ alatt kell elvégezni, hogy elkerülhe-
tŒ legyen a keverék polimerizálódása a fecsken-
dŒben.

Tisztítsa le tökéletesen a motorblokk és a csapágy-
fedél felületeit (25) egy oldószerrel átitatott
rongy segítségével.

Hagyja száradni a felületeket.

92791R

92793R

Helyezze fel az (1) csapágyfedelet és hùzza meg a
rögzítŒcsavarokat 6,5 daNm nyomatékkal.

Keverjen össze 45 ml Rhodorseal 5661 anyagot
(kb. a 100 g-os tubus fele) fél tubus edzŒvel egy
pálca segítségével, hogy a keverék homogén és
enyhén rózsaszín legyen.

Kenje be kissé a motorblokk alsó részeit (26)
Rhodorseal 5661 anyaggal.

89195S

10-51



MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Töltse a keveréket egy fecskendŒbe és fecsken-
dezze be azt a csapágyfedélnél lévŒ résekbe.

92794S 89197S

Hagyja száradni egy rövid ideig, majd vágja le a
felesleges keveréket a tömítŒfelületrŒl.

Hagyja kifolyni kissé a befecskendezett keveréket.
Ezáltal meggyŒzŒdhet arról, hogy az teljesen ki-
töltötte-e a csapágyfedélnél lévŒ réseket.

92795S

92797S

Törölje le egy rongy segítségével a felesleges ke-
veréket a motorblokk belsŒ és külsŒ oldaláról.

EllenŒrizze a fŒtengely akadálymentes forgását.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A HAJTÓKAROK ÉS A DUGATTYÚK ÖSSZESZERE-
LÉSE

Olajozza be a dugattyùcsapszeget.

EllenŒrizze, hogy a dugattyùcsapszegek megfele-
lŒen elforgathatóak-e az ùj dugattyùkban és a
hozzájuk tartozó hajtókarokban.

A hajtókarok és a dugattyùk összeszerelésekor
tartsa be az alábbi szerelési irányokat :
- a dugattyùkon lévŒ V jelölések a lendítŒkerék

oldalán legyenek,
- a hajtókarok csapágyfedelein lévŒ közpon-

tosítócsapok a vezérm¦ oldalán legyenek.

98365S

Szerelje fel a hajtókarok csapágycsészéit.

12540R

Szerelje fel a dugattyùcsapszegek rögzítŒgy¦r¦-
jeit az ábra alapján.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

A DUGATTYÚGYÙRÙK FELSZERELÉSE

A gyárilag beállított dugattyùgy¦r¦knek szaba-
don el kell fordulniuk a horonyban.

Tartsa be a dugattyùgy¦r¦k elŒírt szerelési irá-
nyát.

72552R

BERSZERELÉS

Olajozza be a dugattyùkat.

Illeszse a hajtókar-dugattyù egységeket a motor-
blokkba a szorítóbilincs segítségével, ügyelve a
szerelési irányra (a dugattyùkon lévŒ V jelölés a
lendítŒkerék oldalán legyen).

Illessze a hajtókarokat a fŒtengely beolajozott
hajtókarcsapjaira.

Helyezze fel a hajtókarok csapágyfedeleit.

12115R

Állítsa be a dugattyùgy¦r¦kön lévŒ bevágásokat
120o-ra egymáshoz képest.

T = Top
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Szerelje be a hajtókarok csapágyfedeleinek ùj
rögzítŒcsavarjait és hùzza meg azokat 5 daNm
nyomatékkal.

12516R

MEGJEGYZÉS : az összes mérést a motor hosszten-
gelyében kell elvégezni, hogy elkerülhetŒk le-
gyenek a dugattyù elfordulásából adódó hibák.

FIGYELEM : a mérŒóra tapintócsùcsa ne a szelep-
kimélyítésben legyen.

12348R

A dugattyùk tùlnyùlásának ellenŒrzése

Tisztítsa le a dugattyùtetŒkrŒl a lerakódásokat.

Forgassa körbe egyszer a fŒtengelyt a motor járási
irányában, hogy az 1. dugattyù az FHP közelében
helyezkedjen el.

Helyezze a dugattyùra a Mot. 252-01 szerszámot.

Helyezze a mérŒórával felszerelt Mot. 251-01 mé-
rŒóratartót a Mot. 252-01 támasztólapra. Támasz-
sza a mérŒóra tapintócsùcsát a dugattyùtetŒre és
keresse meg a dugattyù felsŒ holtpontját.

12517R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Mérje meg a dugattyùk tùlnyùlását.

CSAK A LEGNAGYOBB KIEMELKEDÉSÙ DU-
GATTYÚT VEGYE FIGYELEMBE

A következŒ maximális dugattyùkiemelkedések
esetén :

- kisebb, mint 0,653 mm : használjon olyan hen-
gerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén két furat
van (a hengerfejtömítés vastagsága 1,35 mm),

- 0,653 és 0,786 mm között : használjon olyan
hengerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén egy
furat van (a hengerfejtömítés vastagsága 1,45
mm),

- nagyobb, mint 0,786 mm : használjon olyan
hengerfejtömítést, melynek jelzŒnyelvén há-
rom furat van (a hengerfejtömítés vastagsága
1,55 mm).

Szerelje fel :
- az olajszivattyùt hajtó lánckereket és láncot

(csak közbensŒ tengely nélküli motorok ese-
tén),

86962-1R

- a fŒtengely zárólapját, melynek tömítettségét
Rhodorseal 5661 anyaggal kell biztosítani.

A Rhodorseal 5661 anyagot az ábra szerint
hordja fel. A rögzítéseket 1,5 daNm nyoma-
tékkal hùzza meg.

12533S

MEGJEGYZÉS :

- ne hordjon fel tùlzott mennyiség¦ Rhodorseal
5661 anyagot, mert ekkor fennállhat a a C
résznél lévŒ olajcsatornák eltömŒdési ve-
szélye,

- ne felejtse el felszerelni a fŒtengely zárólap-
jára a hajtólánc részére készült talpat.
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

12534R

KözbensŒ tengely nélküli motorok

12539R

Szerelje be az olajszivattyùt és hùzza meg a rögzí-
téseket 2,5 daNm nyomatékkal.

KözbensŒ tengellyel ellátott motorok

12347R

Szerelje fel :
- az olajnyomás-érzékelŒt,
- az olajsz¦rŒt,
- az olajlecsapató tartályt,
- az ùj tömítŒgy¦r¦vel ellátott vízcsövet.

12513S
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

12342R

- A vezérm¦ oldalán a közbensŒ tengellyel ellá-
tott motorokhoz használja a Mot. 990-02 köz-
bensŒ tengely nélküli motorok esetén pedig a
Mot. 990-03 szerszámot.

12350S

A fŒtengely szimmeringjeinek beszerelése

- A lendítŒkerék oldalán használja a Mot.
991-01 szerszámot.

Szerelje fel az olajteknŒt egy ùj tömítésel ellátva,
majd hùzza meg a rögzítéseket 1,4 daNm nyoma-
tékkal. Állítsa egyvonalba a motorblokkot és az
olajteknŒt a lendítŒkerék oldalán, hogy a sebes-
ségváltó felszerelésekor elkerülhetŒ legyen a ten-
gelykapcsolóház deformálódása.

12343R

vagy
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

- a fŒtengelyre a vezérm¦vet hajtó szíjtárcsát,
- a közbensŒ tengely szíjtárcsáját (vagy a veze-

tŒgörgŒt), és hùzza meg a rögzítést 5 daNm
nyomatékkal a Mot. 1364 szerszám segítségé-
vel,

- a vízpumpa szíjtárcsáját, és hùzza meg a rög-
zítést 2 daNm nyomatékkal.12344-2R

- a vezérm¦ház belsŒ fedelét (16),Szerelje fel :
- a lendítŒkereket, majd hùzza meg az ùj rögzí-

tŒcsavarokat 5 - 6 daNm nyomatékkal, miköz-
ben a lendítŒkereket a Mot. 582-01 szerszám-
mal rögzíti,

- a tengelykapcsolót, meghùzva a rögzítéseket
2 daNm nyomatékkal,

- a vezérm¦szíj vezetŒgörgŒjét,
- az ùj tömítéssel ellátott vízpumpát, és hùzza

meg a rögzítéseket 1,7 daNm nyomatékkal,

12521-1R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Várjon három percet (stabilizálódási idŒ)

A hengerfejcsavarok meghùzása :

- Lazítsa meg teljesen az 1-2 hengerfejcsavaro-
kat.

- Hùzza meg az 1-2 hengerfejcsavarokat 
2,5 daNm nyomatékkal, majd 213°± 7°-kal.

- Végezze el a meglazítási és a meghùzási m¦ve-
leteket a 3-4, 5-6, 7-8 és 9-10 jel¦ hengerfejcsa-
varok esetén is.

A hengerfejcsavarokat ezt követŒen nem kell ùj-
rahùzni.

A vezérm¦tengely szimmeringjének beszerelése

A vezérm¦ oldalán használja a Mot. 988-02 szer-
számot.

A HENGERFEJ ÖSSZESZERELÉSE

Állítsa a dugattyùkat a löket középsŒ helyzetébe.

Szerelje fel a hengerfejtömítést és a központosító-
hüvelyeket.

A HENGERFEJCSAVAROK MEGHÚZÁSÁNAK ME-
NETE

Kiszerelésüket követŒen az összes hengerfejcsa-
vart ki kell cserélni.

A hengerfejtömítés elŒzetes leszorítása

Hùzza meg az összes hengerfejcsavart 3 daNm
nyomatékkal, majd 50° ± 4°-kal az alábbi sor-
rendben.

27 6 10

18 5 94

3

12514R1
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

- a vezérm¦szíj feszítŒgörgŒjét.

Állítsa a vezérm¦vet a beállítási helyzetbe, egyvo-
nalba állítva a vezérm¦szíjon lévŒ jelöléseket a ve-
zérm¦tengely, az adagolószivattyù és a fŒtengely
szíjtárcsáján lévŒ jelölésekkel.

Szerelje fel :
- a vezérm¦ház belsŒ fedelét (10),

12519-1R

12521R

- a vezérm¦tengely szíjtárcsáját, meghùzva a
rögzítést 6 daNm nyomatékkal,

- az adagolószivattyù tartóelemét, meghùzva a
rögzítŒcsavarokat 2,5 daNm nyomatékkal,

12519R
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MOTOREGYSÉG ÉS A MOTOR ALSÓ RÉSZE
A motor felújítása 10F9Q

Támassza a feszítŒgörgŒt a vezérm¦szíjra, becsa-
varva a vezérm¦ház belsŒ fedelén lévŒ csavart
(25).

Távolítsa el a Mot. 1054 rögzítŒcsapot.

Nyomja meg erŒsen a közbensŒ tengely (vagy a
vezetŒgörgŒ) és a feszítŒgörgŒ között lévŒ szíjá-
gat.

Helyezze el a Mot. 1273 m¦szer érzékelŒjét.

Forgassa el az érzékelŒ gombját a m¦szer bekap-
csolódásáig (három kattanás).

Feszítse meg a vezérm¦szíjat a csavar (25) segítsé-
gével, hogy a Mot. 1273 m¦szer kijelzŒjén az elŒ-
írt beszerelési feszesség értéke (28 SEEM egység)
jelenjen meg.

Hùzza meg a szíjfeszítŒt, végezzen egy ellenŒr-
zést, majd állítsa be pontosan a vezérm¦szíj fe-
szességét.

Forgassa körbe legalább háromszor a fŒtengelyt.

ELLENÃRZÉS

Helyezze be a Mot. 1054 rögzítŒcsapot és állítsa a
vezérm¦vet a beállítási helyzetbe.

Az alábbi m¦veletek a vezérm¦ beállításának el-
lenŒrzéséhez szükségesek.

Távolítsa el a Mot. 1054 rögzítŒcsapot.

Nyomja meg erŒsen a közbensŒ tengely (vagy a
vezetŒgörgŒ) és a feszítŒgörgŒ között lévŒ szíj-
ágat.

Helyezze el a Mot. 1273 m¦szer érzékelŒjét.

Forgassa el az érzékelŒ gombját a m¦szer bekap-
csolódásáig (három kattanás).

EllenŒrizze, hogy a feszességérték a beszerelési
érték t¦réshatárán (± 10 %) belül van-e. Szükség
esetén állítsa be ismét a vezérm¦szíj feszességét.

12520R2

Hùzza meg a feszítŒgörgŒ anyáját 4,8 daNm nyo-
matékal.
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Az adagolószivattyù beállítása

Szerelje ki az adagolószivattyù hátsó részén lévŒ
zárócsavart és szerelje fel a Mot. 856-01 adaptert
és a Mot. 856 mérŒóratartót, majd rögzítse a
toldattal ellátott mérŒórát.

12532R

Forgassa a motort és nullázza le a mérŒórát az
adagolószivattyù alsó holtponti helyzetében.

Állítsa a vezérm¦vet a beállítási helyzetbe (hasz-
nálja a Mot. 1054 FHP rögzítŒcsapot).

Olvassa le a mérŒóráról az adagolószivattyù du-
gattyùjának megemelkedését, melynek 0,45 ±
0,02 mm érték¦nek kell lennie.

Szükség esetén pontosítsa a beállítást.

FONTOS : feltétlenül tartsa be az alábbi m¦veleti
sorrendet.

Emelje ki a Mot. 1054 FHP rögzítŒcsapot.

Szerelje fel a Mot. 1200 szíjtárcsa-rögzítŒ szerszá-
mot.

Lazítsa meg kissé a csavart (1) a Mot. 1359 szer-
szám segítségével ùgy, hogy a lap (2) elmozduljon
(figyelem : ügyeljen a balmenetre).

12531-2R

A Mot. 1358 szerszám módosítása

A mikrométercsavaros szíjtárcsa beállításához fel-
tétlenül módosítani kell a Mot. 1358 szerszámot :
reszeljen le 1,5 - 1,5 mm-t a szerszám három csap-
jából a belsŒ oldalon.
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12275S

Illessze a Mot. 1358 szerszámot a lapon (2) lévŒ
három furatba.

12531R

Forgassa a szerszámot a lappal együtt, hogy a
szerszám három csapja beilleszkedhessen a fura-
tokba.

Forgassa a szerszámot a lappal együtt az óramu-
tató járásával megegyezŒen a Mot. 1358 szerszám
blokkolódásáig.

Ez lehetŒvé teszi a szíjtárcsának a beállítás kezdeti
helyzetébe állítását.

Szerelje le a Mot. 1200 szíjtárcsa-rögzítŒ szerszá-
mot.

Forgassa körbe kétszer a motort.

Rögzítse a motort a Mot. 1054 FHP rögzítŒcsap
segítségével.

Végezze el a beállítást a Mot. 1358 szerszám se-
gítségével, a szerszámot az óramutató járásával
ellentétes irányban forgatva a 0,45 ± 0,02 mm
érték eléréséig.

MEGJEGYZÉS : ha tùllépte a beállítási értéket,
állítsa vissza 0,7 mm-rel az elŒírt érték alá a Mot.
1358 szerszám segítségével, majd végezze el a
beállítást az elŒbbiekben leírtaknak megfelelŒ-
en.

Hùzza meg a csavart (1) a Mot. 1359 szerszám se-
gítségével 2 daNm nyomatékkal (balmenet¦ csa-
var).

FIGYELEM : a nyomatékkulcsot balmenetnek
megfelelŒen kell beállítani !

Távolítsa el a Mot. 1054 FHP rögzítŒcsapot.

Szerelje fel a Mot. 1200 szíjtárcsa-rögzítŒ szerszá-
mot.

Forgassa a motort kézzel az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy a szíjtárcsa-rögzítŒ
szerszám érintkezzen a szíjtárcsával.

Hùzza meg a csavart (1) 9 daNm nyomatékkal a
Mot. 1359 szerszám segítségével.

Forgassa körbe kétszer a motort, majd ellenŒ-
rizze ismét az adagolószivattyù beállítását.
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Szerelje fel :
- a vezérm¦ház fedeleit,

12518R

- a szívó- és a kipufogócsonkot, meghùzva a
rögzítŒanyákat 2,8 daNm nyomatékkal,

- az emelŒfület a lendítŒkerék oldalán és az
üzemanyagcsŒ tartólapját,

- a többfunkciós tartóelemet, meghùzva a rög-
zítŒcsavarokat és az anyát 4,3 daNm nyoma-
tékkal,

12538R

- a generátort,
- a légkondicionáló kompresszort,
- a segédberendezések szíjtárcsáját a fŒten-

gelyre, meghùzva az ùj rögzítŒcsavart 2 daNm
nyomatékkal, majd 115° ± 15°-kal.
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A segédberendezések ékszíjának felszerelése és
megfeszítése légkondicionáló berendezéssel ellá-
tott gépkocsik esetén

Szerelje fel a lapot (26) a tartó-elemére, de ne
hùzza meg a (27) és a (28) csavarokat.

A FŒtengely
B Generátor
C Kormányszervó-szivattyù
D Légkondicionáló kompresszor
E Vízpumpa
G VezetŒgörgŒ
T FeszítŒgörgŒ

Az ùj ékszíj megfeszítéséhez ütköztesse az auto-
mata szíjfeszítŒ lapját a csavarhoz (28) erŒltetés
nélkül egy 9,53 mm laptávù négyzetes szerszám
(pl. FACOM J151 racsnis kulcs) segítségével.

98837-1R5

Hùzza meg a (27) és a (28) csavarokat.

11234R3

11234-1R2

Szerelje fel az ékszíjat.

99706R
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A segédberendezések ékszíjának felszerelése és
megfeszítése szervókormánnyal ellátott gépko-
csik esetén

Szerelje fel az ékszíjat.

Helyezze el a Mot. 1273 m¦szer érzékelŒjét.

Forgassa az érzékelŒ gombját a m¦szer bekapcso-
lódásáig (három kattanás).

Feszítse meg az ékszíjat, hogy a Mot. 1273 m¦szer
kijelzŒjén a beszerelési feszesség értéke (107 ± 3
SEEM egység) legyen látható.

Hùzza meg a szíjfeszítŒ rögzítését, végezzen egy
ellenŒrzést, majd pontosítsa a feszesség értékét.

Forgassa körbe háromszor a fŒtengelyt.

EllenŒrizze, hogy a feszesség a beszerelési feszes-
ség t¦réshatárán belül van-e. Szükség esetén
pontosítsa a feszesség értékét.

Szerelje fel a motor vezetékkötegét.

Szerelje le a motort a tartóállványról.

Szerelje fel :
- a fémbŒl készült kartergáz-visszavezetŒ csö-

vet,
- a turbófeltöltŒt.

98751R2

A FŒtengely
B Generátor
C Kormányszervó-szivattyù
E Vízpumpa
→ Szíjfeszesség-ellenŒrzési hely
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